
8005 型扭矩信号传感器 
使用说明 

 

一、特点: 

本系列扭矩信号耦合器是在标准测扭应变传感器的基础上研制开发的专门传递扭矩参数的信号耦合器。 

本系列扭矩信号耦合器具备: 

1.扭矩测量功能;能源及信号非接触传递功能,3 输出信号数字化功能. 

2.可以传递静止扭矩信号、旋转扭矩信号、动态扭矩信号、静态扭矩信号, 

3.传递信号时与是否旋转，转速和转向无关。可以适应长时间,高转速运转。 

4.精度高，稳定性好； 

5 体积小，重量轻，易于安装； 

6. 不需反复调零即可连续传递正反转扭矩信号； 

7.没有集流环等磨损件，可以高转速长时间运行； 

8. 抗干扰性强；可任意位置,任意方向安装; 

805 型转矩转速耦合器是 800 系列转矩转速耦合器的小量程方式：当量程小于 5N·m时，800 系

列转矩转速耦合器两端的支承轴承的磨擦力矩就成了不可忽略的干扰因素。 

805 型小量程转矩转速耦合器在结构上与 810 型转矩转速耦合器的不同之处：在于避免了轴承的磨

擦力矩的干扰。 

二、技术指标 

1.量程范围：0.01--2Ｎ·m； 

2.精 度:０.5%Ｆ·Ｓ； 

3.适用转速 5000 转/分以下. 

4.环境温度：０℃-５0℃5.频率响应：100 μs6.自重=1Kg 

7.输出信号: 0-12v方波频率; 零扭矩:10 KHZ ; 正向满量程:15 KHZ ; 反向满量程:5 KHZ； 负载电流<10mA.

8.信号插座 : (1)0V. (2)+15V. (3)-15V. (4)(转速信号) ．(5)扭矩信号. 

本系列扭矩信号耦合器由于是变压器感应供电，可以长期工作,广泛应用于微电机，粘度计的扭矩监测。

三．安装 

1.两种外形尺寸。见附图 A 型转矩转速耦合器和 B型转矩转速耦合器。 

1.1A 型属两端轴伸平键联接。 

1.2B 型属一端轴伸一端轴孔平键联接，轴孔为φ6，内设顶丝与辅助端的设备轴平面相接触，小于φ6时，

订货时须预先声明。 

2．805 型小量程转矩转速耦合器分 a．b 端，b端为测量端,a 端为辅助，b端通过联轴器与被测设备相联

接，安装时一定要避免附加弯矩。 

3．如果需要测量转速时，只要在本系列扭矩信号耦合器的外壳上安装上专用测速传感器及其测速轮，即可



测得每转 6--6０个方波的转速信号。 

四、信号处理 

1.使用 80 系列扭矩仪直接显示扭矩值; 

2.直接将扭矩频率信号送给计算机或 PLD 进行处理； 

3.转换为 4—20mA 或 1—5V 模拟信号. 

五、使用注意： 

1.接线必须正确; 

2.±15V 的范围:不得低于±14.5V 不得高于± 15.5V ; 

3.信号线输出不得对地,对电源短路,输出电流不大于 10mA; 

4.屏蔽电缆线的屏蔽层必须与±15V 电源的公共端（电源地）连接。 

5．本耦合器弹性体非常精小，严格限制过载，过载范围≤20%，否则极易损坏。 

6．使用中如有疑问请及时与本公司联系,保修期之内不得自行拆卸。 
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