BSC-1100Ⅱ-B2生物安全柜
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苏州长留净化科技有限公司
前言

★感谢您购买长留净化公司的产品。我们深信这台产品会改善您工作时的工艺环境，对产品质量的提高起到良好的效果。

★本说明书叙述了BSC-1100Ⅱ-B2生物安全柜的全部特性。对特殊非标产品，请将本说明书与附加说明书对照起来阅读使用。如仅为尺寸或材质变化的非标产品恕不另作说明。

★为了确保本产品最有效地运行，请仔细阅读本说明书和熟悉本产品，并将该说明书保存在便利之处，以备在产品使用中随时参考。

★为了确保本产品运行安全可靠，请指定专人作为本产品的运行管理者。当本产品出现故障时，请立即向管理者报告或通过其与本公司联系。

一、安全常识

1．产品特点和用途

BSC-1100-Ⅱ-B2型生物安全柜（以下简称安全柜）是一种提供局部无尘无菌工作环境的空气净化设备，并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为地控制排放，避免对人和环境造成危害，是一种安全的微生物专用洁净工作台。也可应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业，对改善工艺条件，保护操作者的身体健康均有良好效果。

2．使用环境和条件

温       度：5℃~35℃；

相 对 湿 度：不大于85%（+35℃时）； 

大 气 压 力：86KPa~106KPa；

最大尘埃浓度：3500粒/L（尘埃粒径不小于0.5μm）；

电       源：220V±10%，50HZ±2HZ。

3．安全事项

（1）基本安全事项

▼本产品属室内使用型，请不要在室外使用。勿置于高速尘源和震源处。

▼请不要用挥发油、稀释剂等擦拭本体，以免伤及漆层或引起漆层变色。

▼禁止用于下列场所：低温、高温、多湿、结露、多尘以及有油烟、雾气的地方。

▼禁止冲击玻璃，以免造成人身伤害。

▼确保维修空间以便于风机、过滤器的更换及电气元器件、线路的检修。

（2）电气安全事项

▼本产品设有接地装置，可实施可靠的接地作业。

▼先将产品就位后再进行接线、接电源插头的作业，以免造成人身伤害。

▼请确认本产品的额定电压、频率是否与输入电源的参数相符，以免损伤电气元器件、引发火灾。

▼请不要用潮湿的手插、拨电源插头，以免触电。

▼请检查插头导体及插座导体部位是否沾有灰尘。若沾有灰尘等，则易引起火灾。

▼务请将电源线接在带地线的插座上。

▼禁止在一分钟内反复操作电源开关，以免因频繁动作而损坏电气元器件。

▼请不要触碰产品内的电气元器件。当必须要触碰时，请先拨出电源插头。

▼严禁改装，以免导致触电、火灾等事故。

▼请不要将重物放在电源引线上、不要夹压电源引线，以免因电源引线破损而引发火灾、触电。

▼更换熔断器时，要确保其容量不得超过指定容量，以免引起火灾。

▼长期停用时，请从插座上拨出电源插头。

▼当出现异常情况时，请停止运转、切断电源后，再与本产品的经销商或本公司联系。

（3）运行安全事项

▼在正常大气条件下，本产品电源输入端与机壳或外露的导电部分之间的绝缘电阻值应大于20MΩ，湿度试验后绝缘电阻值应大于2MΩ。

▼如发现工作出现异常，应先及时切断电源，并通知有关人员进行检修处理。

▼检修时，应先切断电源，以免无意中启动运转，造成人身伤害。

▼开启紫外灯后人员必须远离，以免造成伤害。

（4）特别安全注意事项

▼在工作时严禁将移门开启高度超过安全高度，否则会造成人身伤害。

▼在进行过滤器的更换、保养检修等作业时，须先对安全柜进行杀菌处理后方可进行。

二、技术特性
	型号

参数
	BSC-1100Ⅱ-B2

	洁 净 等 级
	100级@≥0.5μm≤10颗/2.83L（美联邦209E）

	菌   落  数
	≤0.5个/皿·时（φ90mm培养209E）

	送风风速
	0．25～０.40m/s

	 前面吸入风速
	0．55±0.025m/s

	气   密   度
	≤10-6m/s（在500pa压力下）

	噪        声
	≤63dB（A）

	振动半峰值
	≤5μm

	电        源
	AC，单相220V/50HZ

	最 大 功 耗
	≤0.8KW

	重       量
	300kg

	工作区尺寸（宽×深×高）
	1000W×600D×600H(mm)

	装置外型尺寸（宽×深×高）
	1200W×815D×2040H(mm)（上下分体）

	送风高效过滤器规格及数量
	1040×540×69×①

	排风高效过滤器规格及数量
	690×630×90×①

	进排风口尺寸
	φ250mm(+0.0mm,-0.3mm)

	日光灯规格及数量
	30W×2

	紫外灯规格及数量
	30W×1


三、结构特征与工作原理

1． 结构特征

   如图1所示，安全柜由机箱、高效过滤器、可变风量送风机组、工作台面、操作板等几大部件组成。机箱采用1.5mm厚冷轧钢板制作，表面烤漆。工作区为全不锈钢结构，工作台面活动式安装，便于清洁。顶部排风口可供用户自行连接排风管，将排出安全柜的空气集中排放至室外。安全柜控制电路设有排风高效空气过滤器失效报警、移门开启高度超标报警系统。
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图1安全柜结构示意图

安全柜采用了可调风量的风机系统，可使洁净工作区中的风速保持在额定的范围内，而且有效地延长了安全柜主要部件高效空气过滤器的使用寿命。（注：本安全柜出厂时风机系统应调节在第三档，若使用一段时间后，请适当增加档位）

2．工作原理

   安全柜是一种垂直单向流型局部空气净化设备。

   工作区内空气一部分有顶部送风风机送入送风高效过滤器过滤后从出风面吹出，形成洁净气流。洁净气流以一定的断面风速流经工作区，从而形成高洁净的工作环境。工作区内空气另一部分由台面前侧进风口吸入室内空气得到补充。工作区内的空气经台面前后两侧回风口由风机抽入静压箱，一部分通过排风过滤器过滤后经顶部排风阀排出安全柜。安全柜的工作区全部被负压区所包围，有效地将不洁气溶胶封在工作区域内，以保证操作者的安全。

安全柜在设计时主要考虑了下面几点内容：

①．气流的均匀性

安全柜的设计，采取了气流均匀分布措施，从而能够保护操作者、保护试料、保护试料间的交叉污染。

②．作业者的保护

    利用正面吸入气流设计，避免了在工作区域内产生的不洁气溶胶向安全柜以外泄漏。

如果吸入空气量减少或局部吸入空气均匀性差，则会造成不洁气溶胶外漏。

③．试料的保护

为了便混进吸入空气中的杂菌、微粒子不至于流入安全柜的工作区域，采取了全部吸入空气从安全柜正面吸入的设计形式。

设计在背面吸入缝隙能够免在工作区域背面产生紊乱气流。与前述“作业者的保护”一样，请不要作妨碍背面气流吸入的动作。

④．交叉污染的防止

为了避免工作台区域内试料之间的互相污染混合，需要垂直单向流气流。在工作台区域内，如果有在同一平面上作业的大型设备应该在远离该安全柜的地方进行作业。

四、安装调整

1.   安全柜必须连接外接排风机箱，否则送风风机无法运转。

2． 安全柜应置于净化厂房或较清洁的环境内。

3． 安全柜置于的地点应远离高速尘源和震源。

4． 选将下部支架装按下图配好；
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5． 安全柜开箱和就位过程中，应小心轻放，严禁碰撞或横倒。

6． 在安全柜附近，不得有超过安全柜正面吸入风速（0.5~0.6/s）的气流.(须避免在人员进出多的场所、门的通风口附近使用)

7． 安全柜出厂时，已将风机组初始电压在合格证上标明。开机后，请检查操纵板上电压指示数是否与合格证上相符。如有差异，可调整操纵板上轻触开关。

8． 排风阀在出厂时已调整到位，严禁改变其调定状态。如用户要连接排风管，为确保排风量，请设置专用排风设备。

9． 在安全柜周围留有保养检修空调。（背面及顶部为10cm，右为10cm，左面为10cm,正面为1.5m）

五、使用操作

1．安全柜安装后，请再一次检查各个部位是否正常无异，在准备作业之前，请先用洒精等进行彻底的清洁工作。

2．首先检查电源插头是否可靠地插入插座中，然后揿照明开关，照明灯发光时照明指示灯发绿光；揿风机开关，风机运转时风机指示灯发绿光；揿紫外灯开关，紫外灯发光时紫外灯指示灯发绿光。为了实现工作区域的自净，请在风机与紫外灯同时工作30分钟后再开始作业。作业时先关闭紫外灯。

3. 作业结束后，约10分钟（工作区域自净时间）以后再关闭风机开关时。

4. 工作时不要将移门移过安全线的高度（200mm处）。若将移门开口抬高至200mm以上，则有气流不能平衡的危险。（当移门开口抬高至200mm以上时，则蜂鸣器鸣叫报警。）

5．其它器具的使用请不得妨碍安全柜内的气流。不得妨碍作业的安全性。此外，带入安全柜内的物品要能够进行杀菌处理，最好是能够实施抛弃处理。

6．请不要将物品置于吸风口中或吸风口上方，以免因吸气量减少面殃及产品的性能。
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操作面板图

六、故障分析与排除
	故障分析
	原因
	排除方法

	 操作开关使用无效（不能实现开/关）
	1. 电源未接通。

2. 运转模式操作开关处于无效状态。

3. 线路板故障。
	1.插好插头。

2.设定运转模式。

3.更换线路板。

	 风速偏低
	1. 电压值偏小。

2. 控制电路故障，无控制信号输出。
	

	照明灯、紫外线灯不亮
	1. 灯管损坏。

2. 整流器损坏。

	1.更换灯管。   

2.检查或更换整流器

	                            风机不转
	1. 风机本身的故障。

2.控制电路的故障，无控制信号输出。
	1.检查、更换风机。

2.检查、更换控制电路板。

	报警

	1.移门开口超过安全线（200mm）以上。

2.工作时风机堵转。

3.高效过滤器的阻力≥200Pa
	1.请将移门移至安全线以下使用。

2.检查电路，更换损坏元器件。

3.更换高效过滤器。


七、维修与保养

检查、保养时请拔出电源插头。

为了始终维持安全柜的技术性能，安全柜的初步设定、日常操作方法及维护保养是至关重要的。如果轻视这些事项，就会密封性能下降，使得安全柜在不安全的状态下运行。为了确保安全作业，须在熟悉安全柜的性能后再使用。

1. 密封性

本安全柜采用正压污染区域全部被负压区包围的结构。而且，在用甲醛熏蒸对安全柜进行杀菌处理之前，为防止甲醛泄露，要先用“肥皂泡法”对整机进行密封性检查。

2. 高效空气过滤器（以下称HEPA）

送风HEPA与排风HEPA，都用0.3m粒子进行了扫描测试，其效率在99.99%以上。

滤材系由玻璃纤维制造而成，没有什么强度，稍有外力就会破损。因此，处理HEPA 时要小心谨慎。哪怕是很小的物体，只要与滤材碰撞，就有可能在滤材上留下针状小孔。因此，物品在送入工作区域之前，需先进行异物检查，使随物带入工作区域內的异物被控制在最低点限度。以免HEPA在吸入空气的同时也吸入异物。

3. 风机不需要特别的维护，但是，建议每年一次进行定期检查。

4. 定期（一般每二月一次）用热球式风速仪测量工作区风速，如发现不符合技术参数的要求，则可调大风机供电电压。

5. 当风机组电压调到最大时，工作区风速仍达不到技术特性中

规定的风速时，则必须更换送风HEPA。更换送风HEPA时也必须同时更换排风HEPA。更换完毕后，应用尘埃粒子计数器检查四周边密封是否良好，若有泄露需用密封胶封堵。

6. 更换HEPA时需注意以下事项：

· 更换送风HEPA及排风HEPA时均应停机进行。首先将安全柜进行灭菌处理。

· 更新高效空气过滤器时应特别注意拆箱、搬运及安装取用时保护滤纸完整无损，禁止用手触及滤纸造成破损。

· 安装前，将新的高效过滤器对着亮处，以肉眼查看高效过滤器是否因运输等原因而出现漏洞，如有漏洞则不能使用。

· 更换送风高效过滤器时，先拆下散流板，然后取下压梁即可更换高效过滤器，排风过滤器的更换是先拆下排风箱的前板，然后更换取下排风过滤器的压梁，即可更换排风过滤器。更换时必须注意过滤器上的箭头标志应与安全柜出、排风方向保持一致。

· 在拧紧压紧螺钉时，用力要均匀、适当，既要确保高效空气过滤器的固定及密封稳定可靠，又要避免高效空气过滤器变形而导致泄露。

· 更换后，应以尘埃粒子计数器检漏，尤其要在高效过滤器边框四周进行扫描检查。

7. 外部保养时，请用柔软的布擦拭。（若在洁净室内，则最好用低发尘的布）。当污染严重时，请蘸一些温水或中性洗涤剂。（若在洁净室内，请用纯水或精制水）。若使用了中性洗涤剂，则用后请用布蘸一些干净的水擦干净。

8. 经常用消毒剂将紫外灯表面擦干净，保证其杀菌效率。

八、运输、贮存

1． 安全柜采用木箱包装，适用于一般交通工具运输。运输、储存过程中应严格按照包装、储运图示标志进行，严禁碰撞、横倒、防止雨、雪侵袭，以免造成损坏、锈蚀。

2. 柜应存放在温度为-10oC~+40oC，相对湿度不大于80%，无酸、碱等腐蚀性气体的库房中。

九、开箱及检查

1. 开箱时，应文明作业，不得有粗暴、野蛮的动作，以免伤及箱内安全柜或造成人身伤害。

2. 开箱后，首先请确认本产品是否为所订产品，然后对装箱清单内容仔细检查是否有缺件，各部件是否有因运输造成的损坏现象。如发现损坏请在收到本产品一周内与本公司联系。

3. 如出现自行改装现象，则不在质保范围之内。

十、附录（甲醛熏蒸）

1. 目的

甲醛熏蒸是生物安全柜内部去污（去除污染）的第一选择。因为这一种几乎对所有微生物、核酸都有效而对生物安全柜结构不利影响最少的去污方法。

2. 甲醛熏蒸时机 

1) .定期检查、维修保养之前

2) .更换HEPA 之前

3) .生物安全柜搬迁之前

4) .内部大量污染

5) .使用目的变更

6) .其它原因需要时

3. 器具、药品

1) .加热板3片

2) .天平

3) .生物安全柜密封所需器具

4) .药品：多聚甲醛（可以用福尔马林代替）、碳酸氢氨（氨碳酸）、水

5) .滤纸（带有利于试验的芽孢）

4. 步骤

1) .计算生物安全柜的容积。1300的容积约定1m3。

2) .每1m3容积称取下列数量的下列物品，放在加热板上。

多聚甲醛            10 g

重氨碳酸            18 g

水                  10 g

用塑料薄膜等包着。

3) .将加热板和芽孢放在生物安全柜的适当位置。3片加热板应能从外部开关。

4) .选择用户指定的方法密封生物安全柜。

5) .接通用于产生水蒸气的加热板。若水蒸发完了，则切断电源。

6) .接通用于多聚甲醛的加热板。在不到1/4、1/2、3/4的地方，分别使生物安全柜运行10秒钟。

7) .若多聚甲醛没有，则切断加热板电源，放置24小时。但是，生物安全柜内的温度应维持在24℃以上。

8) .接通用于重氨碳酸的加热板。若重氨碳酸没了，则切断加热板电源，放置24小时。

9) .向室内排风，生物安全柜运转后开放正面。

10) .对用于试验的滤纸进行培养。

5.注意事项

1) .应根据试验滤纸进行效果判断。

2) .甲醛、氨气都是有毒的。禁止戴着隐形眼睛进行操作，曾经有过因此而导致失明的事故报告。

3) .应备好防毒面具。最好是眼、鼻、口一体式的防毒面具。

注意： 

如用户无法解决故障，请立即与本生产单位联系
苏州长留净化科技有限公司
技术支持：王志文18915521795
电话：0512-62387955          传真：0512-67064265 
	合 格 证
产品名称：     生物安全柜          
规格型号：    BSC-1100Ⅱ-B2       

编    号：      126181             
检 验 员：                         
检验日期：   2012年   月    日     
苏州长留净化科技有限公司


保修卡

             产品名称：生物安全柜
            规格型号：BSC-1100Ⅱ-B2  

   产品编号：126181
使用说明：

1． 本卡由用户妥善保存，以做保修凭证，遗失恕不补发。

2． 保修期限：

       二零一二年     月     日起

       二零一三年     月     日止

3． 因用户使用、保管不当而损坏的；未经生产厂家允许自行拆动的；无

保修卡的；保修卡上填写的产品及编号与送修产品、编号不符或涂改

的均不在保修之列，但可实行收费修理。

4． 保修卡上无发证单位盖章者不在保修之列。

                                     发证单位：

苏州长留净化科技有限公司
维修记录单

	日期
	维修内容
	经手人

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


苏州长留净化科技有限公司
装  箱  单
                                     2012年  月  日

	序 号
	名  称
	规格型号
	单位
	数  量

	1
	生物安全柜
	BSC-1000Ⅱ-B2 
	台
	1

	2
	电源线
	
	根
	1

	3
	荧光灯管
	30W
	只
	2

	4
	紫外杀菌灯管
	30W
	只
	1

	5
	箱体支架
	
	套
	1

	6
	支架配件镙丝
	M10
	套
	10

	7
	镙丝
	M6
	套
	20

	8
	说明书
	
	份
	1

	9
	合格证
	
	张
	1

	10
	保修卡
	
	张
	1

	11
	维修记录单
	
	张
	1

	12
	出厂检测报告
	
	份
	1
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