　　对于涉及到机电设备电磁干扰的问题时，缆线也应考虑其屏蔽性。医院最重要的是考虑线缆对传输带宽的需求和医疗设备的电磁干扰问题，由于医院所占用的面积较大，建筑物较多，功能要求复杂，要把它考虑成一个多功能的建筑群体，按照建筑物之间缆线布放要求设计，为了满足诸多条件的需求，采用屏蔽线+光纤布线系统更为合适。

　　二是中级用户，主要处理综合的数据、声音或多媒体信息，具有一定规模，但对信息传输速度的要求不高，以中档写字楼、工厂、学校和智能小区为代表。这类建筑一般在布线时以光纤为主干，水平布线采用超五类铜缆(或者六类)，语音线路多采用三类大对数铜缆。例如学校建筑内的综合布线是一个建筑群的整体布线，更多的要考虑到网络主干光纤的建设。另外学校的功能比较多，有教学楼、实验基地、公用的报告厅、图书馆、科学馆以及学生宿舍等，但是对网络的整体需求相对不是太高，所以大部分的水平系统都会选择超五类线缆。当然，也不排除一些个别的场所也会考虑到其需求，水平采用六类线缆，如科学馆等。

　　三是普通用户，主要是以能实现信息传输为基本需求，如普通住宅。住宅建筑的综合布线有两个特点：

　　·采用家居综合布线箱完成配线功能，但并没有对信息进行处理(如交换、存储、处理、传输);

　　·把配线管理与和对信息的处理都做在一起，实际上应该叫做“家庭信息配线设备”，既有配线功能，又有对电话、网络的信息交换与传递，对家庭的三表抄送、紧急呼救等家庭智能化控制信息的转换与传递等。一般采用纯铜缆布线，讲究物美价廉。

　　在综合布线产品线中，有一种一线入户的解决方案，该方案主要采用品字形模块，采用一线入户方式的特别设计，可在一根超5类UTP线缆上同时传输一路数据和两门电话，为投资者节约大量的资金，具有优异的性价比。

　　每种有源电子和电气设备都可能产生电磁干扰来破坏网络通信。随着电子设备使用的增加，这个问题也变得越来越突出。在选择线缆和线缆布线的考虑中，如何防止电磁干扰以保护通信也是一个非常关键的问题。

　　在所选择的连接器和配线架在内的所有网络部件，必须都具有抗EMI干扰的措施。使用屏蔽线缆时，线缆与连接器正确的端接和线缆外皮的良好接地是非常重要的一点。任何屏蔽的不完整都将降低屏蔽层的保护作用，从而降低抗电磁干扰(EMI)的效率。线缆的走线应遵照厂商推荐的方法进行，应尽量避免潜在的信号源干扰。在此，应该充分考虑快速发展的与线缆走线相关的国际标准所规定的指标。荧光灯、电梯马达、自动门和空调单元等都是潜在的电磁干扰源。设备越陈旧，产生的电磁干扰就越大。对于那些无法避免和克服的电磁干扰源来说，使用封闭的金属管道可以为布线系统提供额外保护措施。在特定的电磁干扰或敏感环境中，使用光纤可能是唯一的选择。

