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摆锤式冲击试验机检定规程

Verification Regulation of Pendulum

  JJG 145-1982

代替 JJG 145-1973

Impact Testing Machine

    本检定规程经国家计量总局于1982年05月10日批准，并自1983年06

月01日起施行。

归 口 单 位: 中国计量科学研究院

起 草 单 位: 中国计量科学研究院

主要起草人: 李庆忠 郭景钢

本规程技术条文由起草单位负责解释
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摆锤式冲击试验机检定规程

    本规程适用于满足下列条件的新制的、使用中和修理后的摆锤式冲击试验机 (以下

简称试验机)的检定:

    (1)以一次动弯曲负荷作用下折断两端简支试样的力一法，测定金属和非金属材料冲

击韧性的试验机;

    (2) 50 kef"  -m (500 I)以下的试验机

技 术 要 求

1试验机应牢固地安装在具有足够质量的无振动的坚固基础上，机座水平度允差为。.5/1 00

2 试验机仁应注明型号、规格、编号、出厂口期、制造厂。

3 试验机的摆杆与锤体，锤体与冲击刀的连接必须牢固。摆杆应平直，度盘刻线应清

晰，不得有影响使用精度的其它疵病 摆锤操纵机构应灵活，锁紧装置应可靠。试验机

应有适当的防护装置。

4 试验机宜在室温 (20士5)℃时检定。

5 试验机的摆锤铅垂时，被动指针应调至最大能量位置;摆锤空击时，被动指针应平稳

无跳动地被带至零位;回零差不应大于相应摆锤最大冲击能量的0.1%0

6 摆锤空击时的能续损失应满足表1的规定。

表 1

每套摆锤的最大冲击能量众9介m 0.05 0.1 < 1 1一6

{
    ) 10

能量损失不应大于最大冲击能量的/% 4.0 3.0 2.0 1.0 0.5

7 试验机试样支座与冲击刀的主要尺寸应符合有关试验方法和技术标准的规定 (参见附

录)。

8 试样支座的两支承面 (包括垂直面、水平面)应在同一平面上，允差为0.05 mm。水

平支承面的水平度允差为1/1 000。垂汽支承面与水平支承而的夹角应为90。土10'

9 摆锤铅垂时，冲击刀刃与试样支座垂直支承面的距离应与试样宽度 h(见附录1图3,

图4)相同，允差为士1 mm

10 摆锤侧面与摆动平面的平行度允差见表2

11 摆锤侧面与试样支座两支承面的垂直度允差见表2

t kgf-9.8 N(下同)
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表 2

每套摆锤的最大冲击能量/kgf " m < 1 >1

摆锤侧面与摆动平面的平行度允差 1.5/1 000 1.0/1 000

摆锤侧面与试样支座两支承面的垂直度允差 1.5/1000 1.0/1 000

12 冲击刀刃应在通过支座跨距中心并垂直支座跨距的平面上，其允差为0.2 mm。摆锤

自由摆动时，刀刃与试样纵向轴线的夹角应为900士200

13 摆轴轴向间隙应不大于0.2 mmo

14 实测打击中心至摆轴轴线的距离 (L)应与试样中心至摆轴轴线的距离 (l)一致，

其允差△L= IL一I}(见表3)0 l的实测值应与标称值一致。

表 3

每套摆锤的最大冲击能量/kgf " m <15 >15

AL/mm 3 5

巧 摆锤力矩 (冲击常数)与其名义值的相对偏差不应超出士0.5%0

16 度盘的几何中心与被动指针的旋转中心，以及主动指针的旋转中心均应一致，其偏

差皆不应大于0.5 mm.

17 各摆锤处于预扬角位置时的初始位能与其名义值的相对允差见表40

表 4

每套摆锤的最大冲击能量/kgf " m 0.05 o.1 < 1 1一6 >10

初始位能允差/% 4.5 3.5 2.5 士1.5 士1.0

18 新制、改装或更换主要零部件的试验机，应满足相应试验机技术标准的要求。

19 试验机每套摆锤的冲击能量，其允许使用范围为其最大冲击能量的10%--90%0

二 检 定 方 法

20 按规定对技术要求 1一4条进行检定。

21 第5, 6条的检定方法

21.1 扬起摆锤，被动指针拨至最大冲击能量处 〔图1  (a)).

21.2 摆锤空击，被动指针被带到零冲击能量处 (图1 (b))，读取回零差△E,o
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21.3 摆锤回摆时，将被动指针拨至最大冲击能量处 (图1(。))。

21.4 摆锤继续空击，被动指针被带到某一位置 (图1 (d))，其读数值为△EZo AE,与

4E,差值之半为该摆锤的能量损失值。

相对回零差:SE,一粤 x 10006
                                乙n

相。量损Y,z :8E2龚E愁云严/10046
式中:E�— 相应度盘的摆锤最大冲击能量。

第7条分别用量角仪或角度样板、卡尺和半径规检定。

第8条用百分表、棱尺、塞尺、量角仪和精度不低于0.2/1 000的水平仪等工具检

第9条用矩形截面为 (h一1)  x  (h+1)的试样检定，其中h为试样宽度，单位为

22

23

定

24

m m .

25 第10条的检定方法

    用百分表检定摆锤自由摆动时摆锤侧面与摆动平面的平行度。

26 第11条用直角尺、塞尺检定。

27 第12条的检定方法

27.1 用对中样板检定刀刃对中性。

27.2 将贴有复写纸的标准试样准确地放在试样支座上，使摆锤刀刃轻击试样，然后检

定试样上的刀痕与试样纵向轴线的夹角。也可用其它方法检定。

28 第 13条的检定方法

    将百分表测量杆垂直地顶在摆轴端部平面的正前方，手握摆杆与摆轴的连接处，沿

摆轴轴线方向推拉摆锤，读取百分表读数的最大值与最小值之差。
                                                                                                                              3
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29 第14条的检定方法

    用精度不低于1/50 s的秒表，测定摆锤由倾斜约5“处轻微放下后摆动 100次 (最大

冲击能量名义值镇0.5 kgf-m的摆锤摆动50次)所需的时间 t，单位为s,

    时间t至少测定 3次 (最大值与最小值之差不应大于0.2 s)，然后求出算术平均值

L=K^ T2
        47̀

式中:9— 当地重力加速度，mm/s2 ;

T— 平均每摆动一次所需的时间，

L— 单位为mm o

:二一t100 A了，一、
注1 对于最大冲击能量镇0.5 k妙-m的摆锤，允许以100或15’的角度测定L值，这时

;_超 二_
‘一4护j'u

      式中:a为测量L时的11始摆角，修正系数了(a)在a等于 100, 15-时分别等于0.996 2和

      0.991 4

注2 对于我国大多数地区，9值可取9.80 m澎，可用下面的近似公式计算L值:

                                                  I.= 248.2T2

30 第15条的检定方法

    以精度不低于0.2/1 000的水平仪确定摆锤的水平位置，然后侧定力 F和力的测量

点至通过摆轴轴线铅垂面的距离d(见图2), F, d应在点1, 2, 3处 (点1, 2, 3均应

位于通过摆锤刀刃的铅垂面上)各测量 1次，求其算术平均值。F和d的测量精度应不

低于0.150%

图 2

Fd的变动度B应满足下式要求:

(Fd ) �,、一(Fd ) n�,
          Fd

x 100 石 0.5%

摆锤力矩与其名义值的相对偏差8k按下式计算。

Fd 一 k

    k
x 100

式中:

    4

Fd— 摆锤力矩实测值的平均值;
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走— 摆锤力矩的名义值;

(Fd ),。和 (Fd) 分别为摆锤力矩实测值的最大值和最小值。

31 第 16条的检定方法

    分别在主动指针和被动指针上固定一辅针，测量度盘的刻度圆弧线与辅针的最大偏

离。

3乙

能 E

第 17条的检定方法

用精度不低于5’的象限仪测量摆锤预扬角 a。摆锤处于预扬角位置时所具有的初始位

接下式计算。

                              E=Fd(1一cosa )

E与其名义值E。的相对偏差8E按下式计算:

FE
E一E0
— x

  七。
100

式中: Fd— 摆锤力矩实测值的平均值。

33 为了检查金属冲击试验机的示值分散度和不准确度，本规程推荐用不开缺日的标准

冲击块进行不值检定。

    试验机某个能量级的示值检定用相应规格属于同一组的5个标准块进行。标准块应

对称地放在试样支座 卜，其允差为0.5 mm。由实测结果求出5个标准块的吸收能平均值

A和极差R，当二者满足时，认为该试验机相应于入。的度盘指示值符合要求。式中入。〕
是该组标准块的吸收能标准值。

分散度RA、10%
_ 、___一入一入。一
小 71#确 发 — 毛 5%

                  八 0

    试验机的甸个度盘一般应检定两点，其能量级可分别选在最大冲击能量的30%和

60%左右

三 检定结果的处理

34 按本规程检定合格的试验机发给检定合格证书，有效期一般为2年。不合格的试验

机发给检定结果通知书
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附录

试样支座及冲击刀主要尺寸

    《金属夏比 (V形缺口)冲击试验方法》(GB2106-1980 )规定的试样支座及冲击刀

的主要尺寸见图30

图 3

    《电工绝缘压塑料试验方法》 (JB 894-1966)规定的试样支座及冲击刀的主要尺寸

见图 4}

450R3.
.占
，
-
司

图 4
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附录 2

检定证书内面格式

室温

项 目 检 定 结 果

回 零 差

能 量 损 失

试样 支座与

冲击 刀尺寸

欠 八min 甲 t /mm r /mm B d /mm

摆锤侧面与摆动平面平行度

刀刃对 中性

摆轴轴向间隙

打击中心距 L 1 △L

摆 锤 力 矩 k Fd 8k

初 始 位 能 a E 8E

示 值 检 定

Ao A

R /A 8A

其 它

备 注

,R一刀刃曲率半径 r一支座曲率半径

  ('一刀刃夹角 。一支座锥度
    t一冲击刀厚度 d一支座跨距
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附录 3

摆锤式冲击试验机检定记录

(正 面)

册

页

℃

第

第

使用单位 型号规格 制造厂 出厂编号 室温

项 目 检 定 数 据

外 观

回 零 差

能 量 损 失

试样支座与冲击刀尺寸

  试样支座二支承面的

共面性、水平性、垂直性

刀刃与垂直支承面的距离

摆锤侧面与摆动平面的平行度

摆锤侧面与支座二支

    承面的垂直度

刀刃对中性

摆轴轴向间隙

度盘几何中心与主动指针

和被动指针旋转中心的偏差
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(背 面)

项 目 检 定 数 据

打击中心距 L与试样中心到摆

轴轴线的距离1

t

t T L

1 L一2

摆 锤

力 矩

d;

F

F,d

Fd B k 占k

初 始

位 能

a (度 )

1

a2

3

Fd (1一Cosa ) 8E

示 值

检 定

A A R /A A。 SA

认为 有效期 年， 发给 号证书

检定 校 对 年 月


