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电流传感器
输入信号有直流、交流、双向直流和脉动直流几种形式，输出信号有 ～ ～ 、 ～

、 ～ 多种形式任选。该产品可广泛用于通讯、电力、铁路、工业控制等领域。

产品型号
第一个“ ”为 、 、 、 分别代表输入为直流、交流、双向直流、脉动直流信号，第二个“ ”为

、 、 、 、 、 分别代表输出为 ～ （ ）、 ～ （ ）、 ～ （ ）、 ～

（ ）、 ～ （ ）、 ～ （ ），第三个“ ”为 、 、 、 、 、 表示辅助电源电压

分别代表 、 、 、± 、± 、± 。

主要技术参数
输入范围 ～ ～

精度等级 级

工作温度 ～ ℃

温漂特性 ℃

隔离耐压

负载能力 电压输出≥ Ω 电流输出≤ Ω

响应时间 ≤

静态功耗 电压输出≤ 电流输出 ～ ≤

输入过载能力： 倍标称值 秒

接线图
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或

外形与安装尺寸图
长 宽 高：

标准

使用注意事项

电源电压必须符合标称值否则会烧坏产品

当用万用表表笔测量电压或电流时应把接线端子螺钉旋到底否则有可能测不到电压或电流

输出值；

该产品的输出端应根据输出的类型接负载，电压输出时负载是并联，电流输出时负载是串

联；

电流穿孔直径有四种可供用户选择 分别为Φ Φ Φ 和Φ ，电流母线穿线允许的情

况下，应尽量选用小孔径，以免影响测量精度。
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