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CHCS-LS08系列 1Arms～30Arms 50Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、4～20mA

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 0.5%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × Ø8mm √

CHCS-LS40系列 50Arms～3000Arms 4000Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、4～20mA

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × Ø40mm √

CHCS-EKH系列 10Arms～50Arms 80Arms
1、2.5±1V

2、2.5±2V 是/Y DC～2.2KHz 2.5kV  -40℃-85℃ 1%/0.5% 1、+12V ≤ 1mS × Ø9.5mm √

CHCS-LSEK系列 50Arms～600Arms 1200Arms
1、0～±4V
5、2.5±1V
6、2.5±2V

是/Y DC～20KHz 4.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+5V

<5μs × Ø20mm √

CHCS-LSA系列 50Arms～400Arms 800Arms
1、0～±4V
5、2.5±1V
6、2.5±2V

是/Y DC～20KHz 4.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+5V

<5μs √ Ø12mm √

CHCS-EKA系列 20Arms～600Arms 1000Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、4～20mA
5、2.5±1V
6、2.5±2V

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%

1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V
4、+5V

<5μs × Ø20mm √

CHCS-EKC系列 50Arms～600Arms 900Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、0～20mA
5、4～20mA

是/Y DC～20KHz 5.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × Ø20mm √

CHCS-EKF系列 100Arms～800Arms 1200Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、4～20mA
5、2.5±1V
6、2.5±2V

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%

1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V
4、+5V

<5μs × Ø35mm √

CHCS-EKB系列 100Arms～2000Arms 3000Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、4～20mA
5、2.5±1V
6、2.5±2V

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%

1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V
4、+5V

<5μs × Ø40mm √

CHCS-EKS系列 100Arms～6000Arms 6500Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、0～20mA
5、4～20mA

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × Ø60mm √

CHCS-EKL系列 2000Arms～80KArms 85000Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、0～20mA
5、4～20mA

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × Ø120mm √

CHCS-FK系列 50Arms～1500Arms 2500Arms
1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%

1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V
4、+5V

<5μs × 41mmΧ12mm √

CHCS-K系列 100Arms～2000Arms 3000Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、4～20mA

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × 64mmΧ16mm √

CHCS-H系列 200Arms～2500Arms 3500Arms
1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × 85mmΧ27mm √

CHCS-KA2系列 400Arms～4000Arms 5000Arms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、0～20mA
5、4～20mA

是/Y DC～20KHz 5.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × 104mmΧ22mm √

CHCS-KA系列 400Arms～5000Arms 7500Arms
1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × 104mmΧ36mm √

CHCS-KE系列 1KArms～10KArms 12KArms
1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × 140mmΧ36mm √

CHCS-KV系列 1KArms～20KArms 22KArms
1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × 140mmΧ64mm √

CHCS-KA3系列 500Arms～5000Arms 12KArms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、4～20mA

是/Y DC～20KHz 5.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × 102mmΧ38mm √

CHCS-KZ系列 2KArms～10KArms 15KArms

1、0～±4V
2、0～+5V
3、0～+10V
4、4～20mA

是/Y DC～20KHz 6.0kV  -40℃-85℃ 1%/1%
1、±12V～±15V
2、+12V
3、+24V

<5μs × 165mmΧ50mm √

以上产品的详细说明书，请电话或者邮件索取，我们将很快
送达您!

TEL:   江南 15251851604 ; 姚' 15195898212
Email: duan@csch.com.cn ; yao@csch.com.cn


