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HTIB-CA系列 100A～600Arms

1、DC 0-5V
2、DC 0-10V
3、DC 4-20mA
4、DC 0-20mA

 是 DC～6kHz 5.0kV  -40℃-85℃ 1.0%/0.5%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<150ms × Ø22mm 盘式固定

HTIB-CB系列 100A～1000Arms

1、DC 0-5V
2、DC 0-10V
3、DC 4-20mA
4、DC 0-20mA

 是 DC～6kHz 5.0kV  -40℃-85℃ 1.0%/0.5%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<150ms × Ø32mm 盘式固定

HTIB-CD系列 1A～20Arms

1、DC 0-5V
2、DC 0-10V
3、DC 4-20mA
4、DC 0-20mA

是 DC～6kHz 3.0kV  -40℃-85℃ 1.0%/0.2%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<150ms × × 导轨固定

HTIB-CE系列 5～100Arms

1、DC 0-5V
2、DC 0-10V
3、DC 4-20mA
4、DC 0-20mA

是 DC～6kHz 3.0kV  -40℃-85℃ 1.0%/0.2%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<150ms × 13.6mmΧ
13.6mm

导轨固定

HTIB-CF系列 300A～1500Arms

1、DC 0-5V
2、DC 0-10V
3、DC 4-20mA
4、DC 0-20mA

 是 DC～6kHz 5.0kV  -40℃-85℃ 1.0%/0.5%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<150ms × 64mmΧ16mm
开口式

盘式固定

CHCS-DHR420 20A～1000Arms         4-20mA  是 DC,20～6kHz 5.0kV  -40℃-85℃ 0.5%/0.2%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<200ms × Ø32mm 盘式固定

CHCS-EKBR 200A～1000Arms         4-20mA 是 DC,20～6kHz 5.0kV  -40℃-85℃ 1.0%/0.5%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<200ms × Ø40mm 盘式固定

HTIB-CV系列 50V～500Vac

1、DC 0-5V
2、DC 0-10V
3、DC 4-20mA
4、DC 0-20mA

 是 20～200Hz 3.0kV  -40℃-85℃ 0.5%/0.2%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<200ms × × 导轨固定

HTIB-CV2系列 50V～500Vac

1、DC 0-5V
2、DC 0-10V
3、DC 4-20mA
4、DC 0-20mA

 是 DC,20～6kHz 3.0kV  -40℃-85℃ 0.5%/0.2%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<200ms × × 导轨固定

CHVS-ETVS 100V～3000Vac

1、DC 0-5V
2、DC 0-10V
3、DC 4-20mA
4、DC 0-20mA

是 DC,20～6kHz 5.0kV  -40℃-85℃ 1.0%/0.5%
1、+12V
2、+15V
3、+24V

<200ms × × 盘式固定

以上产品的详细说明书，请电话或者邮件索取，我们将很快送达您
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