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材質の特性
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特　長 注意事項

任意に設定できます。

できます。

使用例・使用方法
１

３

右回転左回転

２

４

５
を右回転で位置決めをしてください。

6

を右回転で１回転させてください。
六角レンチでネジを固定した状態で、握り

六角レンチでネジを固定した状態で、握り

六角レンチでネジを固定した状態で、握り

ことをお勧めします。

軽く締め込んでください。

１回転させてください。

ください。

握り

ハンドル車

ネジ

六角レンチ
注）　折り曲げ部に定期的に油を塗布する

をネジに左回転で根元まで締め込んで

六角レンチを左回転（緩める方向）で
裏側から六角レンチをネジに差し込み

ネジをハンドル車に右回転で根元まで

回転させて締め付けてください。
握りを固定した状態で、六角レンチを右

SFR

FR

(折り曲げ型、メネジ)

(折り曲げ型、オネジ)

は取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°

はネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付け

取付方法FR

FR

FR

・直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けく
ださい。
・グリップを引っ張る（軸方向へ抜く）ご使用はお避けくだ
さい。
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の
材料特性を劣化させる恐れがあります。


