	


	
	 计量泵 NIKKISO EIKO AH系列
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型号

冲程次数

流量

压力kg/c㎡

马达kW

类型

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

法兰

u宁

软管

AHA

01

48

58

0.035

0.042

10

0.2

JIS 10K
15A 

VP16

φ6 ID×φ11 OD

11

48

58

0.07

0.084

12

96

116

0.14

0.17

21

48

58

0.23

0.28

22

96

116

0.46

0.56

31

48

58

0.9

1.1

φ9 ID×φ15 OD

32

96

116

1.8

2.2

41

48

58

2.3

2.8

5

JIS 10K
20A 

42

96

116

4.6

5.6

AHB

41

48

58

2.8

3.3

7

0.4

42

96

116

5.6

6.6

51

48

58

5.0

6.0

5

JIS 10K
40A 

52

96

116

10.0

12.0

AHC

51

48

58

5.0

6.0

7

0.75

52

96

116

10.0

12.0

61

48

58

9.0

10.8

3

62

96

116

18.0

21.6

71

48

58

15.5

18.6

JIS 10K
50A 

72

96

116

31.0

37.2

 计量泵 NIKKISO EIKO BB系列
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特点：
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构造上．完全无漏泄。 
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材质适用於各种耐酸硷药液。 
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可以按装於药槽上。 
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构造上，容易保养、维修。 
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设计上，已对安全性做考虑。 
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运转中，流量可作调整。 
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L5 Model BBO1 | BBO3 | BBOS | BB10 | BB20 | BB30 | BB5O
s0Hz| 14 55 mo | a0 | a0 | s | 1000
+1y| mezmin
R (R ) 60Hz| 16 & o | a0 | ao | e | 12
Max discharge capacity
R 1 12 2 ® &
60Hz| o088 | 39 28 | e | 8 | wm 2
BRLH B ) Max dis. press.  kg/cm o i
RN Capacity adjustment FWBFHR  Adustoble whist in operation
4P. 1SW(25W). 50/60Hz | dp. 4OW. 50/60FHz
+2) +3)
s (EAR) Indoor. use) 192100V WEF BB | (1)16:100V -WE 128 5ig
maa(B0) woor (15 ) Copactor i ot Cooachor v mlor
(2)30:200V m 1538
Induction motor
WB(#)  Welght approx. kg 31 53 54

JRMME  Braid PVC hose

10: 45

o0: 411








