QYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪安装步骤
设备安装
1、电源准备
试验室准备燃烧炉独立电源。应保证电压稳定，为380V±10%，其容量不小于20A。应使用截面积不小于2.5mm的四蕊电缆（必须具备零线）。具有20A单独空气开关。为了安全，电源必须有地线。
2、准备燃烧炉工作平台
本设备已配备金属台面。为便于设备安装检修，工作平台距墙不小于0.8米。台面放置应保持水平。
3、打开燃烧炉、控制机箱、天平、显示器，检查设备有无损坏，随机文件和附件是否齐全。妥善保管全部随机文件和包装材料。
QYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪安装步骤
4、将控制机箱安装在已调整水平的工作平台上。
5、将天平放入控制相箱内，使其对准控制机箱上四个天平支撑孔。调整天平或控制机箱使天平处于水平面状态。
6、将托盘与连接体通过φ30mm的通孔与燃烧炉下部天平称盘相连接。连接过程中应保证支撑棒不能与φ30mm的通孔相接触。
7、打开控制机箱后面板，按接线表连接燃烧炉加热器、鼓风机电源线和热电偶。
8、由试验室专业电工将燃烧炉控制机箱上电源线按火线、中线、地线分别接到试验室电源空气开关输出端（注意电源和开关的容量、安全性符合要求）。
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9、用铝波纹管与燃烧炉排烟管连接，将铝波纹管引至试验室外。
10、至此设备安装完毕，进行全面安全检查。
