MW-50沥青混合料马歇尔试验仪使用说明
一、沥青混合料马歇尔试验仪仪器的实验原理
        把制备好的试样，装在荷压头之中，经变速箱驱动加荷托盘，使加荷压头以50mm/min的速率上升，测力计在力值传递系统中通过上压头的作用，对试样施加荷载，党达到最大荷载瞬间，读取应力环中百分表的读数，同时记读流值表的数值（取平均值）。
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二、沥青混合料马歇尔试验仪操作和使用要点
1、  接好电源，测试电机的正反转，低速为上升，高数为下降。操作过程中将胶木球手柄拉出为电动，将胶木手柄推入为手动。
2、  由于丝杆上升、下降位置有自动跟位装置，因此在操作时必须严密注意丝杆上升及下降的极限位置尺寸，丝杆只能在允许范围内下降，不可违反，否则仪器将受到损坏。
3、  电气应可靠接地。
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三、沥青混合料马歇尔试验仪维护与保养
1、  经常保持仪器的清洁，每次使用完毕擦拭仪器，长期不用时应加塑料罩。
2、  由于变速箱内没有自动润滑系统，因此每使用半年左右应将箱盖打开添加润滑脂以保证仪器正常运行。
3、  丝杆的螺纹部分应谨慎保护，每班工作前和工作后应浇筑适量机油，以保证结合部位的正常润滑，同时应注意不能让泥土和杂物混入丝杆螺纹槽内。
四、沥青混合料马歇尔试验仪安装
沥青混合料马歇尔试验仪应放置在平整结实的混凝土地面上，试验仪应校水平。方法是将托盘降至最低点，方框水平仪放在托盘上校至水平度0.04/1000.
