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CM-M6配备了一块内置3.5英寸彩色LCD，既可通过

数字来显示测量值，也可通过彩色图形来显示测量

值，从而使显示结果更加形象。

显示屏示例

小巧轻便的竖立式造型

小巧的机身（配备手带）可用单手或

双手平稳抓握。此外，此款仪器还配

备了多种测量汽车外涂装的理想功

能：如测量口周围的橡胶护圈（此橡

胶护圈可保护测量对象不被划伤）

和Bluetooth®支架（选购件，可通过

无线连接将测量数据发送到远程设

备）。

Ø6 mm 测量区域， 可测量小面积表面！

测量区域为6mm，可稳定地测量早

期机型很难测量的小型表面。

CM-M6 是一款小巧轻便的多角度分光测色计。 由

于融合了新型 “镜面对称光路系统”， 此款仪器

在测量汽车外涂装方面展现了强大的多功能性。

多角度测量 （1 个光源， 6 个视角）
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色彩数据软件 SpectraMagic DX （选购件） 
专业版 （第 1.0 版） 

精简版

新型色彩数据软件 SpectraMagic DX 可轻松管理 CM-M6 测量的数据， 并提供新的仪

器诊断功能， 以使仪器的性能始终保持在较高水平。

OS ： Windows® 7 Pro 32位 / 64位，        
 Windows® 8.1Pro 32位 / 64位，

     Windows® 10 Pro 32位 / 64位
CPU ： Intel® Core i5 2.7 GHz或以上（推荐）

内存 ： 至少2 GB（推荐4 GB以上）

硬盘 ： 20 GB可用硬盘空间

  系统驱动器（安装OS的驱动器）上需要有至少10 GB可  
     用磁盘空间供数据库使用。

显示器 ： 可显示1,280 x 768像素/16位色彩以上的显示硬件

其他 ： 如果使用密码锁，需要两个USB端口。

  需要USB或串行端口来连接仪器。

兼容仪器 ： CM-25cG、CM-M6、CM-2500c

• Windows® 为微软公司在美国和其它国家的商标或注册商标。

• Intel® Core 是 Intel Corporation 在美国和其它国家的商标或注册商标。

镜面对称光路系统

照明角度： 45˚
视角： -15˚、 15˚、 25˚、 45˚、 75˚、 110˚
* 具有6个视角的此款仪器相比较上一代分光测色计，在检测金属和珠光色彩方

面拥有更高的精度。

CM-M6拥有围绕其中心轴对称的双重照明/受光系统。即使是在色度计轻微倾

斜的情况下，此系统也可确保较高的测量稳定性，可稳定地测量半径R=300的
曲面（如后视镜）。




