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1 功能概述

1.1 产品综述

USB5561 为 6 路 C 型继电器输出、8 路隔离数字量输入模块，通讯接口为 USB 接口，兼容

USB1.1/2.0协议，操作简便易用。USB5561的主要应用场合为：信号状态采集、设备控制。

1.2 产品外观图

图 1-1-1 USB5561正面图

图 1-1-2 USB5561侧面图
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1.3 产品尺寸图（单位：mm）

1.4 主要指标

隔离数字量输入

输入通道数量 8路差分

隔离电压 2500VDC

光耦隔离响应时间 50us

输入电压范围
湿接点：

逻辑 0：2VDC最大 逻辑 1：5V~30VDC

输入电流 加 5VDC电压下，每通道电流约为 1.2mA

30VDC 8.7mA
中断功能 每路输入均可做中断输入

继电器输出

输出通道数量 6路

输出类型 C型继电器
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触点功率（电阻性） 0.25A @250VAC，2A@30VDC

最大接触功率 62.5VA， 60W

最大接触电压 250VAC，220VDC

最大接触电流 2A（可升级成 5A）

操作/释放时间 最大 4ms/4ms

击穿电压 1000 Vrms for 1min

使用寿命

机械寿命：1x108

电气寿命:105(2A@30VDC)

其他

通信接口 USB1.1/2.0

IO连接器 3.5间距 10芯绿色端子 X4

电源接口
可直接通过 USB 供电，或者通过 DC5V接口供

电，电压范围 5V±0.5V

电源功耗
额定：5V@200mA
最大：5V@350mA

操作温度 0~60℃

存储温度 -20~70℃

存储湿度 5%~95%

尺寸 130 X 80 X 24.5 mm(不带支架情况)

安装方式 可配导轨（选配）、平面安装

操作系统 XP、Win7、Win8、Win10
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1.5 外部连接说明

端子图

1.5.1 端子定义

引脚定义

信号 参考 方向 说明

NO0~NO5 - 输出 继电器常开触点

COM0~COM5 - - 继电器公共端

NC0~NC5 - 输出 继电器常闭触点

DI0A~DI7A - 输入 湿节点输入正端

DI0B~DI7B - 输入 湿节点输入负端

N/A - - 无电气意义

DC5V+ DC5V- 电源输入 +5V供电输入正端

DC5V- - 电源输入 +5V供电输入负端

注意：

1、USB5561可直接通过 USB口供电工作，但是当多块 USB5561连接到同一台电脑时，电

脑 USB 供电不足时（USB 口理论输出电流值为 500mA），客户可使用适配器通过 DC5V 接口给设备

供电，DC5V供电电压范围为 5V±0.5V。

1.5.2 指示灯状态说明

指示灯 RUN PWR
亮 设备准备好工作 设备上电

灭 设备未准备好 设备断电
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慢闪（5次，500ms一次） 设备恢复出厂设置 ————
快闪（根据数据收发速率） 设备收发数据中 ————

1.5.3 连接方式

1.5.3.1 隔离数字量输入连接

USB5561有 8路隔离差分数字输入通道，每个通道分别可以连接 5~30V的直流双向电压（即可

接正电压也可接负电压）。具体连接见下图 4-1-1 连接方式：

1.5.3.2 隔离数字量输出连接

USB5561有 6路 C型继电器，即上电初始状态为 1路常开，1路常闭。具体一路连接见下图 4-1-2
连接方式：

1.6 安装方式

1.6.1 软件安装指导

在不同操作系统下安装USB5561板卡的方法一致，在本公司提供的光盘中含有安装程序

Setup.exe，用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

1.6.2 硬件安装指导
在硬件安装前首先关闭系统电源，待板卡固定后开机，开机后系统会自动弹出硬件安装向导，用

户可选择系统自动安装或手动安装。

1)、系统自动安装按提示即可完成。
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2)、手动安装过程如下：

① 选择“从列表或指定位置安装”，单击“下一步”。

② 选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，单击“下一步”。

③ 选择“从磁盘安装”，单击“浏览”选择 INF文件。

注：INF文件默认存储安装路径为

C:\ART\USB5561\Driver\INF\Win2K&XP&Vista 或 WIN32&WIN64 ； 或 安 装 光 盘 的

x:\ART\USB5561\Driver\INF\Win2K&XP&Vista或WIN32 &WIN64。
④ 选择完 INF文件后，单击“确定”、“下一步”、“完成”，即可完成手动安装。
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2 软件使用说明

2.1 上电及初始化

1)连接电源：“＋”接电源正，“-”接地，板卡供电要求：USB口供电或DC5V电源接口供电。

2)连接通讯线：USB5561通过USB线连接到计算机。

2.2 板卡使用演示

1) 将板卡通过 USB 线连接到电脑 USB 口， PC机识别到 USB5561设备后（可通过我的电脑->鼠
标右键->设备管理器查看设备是否识别到），打开 ART的 USB5561产品演示系统。注意：左上

角 USB5561-0-5，其中-0为 USB5561在 PC机识别的逻辑地址，-5为 USB5561在 PC机识别的

物理地址。

2）DI输入功能：本设备具有 8路 DI输入。默认情况下，8路 DI输入悬空或者接入低电平时，固定

为低电平。接入高电平时，为高电平。可单次读取输入状态，也可软件自动读取输入状态。另外在

配置界面中可配置 DI反向，这样显示状态和外部输入状态相反，软件显示如下：



9

3）DO输出功能：本设备具有 6路 C型继电器输出，接线方法见 1.4.3.2，可回读 DO输出值，在配

置界面中可配置 DO上电初始值。软件显示如下：
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4）中断功能：本设备 8路 DI输入均可作为中断信号，本设备可以记录中断发生的次数，以及每个中

断时，对应 DI输入状态。在配置界面中可配置中断是上升沿中断或下降沿中断或变化中断（即上升

下降均中断），可配置门控是否启用，门控电平是高电平还是低电平。门控是方便客户现场筛选有效

的中断信号，例如门控启动，门控电平设置为低电平，则现场设备在门控信号为低电平时，中断信号

传输到软件，门控信号为高电平时，中断信号无用，不传输到软件。软件显示如下：

5）设备配置：上位机软件提供基本信息配置、DIO配置、CNT配置三部分。其中基本信息配置可配

置设备的物理 ID、用户产品 ID，可获取产品的固件版本号，驱动版本号，动态库版本号，逻辑 ID号，

序列号，可配置恢复出厂设置。其中物理 ID可配置为 0~15，用户产品 ID可根据客户需求修改为最

大 16位字符，支持数字、大小写英文、下划线等输入。软件显示如下：
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DIO配置可配置中断触发沿、门控使能、门控电平、DI反向、DO上电初始值。软件显示如下：
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3 产品注意事项及保修

3.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和USB5561，同时还有产品质保卡。产品质

保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本

公司，以便我们能尽快的帮助用户解决问题。

在使用 USB5561板时，应注意 USB5561板正面的 IC 芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的

危害。

3.2 技术支持与服务

如果用户认为产品出现故障，请遵循以下步骤：

1)、描述问题现象。

2)、收集所遇问题的信息。

如：硬件版本号、软件安装包版本号、用户手册版本号、物理连接、软件界面设置、操作

系统、电脑屏幕上不正常信息、其他信息等。

硬件版本号：板卡上的版本号，如 D4031010-02。

软件安装包版本号：安装软件时出现的版本号或在“开始”菜单 → 所有程序 → 阿尔泰测

控演示系统 →USB5561中查询。

用户手册版本号：在用户手册中关于本手册中查找，如 V6.00.00

3)、打电话给供货商，描述故障问题。

4)、如果用户的产品被诊断为发生故障，本公司会尽快解决。

3.3 保修

USB5561自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司

免费维修。

当你使用USB5561从外部获取数据，如果不采取应有的警告，噪音在环境可能会显着影响您的测

量精度。以下措施将有助于减少可能的干扰。

1、信号电缆必须远离强电磁波电源，如电力线，大型电动机，断路器或焊接机，因为它们可能

会造成强烈的电磁干扰。保持模拟信号电缆远离任何视频监视器，由于它可以显着影响数据采集系统。

2、如果电缆穿过一个带重大电磁波的区域干扰时，应采用单独屏蔽、双绞线作为模拟输入电缆。

这种电缆有信号线绞合并用金属网屏蔽。金属网应该只连接到信号源地的一点。

3、避免运行信号电缆通过任何管道，里面可能有电力线。

4、如果你必须把你的信号电缆平行的电源线，有一个高电压或高电流通过它，尽量保持安全距

离，或将信号电缆以直角放置到电力线，以尽量减少不良影响。
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