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iiiiiir iiiiiiiiir 冒画h WK6565高频直流偏置电流源

·三种机型且最高可升级到120MHz

描述
10A偏置电流源6565 5MHz 
10A偏置电流源6565 30MHz 
10A偏置电流源6565 120MHz 
20A测试治具1026
40A测试治具1027
BOA测试治具1028
80ASMD治具连接件1031

• 10A/unit

订购代码
1 J6565-05 
1 J6565-30 
1 J6565-120 
1J1026 
1J1027 
1 J 1028 
1 J1031 

• 8 units并联使用可输出80A DC偏流
·土丁克的偏流 精度

WK65008+ WK6565高频直流偏置电流源
·元件特性测量从20Hz to 120MHz
• 0.05%基本测量精度
·频率分辨率《1mHz
·高频端口测试技术：精确测试Rs和Q值
·通过WK6565直流偏流源增强应用范围
•5种典型的等效电路

· 可加电压：9V max@1V rms 10V@0.25V rms
· 应用；允许使用高于标准200mA的直流偏置

电流对绕组元件线圈中的 高频信号进
行测量分析 品嗣革

·数据记录：截屏.bmp格式、波形数据csv格式可用USS设备直接拷取
·波形分析：波形缩放、峰值／谷值搜索、8标记和16条波形对比
·应用举列：材料分析：电解质、磁导率、生物医学技术

CV测量：半导体、功率MOSFET

•1NFC、无线充电、EMI、bead、physics patches等

输出电流

分辨率

偏置电流精确度

最大的驱动电平

频率范围

测量保护

大电流测试夹具

产品规格

设备参数

O～10A 

1mA-1A 总计999点，分辨率1mA
1.01A-10A总计899点，分辨率10mA

±1% 

1Vac 有效值20Hz-49.9MHz
0.5Vac有效值SOMHz～120MHz 

20Hz～120MHz 

安全锁、过电压关闭、温度过高、电路诊断

1 J 1031、1J1026 ( 20A｝、1J1027 ( 40A｝、1J1037

* Must be used in conjunction with either a 65008 or 6500P

More information10 销售热线：0512-63976840  邮箱：sales@yd-tek.com
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仓储

使用

精确测试

测量端口

输入电源

额定输入电流

散热

尺寸

重量

1J1026/1027 
20A/40A DIP治具

1J1028 80A DIP治具

1J1031 80A SMD治具

底部固定在1J1026/1J1027/1J1028

产品规格

温度范围

-40℃～70℃

。℃～40。

c

15℃～30℃

通过螺栓旋紧两端口测试
Kelvin线4线连接测试仪器

测试端口内置保险丝
前面板保险丝

输入电源参数

85～265V交流电

4.2A@ 100～120V, 2.1A@220V～230V 

内置3个风扇

机械参数

( 3U) 435mm×132mm×522mm （宽×高×长｝

15kg 

销售热线：0512-63976840  邮箱：sales@yd-tek.com
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高频偏流源测试系统
E到ectronics

高频偏流源测试系统
80Amp DC Bias Test System 

特色

·精准 L s，邸， Q值4线式测试
．。同80Amp, 15MHz: WK6515B + 8台WK6565

•O～40Amp, 120MHz: WK65120B + 4台WK6565

• 10mv ～ 1Vrms低噪声精准测试

·可在125。C以上高温环境测试
·大电流可连续输出一小时以上

机型选择

• 0-80Amp’15MHz DC Bias Test System

• 0-40Amp’120MHz DC Bias Test System

系统组成

• WK6500B 15MHz、 120MHz精密阻抗分析仪 或
WK6500P 15MHz、 120MHz高频LCR Meter

• WK6565高频直流重迭电流8台

规格

·直流偏置电流精确度士1%

·串联通信控制线直流电流的应用， 监视分析仪的状态， 状态数据包括过压降和过温

·附安全开关可保护操作员避免操作不当引起的触电或损坏

·二线式／囚线式量测方式

• 10A最多可链接8个单位。 高达80A的直流偏置电流

·每个 6565单元提供恼，2A’5A或10A直流偏置电流

iii:i及建议

＼ 
。崎『2

1 J 1026/1 J 1027 /1 J 1028 

高频 20A/40A/80ADIP治具

1J10264 

高频四线式 SMD测试治具

IIWCw，，�阳＂＇＇叫·
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1J1031 

高频80ASMD二线式

底部接触式转接座

销售热线：0512-63976840  邮箱：sales@yd-tek.com
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大电流偏流源测试系统
DC Bias Test System 

特色

·宽频20Hz ～ 3MHz

．。由 300Amp大电流输出

• 1 nHif:.\:电惑高精度测试

• 1 Omv - 1 OVrms低噪声精准测试

·模拟测试达125 。C以上高温环境

·大电流可连续输出测试达一小时以上

机型选择

• 150Amp DC Bias Unit测试系统

• 200Amp DC Bias Unit测试系统

• 250Amp DC Bias Unit测试系统

• 300Amp DC Bias Unit测试系统

系统组成

• WK32608 3MHz精密磁性元件分析仪1台

• WK3265B 25A直流偏压源12台

规格

·测试结圈、变压器及电感之工作状态并测试其饱和特性
·最高恒流输出电压11 voe

·附安全开关可保护操作员， 避免操作不当引起的触电或损坏

·二线式／四线式量测方式

· 分析仪讯号源输出阻抗500， 具备定电压与定电流功能（ALC)

m书及建议

1J1036 

大电流DIP件2/4线式治具
Ve「y High Cu「rentDIP 2/4 te「minal Fixture 

注、 此图以250Amp DC Bias Unit测试系统做为参考

1J10362 

大电流SMD件2/4线式治具
Very High Cu「rentSMD 2/4 terminal Fixture 

*300Amp 测试系统现正测试中，发表日期再另行通知。

呗1试时间与环境温度有关， 须做好良好散热的管控。
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