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包含CAA软件

CS 550 便携式数据记录器

此数据记录器用来能量分析(ISO 50001)和压缩空气分析(ISO 11011)

使用安全

•  只需连接传感器, 开始记录, 不需要做任何设置或者编程

•  数据记录在SD卡中, 将SD卡中的数据移到电脑中简单易行

连接灵活

测量高效

使用方便

产品特点

•  可连接的传感器能完成几乎所有测量任务(空气流量, 空气消耗量, 
   功率消耗量, 压力, 温度和更多)

•  通过扩展盒可连接最多24个输入

•  几个显示记录器可以集成, 不需要从传感器连接长线到显示记录器

•  可方便的连接第三方传感器

•  SD卡最多可记录1亿个数据

•  CS 550 在现场测量

•  可以在无电源下短时间测量(电池供电)

•  可在办公室进行数据分析

•  高性价比的解决方案

•  软件包包括

                - CSM-S数据的下载和简单分析

                - CAA 压缩空气分析软件

•  电源的故障或消减不会影响到测量：内置电池
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通过流量和压力的图形分析与相关的功率消耗对比。可与上
一年或者上个月的基准线做对比。

空压机分析的一些具体细节：空压机效率, 产气量, 加卸载次数
等。

用CS 550测量空压系统

用CAA做压缩空气测量数据分析

应用

流量
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露点
传感器

干燥机
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空压机
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压力
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CS 550 便携式数据记录器
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0...20 / 4...20 mA
0...20 mA
0.001 mA
0.01 mA
50 R
3...6

0...10 V
0.001 V
0.01 V
>1 MR
3...6

0...100 Hz
1 个
1 个
高电平 >5V, 低电平 < 2V
电流 < 5 mA, 电压 < 30 V
5+6

量程
分辨率
精度
通道

量程
分辨率
精度
电阻
通道

信号
量程
分辨率
精度
电阻
通道

CS 550 技术参数

数字传感器输入 模拟传感器输入

参数

类型
可连接传感器

通道

SDI
希尔思露点传感器
希尔思流量传感器
1+2

类型 RS-485

可连接传感器 希尔思功率计

希尔思液体流量计
第三方传感器

协议 Modbus / RTU
通道 7+8

值 参数

信号 0...10 V

信号
量程
分辨率
精度
输入信号

通道

脉冲计数

信号 Pt100 / Pt1000
-200...600 °C
0.1 °C
0.5 °C
3+4

值

电池余量和操作时间指示 可移除的SD卡, 方便将
测量数据转移到PC

75%
Remain to use: 

Loading to connect:

30 min

3.5 w

参数 值

测量输入

精度 参考传感器参数

记录器 4G SD卡, 可记录1亿个数据

接口 USB

电源 100 ... 240 VAC / 47-60 Hz / 50 VA

电池 内置可充电电池, 最多可以使用8个小时

传感器电源 24 VDC, 最大20 W (所有连接到CS 550的传感器总功率)

操作温度 0 ... 45 ºC

运输温度 -20 ... 70 ºC

重量 2400 g

尺寸 265 x 220 x 150 mm

备注

可移除

使用时间根据连接的传感器数量不同而不同

P4 P6 P8

最多可连接2个Pt100/Pt1000

希尔思流量/露点传感器
Modbus传感器模组

模拟信号传感器 (0...20 mA, 
0...10V, Pt100/Pt1000)

脉冲信号

使用功率计, 水流量计, 模拟扩展模块

1

2

3

4

5

6

7 81

2

3

4

7 81

2

7 8

2 x

2 x

2 x

2 x
2 x

2 x

2 x
4 x

2 x

CS 550 便携式数据记录器
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CS 550-P4, 4通道数据记录器, 包括CSM-S, CAA 软件, SD卡, 电源线和USB线0560 0550

数据记录器

流量传感器

流量传感器CS 400, 扩大量程, DN15 ... DN300, 一般工况使用, 包括5米电缆和
接头

露点传感器

露点传感器CS 210, -80 ...+20 ºCtd, 包括5米电缆, 接头和测量室

压力传感器

订货单

0695 0122

0695 0453

0699 0419

流量传感器CS 450, 扩大量程, DN15 ... DN300, 恶劣工况使用, 包括5米线缆和接头

压力传感器, 0...1.6 MPa, 包括5米电缆和接头, 快速接头

压力传感器, 0...4.0 MPa, 包括5米电缆和接头, 快速接头

0694 1886

0694 0356

0554 0508 钳形电流表, 可轻微弯曲, 范围1000A, 70 mm直径, 连接到CS 550使用

温度传感器Pt100探头, A型, 包括5米电缆和接头

卡套接头, 6mm, G ½”螺纹, 最大压力0.6MPa

卡套接头, 6mm, G ½”螺纹, 最大压力1.6MPa

温度传感器

便携式功率计, CS 110-P, Modbus/RTU, 包括4个检测引线V4个试线夹, 5米电
缆和接头

功率计

0554 6003

0604 0100

0554 6004

0554 0034

0554 0061

0554 0062

钳形电流传感器, 包含1.8米电缆, 200/1 A, 需连接CS 110-P(1件)

138 kW 以下 *

346 kW 以下 *

693 kW 以下 *

注意：三相电需要3个电流计
* 在400 V电压下

钳形电流传感器, 包含1.8米电缆, 500/1 A, 需连接CS 110-P(1件)

0554 0063

钳形电流传感器, 包含1.8米电缆, 1000/1 A, 需连接CS 110-P (1件)

电流传感器

CS 550-P6, 6通道数据记录器, 包括CSM-S, CAA 软件, SD卡, 电源线和USB线

CS 550-P8, 8通道数据记录器, 包括CSM-S, CAA 软件, SD卡, 电源线和USB线

0560 0551

0560 0552

CS 550 便携式数据记录器
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模拟输入扩展盒

0554 0080

0553 0103

0553 0110

0554 0035

5米延长电缆, 一端公头, 另一端母头

5米电缆带接头, 一端开口

0554 0070 CS 460-P, 超声波液体流量计控制器, 可连接到CS 550, 包括5米电缆, 接头, 

传感器电缆,拉紧器(0554 0076)和耦合剂(0554 0075)

8通道模拟输入扩展盒, 可连接至CS 550, 包括5米电缆和接头

传感器和配件的手提箱

(内部空间可按您选择的传感器的不同而有所不同)

超声波液体

配件

更多配件和详细信息请联系我们

0604 1202 CS 120, 残油量传感器, 0.001 … 10 mg/m³, 4 … 20 mA 输出, RS-485, 警报输

出, 连接 CS 550

残油量传感器

0604 0107 温度传感器, PT100, 3线, 外夹式, 含安装器(能量计算时需要2个传感器)

CS 550 便携式数据记录器

0694 4603        1对超声波传感器, DN15…DN100, 接头端子, 便携式

0694 4604        1对超声波传感器, DN100…DN700, 接头端子, 便携式

0694 4605        1对超声波传感器, DN300…DN6000, 接头端子, 便携式


