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GM70手持式二氧化碳仪表选型表

GM70 A 价格
显示表头种类 无显示表头1） A

带欧洲标准AC充电器(中国适用) B
带英国标准AC充电器 C
带美国标准AC充电器 D
带澳大利亚标准AC充电器 E
带所有标准AC充电器 F

显示表头附属件 无显示表头附属件 0
MI70Link软件(带RS232串口电缆) 1
模拟信号输出电缆 (27168ZZ) 2
MI70Link软件，带RS232串口电缆和模拟信号输出电缆 3
MI70Link软件(带USB接口电缆219687) 4

用于变送器 无显示表头连接电缆 A
检查的附件 连接变送器与表头的电缆 (GMA70) B
取样方式 扩散式 (手柄GMH70) 1

泵吸式 (GM70PUMP) 2
测量范围 0…2000 ppm CO2 C
互换式探头 0…3000 ppm CO2 D

0…5000 ppm CO2 E
0…7000 ppm CO2 F
0…10000 ppm CO2 G
0…2% CO2 H
0…3% CO2 J
0…5% CO2 K
0…10% CO2 L
0…20% CO2 M

探头附件 无附件 0
现场检查用适配器 (26150GM) 1

-- A
便携箱 无便携箱 0

便携包MI70CASE3，浅灰色，室外防水硬塑料 2
操作手册 无 A

英文 B
单价

1) 如果只单订探头+手柄或泵+探头，请选A。 数量
总价

粗体字的选型已包括在基本价格中，斜体字的选项要附加价格

此选型表由英文版本翻译而得，如有不妥之处，敬请参照英文选型表

典型选型 GM70 B 4 A 1 E 1 A 2 B

用户签字：

附件和备件： 订货号
与固定式二氧化碳变送器连接用电缆 GMA70
MI70Link软件(带USB接口电缆) 219687
MI70Link软件(带RS232串口电缆) MI70LINK
模拟信号输出电缆 27168ZZ
GMP220系列探头用的校准适配器 26150GM
便携包MI70CASE3，浅灰色，室外防水硬塑料 MI70CASE3
电池，NiMH 4.8V 26755
Nafion膜管，包含在GM70PUMP选项中 212807GM
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