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特性特性特性特性 
●●●●基本型设计 pH/ORP 手提式测定仪 
 
●●●●液晶显示幕，具测量单位显示功能 
 
●●●●外观轻巧、携带方便，低耗电特性 
 
●●●●薄膜式按键，特殊防水溅功能，操作简单方便 
 
●●●●具手动校正及手动温度补偿功能 
 
●●●●旋钮式调整校正、温度设定设计 
 
 
应用应用应用应用 
广泛应用于各种野外测量、水处理及制程检测等领域 
 
 
规格规格规格规格 

测量范围测量范围测量范围测量范围 

pH:     0.00~14.00pH 

ORP:    -1999~+1999mV 

分辨率分辨率分辨率分辨率 

pH:     0.01pH 

ORP:   1mV 

精度精度精度精度 

pH:     0.01pH±1Digit 

ORP:    0.1%±1Digit 

温度补偿温度补偿温度补偿温度补偿 

手动温度补偿 旋钮调整 0~100℃ 

手动校正 两点旋钮调整校正设计 

工作温度工作温度工作温度工作温度   0~50℃ 

输入阻抗输入阻抗输入阻抗输入阻抗   >1012Ω 

显示幕显示幕显示幕显示幕     0.5″大型 LCD 显示 

电源输入电源输入电源输入电源输入   9V 方形电池、超过 1000 小时 

仪器尺寸仪器尺寸仪器尺寸仪器尺寸   164*74*23（L*W*H) 

重量重量重量重量       0.2Kg 

具具具具 CE 合格认证合格认证合格认证合格认证 

 

 


