
 

 

    
SUNTEXSUNTEXSUNTEXSUNTEX 实验室菌落计数器实验室菌落计数器实验室菌落计数器实验室菌落计数器    

标准型菌落计数器标准型菌落计数器标准型菌落计数器标准型菌落计数器 CC-570 
 
特性特性特性特性 
●●●●压力感应方式设计的室验室菌落计数器 
 
●●●●环行压力感应装置提供整个盘面的任何区域的计数 
 
●●●●提供配套记号笔或任意其它水笔均可操作计数 
 
●●●●无需连接线路，无需专用压力感应笔装置 
 
●●●●具压力感应灵敏度调整，适合不同习惯人员使用 
 
●●●●内建电子累积计数及提示音设计，防止计数遗漏 
 
●●●●四位 LED 显示，按键式归零设计，方便批次计数 
 
 

应用应用应用应用 
广泛应用于微生物实验室、污水水处理实验室、农产 

品、奶制品检验以及食品饮料、生物制药的领域 

规格规格规格规格 
 
测量范围测量范围测量范围测量范围：    0~9999 

盘面调节装置盘面调节装置盘面调节装置盘面调节装置：适合 10cm~15cm 大小的培养皿，弹性调整 

光源光源光源光源：        通用型环形灯管 

归零装置归零装置归零装置归零装置：    盘面薄膜式按键 

计数方式计数方式计数方式计数方式：    配套记号笔或其它任何水笔 

显示幕显示幕显示幕显示幕：      0.6”红色 LED 四位显示 

电源输入电源输入电源输入电源输入：    110/220VAC±15%订购选择.50/60Hz 

认证认证认证认证：        CE 

仪器尺寸仪器尺寸仪器尺寸仪器尺寸：    300*330*100mm(W*D*H) 

重量重量重量重量：        5kg 

 

 


