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洗涤色牢度试验机 JXW-013 
 

概述： 
用于水洗色牢度和干洗色牢度测试。 

 

遵循标准： 
AATCC、ISO、DIN、JIS、BS、IWSTM、M &S、SDC、GB； 

 

特点： 

◆ 全不锈钢制作； 

◆ 配有程序计时器； 

◆ 数字式温度控制器； 

◆ 出水阀门及水洗罐配有方便安全的锁动开关； 

◆ 缺水报警、超温报警、开门报警等安全装置； 

 

主要规格： 

◆ 转速：40±2rpm； 

◆ 尺寸：1120X600X1130MM（LXWXH）； 

◆ 重量：120KG； 

◆ 电源:：380V/40A，9.5KW。 

主要配置： 
 

JXW-013A 型： 

◆ 12 x 550ml + 8 x 1200ml； 

◆ 500ML 水洗罐         12 个； 

◆ 1200ML 水洗罐         8 个； 

◆ 直径 6mm 不锈钢钢珠   1000 粒； 

◆ SDC DW 多纤           5 米。 

 

JXW-013B 型： 

◆ 6 x 550ml + 6 x 1200ml； 

◆ 500ML 水洗罐         6 个； 

◆ 1200ML 水洗罐         6 个； 

◆ 直径 6mm 不锈钢钢珠   500 粒； 

◆ SDC DW 多纤           5 米。 
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