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[用途]  
n 食品包装、薬品、化粧品等のプラスチックフィルム袋、チューブのシール強度試験 
n 一定時間荷重を加えたい場合。 

[特徴] 
n 弊社電動スタンドのプレスタイマー仕様の付属品です。スタンドの型式の末尾に－TM が付きます。 

n 加圧中に測定物が変形しても荷重を自動補正します。 

n 加圧時間は1 秒から99 分 59 秒まで1 秒単位で設定出来ます。 
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 [仕様]  
型式 TM-00（表示器単体型式） 

桁数 4 桁 

時間レンジ １秒～99 分 59 秒 

誤差 ±0.01％±0.05 秒以下 

寸法 幅２６０×奥行き１７０×高さ１００mm 

付属品 荷重コントロールケーブル CB-501 

組合せ MX シリーズ・ZP／Z2 シリーズ 
速度・長さ計（－E）とタイマーユニット（－TM）は２つ同時に組み込み可能です。 

各スタンドについての詳細は、それぞれの製品仕様をご覧下さい。 

本製品は㈱イマダ電動スタンドの組込オプションです。単体で使用する事は出来ません。 

 

[外観図] 
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[注意事項] 
n 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 
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