
 

 

     

意大利意大利意大利意大利 SEKOSEKOSEKOSEKO 电磁电磁电磁电磁计量泵计量泵计量泵计量泵    

TEKNA  EVO 
兼容性强兼容性强兼容性强兼容性强 

PVDF 泵头和陶瓷球阀为   ●PVDF 泵头几乎与所有工业、 

泵的标准配置。             污水处理和饮用水领域使用 

                           的化学品兼容。 

●陶瓷球阀的使用提高了投 

药的可靠性以及整个触液 

端的化学兼容性。 

                         ●超强兼容性。 

性能可靠性能可靠性能可靠性能可靠 

经检验，隔膜的使用寿命   ●先进的设计理念和优秀的制 

超过 5 年。                 造工艺，造就了隔膜的超长 

                           使用寿命。 

●隔膜由纯 PTFE 材质制成， 

可与大多数化学品兼容。 

●隔膜的使用寿命超过 5 年。 

                         ●不再需要定期更换隔膜。 

                         ●减少了维护的工作量，具有超强兼容

性。 

投药稳定性强投药稳定性强投药稳定性强投药稳定性强 

在 100 到 240 伏电压范围   ●依据工作环境的不同，线圈 

内泵都能稳定工作。         使用额定的电压来启动泵， 

                           这样就节约了用电。 

●投药稳定；由于不受电压波 

动的影响，提高了泵的工作 

效率。 

                         ●降低了库存压力。 

程序设定直观可见程序设定直观可见程序设定直观可见程序设定直观可见 

程序菜单之新理念         ●程序菜单采用功能显示模 

式，并带有 5 种不同语言 

的版本。 

●智能显示：一旦选定一个 

功能，泵仅显示需要设定 

的参数，此参数与设定的 

功能有关。 

●减少了程序设定时间 

 

 

 

 

 


