一、H-150滑阀式真空泵概述： 
    滑阀式机械真空泵，是抽除一般性气体或含有少量可凝性蒸汽气体的真空设备之一，使用于真空冶炼、真空干燥、真空浸渍以及其他真空作业上。它可单独使用，也可作为其他高真空泵的前级泵使用，但不使用于由一容器抽至另一容器作输送泵用。当抽除含氧过高的、有爆炸性的、对黑色金属有腐蚀性的、对真空泵油起化学反应的、有水的、有尘埃的等气体时，应加附设装置。 
二、H-150滑阀式真空泵用途： 
    广泛应用在航天、航空、原子、石油、化工、制药、电工、陶瓷、冶炼、新材料、真空热处理、真空镀膜等行业。 
三、H-150滑阀式真空泵工作原理： 


另一方面，滑阀上部是中空的，在A室侧开有长方孔，在A室扩大期间，气体就通过滑阀的中空部分，由长方孔流入泵腔A室内。
当滑阀转向腔的上死点时，原来的B室小时了，A室代替了B室，在原来的A室位置上形成了新的A室。在B室被压缩的最后阶段，被压缩的气体顶开排气阀6排出泵外，如此循环不息就形成了泵的工作。
本型泵设有六组园盘型排气阀（6）（见结构图），排气阀主要由弹簧和阀片等零件组成，当泵腔内的气体和油从排气阀排出时，经过油箱（16）内的挡油帽（3）进行油气分离，气体排至大气，油经过滤油器（15）过滤，再由油泵（22）汲入，强压输送至小油箱（15），然后才供给轴承、滑阀、泵腔等活动部分，随着泵的运转，被压缩的气体和油又由排气阀排出，因此本型泵的润滑均是自动进行的。泵油除了起润滑密封作用处，还有一个是重要的作用，就是当泵抽吸的气体量较少时，排气阀也能进行工作，被压缩的少量气体和油一起顶开排气阀，达到排气之目的。
泵体、甲、乙泵盖、偏心轮、滑阀、滑阀导轨均为高强度铸铁制成，粗加工后经过人工时效处理消除其内应力，并经精密加工，它们共同形成泵的工作室。抽为优质碳素钢制成，中间装有偏心轮，用键固定之一，轴的一端装有油泵叶轮，另一端安装着泵三角皮带轮，通过三角皮与电机连接。
泵的转动部分及进气部分的结合面采用橡胶密封圈密封，泵体与泵盖之间用纸垫和107树脂或软性的平面密封胶密封。
四、H-150滑阀式真空泵性能参数： 

	几何抽速（L/S）
	150

	极限压力
	（Pa）
	1

	
	（Torr）
	80×10-3

	泵轴转速（r/min）
	450

	配带电机
	功率（KW）
	15

	
	型号
	Y180L-6

	最大蒸汽生产率（kg/h）
	约8.4

	长期运转泵入口最大压力（Pa）
	1.3×104

	冷却水消耗量（L/h）
	700

	润滑油
	牌号
	1＃真空机械泵油

	
	存储量（kg）
	30

	口径
	进气（mm）
	100

	
	排气（mm）
	80

	体积（长×宽×高）
	1580×826×1285

	重量（kg）
	680


五、H-150滑阀式真空泵结构图：
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]ia % ® Jefisd EIE 3 i EE
1 HANE n K i 21 HKF
2 i 4R A 12 # 22 F A
3 A5 40 4 13 SR 23 W Hhka2312
4 Rt 14 i 28 410 24 e ZE#H

5 AR 1 %g};éﬁ%ﬁzﬁi V2 HOK R
6 ERCET 16 WA 2 i
7 L3 3 17 EA R 27 B
8 ® M 18 OB 28 wHAME
° L] 19 AT 29 LET
10 LI 20 MK R it





 

 

六、H-150滑阀式真空泵镇阀作用原理及操作方法：
      本型真空泵上装有气镇机构，特点是能加速抽除蒸汽而不致污染油质。如果真空泵只抽出永久性气体时，气体不因压力的增加而液化，则无所谓泵油的劣化，但是如果要用该泵来真空干燥或抽出潮湿空气，则气体中不但有永久性气体而且还有水蒸气，如果用不带气镇的泵抽出这部分水蒸气时，蒸汽将液化而溶于油中，油的真空性质劣化，因而降低了泵的抽速和真空度。现对水蒸气的压缩过程进一步的阐述如下：
      被泵抽除的水蒸气，应该在压缩室内压缩，直到排气阀打开为止，若假定泵内的温度为60℃，则在此温度下水的饱和蒸汽压为20000Pa（149.4托），在压缩过程中的水蒸气一旦达到上述压力则开始凝结为水，但是20000 Pa（149.4托）时还不能推开排气阀，因为排气阀是通向大气又有排气阀的弹簧压住（排气阀弹簧按1.2kgf/cm2计算）的，也就是泵腔的内部压力要压缩到120000 Pa到（900托）以上才能推开排气阀，水蒸气经压缩以后，到压缩末期已全部凝结为水，而混入油中。
      为了满足抽除潮湿空气的要求，而又不致于水蒸气污染油质，所以，本泵装有气镇装置，其原理是在压缩过程中放入一定量的空气以提高混合气体的压力，混合气体的压力为空气的分压力和水蒸气的分压力之和，在蒸汽的分压力尚未达到泵温下的饱和蒸汽压时，混合气体压力超过排气阀的压力而打开排气阀，使蒸汽来不及在泵腔中液化而被排除泵外。
      气镇阀另一用途可用以恢复真空泵的极限压力，有时我们虽用以抽出一般空气，内含可凝性的气体较少，一般气镇阀是关闭的，但当时间久了，油质却逐渐被空气内含有的少量可凝性气体所污化，对没有气镇机构的泵来说，只有更换新油，或把泵油加热，让液化的蒸汽蒸发才能恢复泵原有的极限压力，而对于气镇泵来说，只要打开1至2个小时即可恢复真空泵之极限压力。
      气镇阀的操作十分方便的。当需要使用气镇阀时，可以打开气镇阀的手轮，手轮的开度是可以调节的，打开的多谢，掺气量就大些，反之亦然。所以手轮的打开多少视用户所需的真空度而定。一般来说，手轮完全打开的话，其真空度13Pa（10-1托）。如用户不需要掺气，则可以关闭气镇阀。
七、H-150滑阀式真空泵订货说明：
1.滑阀式真空泵名称;
2.滑阀式真空泵型号;
3.滑阀式真空泵规格;
4.滑阀式真空泵功率;
5.滑阀式真空泵电压;
6.滑阀式真空泵使用温度;
7.滑阀式真空泵使用介质;
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明
9.若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关
欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-57883808，57883908
