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    人标准规定‘烧结企属材料和硬质合金电阻率的测定方法。其中包括两种测is iu过程。一个测fa精
度4:0.30。以内，适用于材料从本特性的精确测定；个测LLtp精tT较低，适用于创仁生产的质量控制。

1 术语说明

  硬质介金的体积电阻率（F称电阻率）一般用。S2 " c m表示。对1_均匀截面的试样，电阻率由
一厂式确足：

                                户二（RAi I）x 106····································⋯⋯ （1）
式‘扣；p－一 试样的电!L[[率，p S2·cm；

      R一一试样测丫＿长度内的电阻，S2 ;

      A— 试柞的截血积，。。12；

      L一一试样的测以rK度，cm ̀o
    八：试样的侧！、｛民吐是抬试样的两个电位触．汽间的距离。

  试样

2. 1试样可以是捧、条或型材，要求试样截面均匀，截面积变化不超过0.75%a

2.2 试样测以长度内的电阻不小于0.000 01 Q o

2.3 对犷精确测定，要求试样经无心研磨，其直径为6.4 mm，长度为254 mm o

  对1 玛勿 ，要求试样电位触点间的距离不小于12.70mm，截面均匀。

2.4试样的｝’！＿径、厚度、宽度或其他尺寸，应与选用仪器的测址范围相适应。

2.5试，、血没有裂纹或缺陷，并要除去表面的l化皮，脏物和油污。
2.6 ；’一不分泣二存在拱接和灼l:Io

仪器

  试杆电阻小j一，S盯，用凯尔义双臂电桥或电位计测以电阻。

  试样Lf 3 i}f i为王卿或！2以1 .1"}f用惠斯登电桥测过电阻，亦可用Hoopes电学电桥进行测L 7.Fn O

测量过程

  4.1 测l�.试样的[at;有尺寸及重撇，所用仪器的测员误差不大于士0.05 04。为了保llf测碳长度的测

以精度、，匕位接仪’，I l f3锐不I]的月日；t1试样的电位触IF7接触时，要加卜适当的压力，以保证接触稳

定可,f r̀ ,
  4.2 使川手分尺则：，｛＿试样的截血积时，琢个尺寸要测狱几次，取其、卜均值。尺寸变化不超过0.100/。

如果尺小j, f-?_洲，二。：，测I：I'It.枯度达不到规定的精度要求，这时试样的截面积由测f1;试样的重量、密
度和长度来确定。
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4.3 试样的密度不知道时，可按照GB3850-83《烧结金属材料与硬质合金密度测定方法》测定。

4.4 使用双臂电桥或电位计测:11 _{电阻时，试样每个电位触点‘es7相应的电流触
点间的距离不小于试

样截面周长的1．5下必。

4.5 标准电阻与试样之｝\E1]的接线电阻要显著小
4.6 测斌电阻的精度为1 0．15化0。为保证测｛；I,t

于标准电阻和试样的电阻。
精度，要求标准电阻和试样与周围环境温度 致。

因为在测从过程中，测,- i-ru-电流使试样温度上升，
所以在不影响精度的情祝一F，要求测?#k电流尽可能小，

并且在试样电阻未发’f=明显变化时尽快完成读数。

  4.7 为了消除接触电势的影响，采用两次读数。测F{电流，I向和反向各读 ·次数。

5 温度修正

  5.1 测最电阻时往T-l与参考温度不一致，这时电阻可用下式修

                          R7，二R,/C1＋u7. (t一7'）I
． ． ． ． ． ． ． ． ． ⋯ ⋯ ‘ ． ⋯ ⋯ ， ⋯ ⋯ ， ⋯ ， ． （2）

式中；R7.－一
      Rt—

        uI—
            t—

参考温度T时试样电阻，Q;

温度为t时测得的试样电阻，S2 ;

参考温度T时，试样的电阻温度系数；

进行电阻测准时的温度，

5.2试样的电阻温度系数不知道时，

（’。

要求测｝；t的环境温度为20_t2（

6 报告

    报告包括如下内容：

    a. 试样编号；

    b．试样的材料种类；

    c. 测} 1-tld.时的温度；

    d. 试样的测狱长度；

    e． 试样的截面积及其测l: I_tlk方法；

    f．必要时，记F试样重1 _ I_

    g． 测墩电阻的方法；

    h． 电阻值；

    1． 参考温度；
    i。 参考温度下电阻率的计算仇；

    k.测锻前试样的机械和热处理情6L o
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