
                                             

珠海市华科检测设备有限公司         电话：0756-3371717  3371617 3371417  3371217       传真：756-3371317 

地址：广东.珠海吉大工业区景园路德光大厦 501-518          HTTP: www.hke17.com   
 

        GB3883.1/2005《手持式电动工具的安全 
第一部分：一般要求》 

 
推荐设备配置 

 
1 标准规定的汽油、水、布 21 绕组电阻测量系统 

2 标准试验指 22 匝间短路测试仪 

3 标准试验指 23 泄漏电流表 

4 试验销 24 锡箔 

5 推拉力计 25 隔离变压器 

6 扭矩扳手 26 水密箱 

7 扭矩螺丝刀 27 恒温恒湿箱 

8 直径 6mm的钢球 28 绝缘电阻测量仪  

9 直形无关节试验指 29 电气强度试验装置 

10 直形无关节试验指  30 耐久性试验装置 

11 剩余电压测试仪 31 空载耐久旋转试验装置 

12 电容量测量仪 32 φ50mm挡板试验指 

13 单相交流变频稳压电源 33 50mm非圆挡板试验指 

14 导线损伤程度试验装置 34 弹簧冲击锤(0.5J) 

15 接地电阻测试仪 35 弹簧冲击锤(1.0J) 

16 爬电距离规 36 摆动撞击装置 

17 游标卡尺 37 0.3mm塞尺 

18 耐久性试验装置 38 氧弹试验装置  

19 温度记录仪 39 试验指甲 

20 细丝热电偶（E型、K型、或 J型） 40 电缆弯曲测试机 
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