
OMT-4RT/OMT-6RT 粒子检查使用方法 

  
第一步相机参数的调整 

  注：调整方式参照说明书 

CCD 

工业相机 

电源开关 

调焦首轮 

亮度调节旋钮开关 

CTV 接口 

摄像接口 

目镜 

移动平台 

上光源灯室 

显示器 
物镜 

DIC 干涉片 

起偏镜 

检偏镜 

亮度调到 150-190 之间 

对比度调到 3-40 之间根据实际产品 

R 红 G 绿 B 蓝三基色如图所示即可 

AE 自动曝光 

WB 自动白平红 

都无需调节 

HDR 如图所示，或者全部关闭 

SE 锐化功能调整到 SE1 或者 SE2 



第二步:安装使用说明书完毕机器后我们检查机器，如下图操作. 

 

 

光路拉杆保

持拉出转台 
AS 孔径光阑 

FS 视场光阑 

均保持拉出状态 

S-PO起偏镜如

图示保持插入 

S-ANR 检偏镜如图

保持插入，确保正

交，（两个白点对

齐） 

斜照明拉杆 

保持拉出状

态 



 

注意：在调节干涉片的首轮的时候，不可用力过大，防止损坏。 

      在调节干涉片的时候一定要确保我们图 1 中的检偏镜正交（两白点对齐，否则看不到粒子） 

 

 

目镜和显示屏幕不同步调整方式 

先把目镜调清晰，然后调节下图的 CTV 接口，调到显示器和目镜同步清晰即可 

 

干涉片如图示

文字向上插入

孔位 

干涉片插入后

锁紧固定螺丝 

插入后状态 

旋转调节干涉片

首轮，选择最清

晰的粒子状态 

先把目镜调清晰，然

后调节图中箭头所

示的 CTV 接口，调到

显示器和目镜同步

清晰即可 


