
MA-1智能卡尔费休水分测定仪

详细信息...

产品促销中，windows系统，大屏幕

货号: 1162452 品牌: 本昂仪器

单位: 台 重量:

属性:

详细资料: MA-1智能卡尔费休水分测定仪为上海本昂科学仪器有限公司研发部和中国兵器工业集团第五三研究所

共同研究的全自动水分分析系统，采用带触摸屏的超大屏幕LCD液晶显示器，具有软件内容丰富，操

作内容汉字提示，人机对话灵活方便，试验结果存储和打印等功能。在2010年又和清华大学精密测试

技术及仪器国家重点实验室合作，用超精密位移测量技术对其做了进一步的改进，测量精度有了质的

飞跃，达到了世界顶尖水平。

适用标准：ISO、ASTM、DIN、BS、、JIS和GB等数十种标准

 

特点：

MA-1智能卡尔费休水分测定仪采用带触摸屏的超大屏幕LCD液晶显示器、智能操作系统，人机对活灵

活方便，会电脑的基本操作即可轻易上手；

 

 

 

 

 

您可以根据样品实际情况，自己调节精度、滴定速度、搅拌速度、终点延时；

 

 

 

 

 

MA-1智能卡尔费休水分测定仪具有丰富的运算功能，对应每一个分析方法的计算公式已经预设在仪器

中，多种结果（水分百分含量、水分ppm、样品中含水的绝对值、消耗卡式试剂体积）同时显示，滴

定过程中彩色滴定曲线动态显示，它不但可以让您直观地浏览更多的仪器参数和分析结果信息，还可

以让您在最佳时机辨认和测定可能发生的副反应，以便将其抑制；

 

 

 

 

 

一旦操作有误，您可以立即中断实验，并重新操作

 

 

 

 

MA-1智能卡尔费休水分测定仪水分含量试验结果自动存储，可选购打印机；

 

 

 

 

MA-1智能卡尔费休水分测定仪内置有专用全封闭智能滴定系统，主要用于搅拌和更换滴定溶剂。您只

http://www.ba17.com/KFMA/Product149.aspx


需在触摸屏上操作，而不用打开反应杯，便可通过内置多功能泵，实现排废液和加入新溶剂（甲醇

）。这可以缩短平衡时间，减少有机溶剂的逃逸以及在空气中的累积，保护您和您同事的健康安全。

 

 

 

 

 

 

如果两次实验相隔时间较长（一般指10天以上），您还可以将容量管中的剩余卡尔费休试剂注回试剂

瓶中，以减少试剂的浪费，这一步骤同样只需您操作触摸屏即可。

 

 

 

 

MA-1智能卡尔费休水分测定仪附带的专用软件，可以把所检测的数据输送到电脑中，方便对数据进行

整理、打印、存储及检索等操作。

标配废液瓶防倒吸装置防止因瓶中废液过多而出现倒吸现象，保证实验安全。

双铂金电极自动判断并显示反应终点，终止滴定设计有微量滴定，水含量可测至0.001%；

采用专用试剂瓶接头，采用标准吡啶或无吡啶试剂

 

 

 

应用行业：

高校、科研院所、质检机构、制药、化工企业、化肥、农药、染料、涂料、食品饮料、表面活性剂、

化妆品等行业，适用于原料、样品的中间体及成品检测。

 

MA-1智能卡尔费休水份测定仪技术参数

1.测量范围：10ppm-100%(H2O质量分数)

2.水分含量分辨率：1ppm

3.计量管分辨率：0.0001

4.水份滴定重复性：≤0.002

5.水份滴定的线性相关系数：≥0.999

6.容量误差≤±0.0002

7.相对误差≤0.2%
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