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致茂集團及全球營運據點

致茂電子(CHROMA ATE INC.)成立於1984年，是一家世界級領先群中的

自動化測試設備供應商，提供各種電子產業發展中所需要的量測儀器及自

動測試系統 (ATS)。此相關的測試技術，結合產線自動化方案和生產工作

執行系統 (MES) ，使我們可以專注於發展完整(turnkey)測試解決方案，

滿足客戶一次購足的需求。

Chroma持續為全球的電力電子，被動組件，電氣安全，視頻和顏色，液

晶顯示器/模塊，汽車電子與半導體產業提供相關的測試儀器產品。更重

要的是，Chroma針對新能源產業測試技術的研發，提供解決方案，例如

太陽能光電，發光二極管，鋰電池芯化成，動力電池組，電動汽車等，一

起為進行中的新產業發展而努力貢獻。

Chroma除了培育有數百個不同技術群體的開發工程師外，每年也投資在

研究和發展新領域，以確保其持續技術領先地位。在電力電子和光學的核

心技術，對各種新市場提供創新的測試解決方案，還有產品的精度，可靠

性和獨特性，是Chroma二十幾年來長久受客戶廣泛支援的關鍵。

Hsinchu
Kaohsiung

Irvine, USA

Lake Forest, USA

Netherlands, Europe

Finland, Europe

Kanagawa, Japan

Shenzhen
Hong Kong

Suzhou
Nanjing

Shanghai

Beijing

Dongguan
Xiamen

台灣營運總部:桃園華亞科技園區

Neworld H.K.
香港新匯電子

Chroma/Shenzhen
中茂/深圳

Chroma/Suzhou
致茂/蘇州

Chroma/Shanghai
中茂/上海

Chroma/Beijing
中茂/北京

Chroma/Dongguan
中茂/東莞

Chroma Xiamen
中茂/廈門

MAS Automation/Taiwan
威光自動化/台灣

MAS Automation/Nanjing
威光自動化/南京

MAS Automation/Xiamen
威光自動化/廈門

Chroma Investment
合茂投資

Chroma/USA
致茂/美國

Chroma/Netherlands
致茂/荷蘭

Chroma/Finland
致茂/芬蘭

Chroma/Japan
致茂/日本

Chroma New Material
日茂新材料

Novatest Electronics
能茂電子

Testar Electronics
晶測電子

EVT Technology
易維特科技

ADLINK Technology
凌華科技

DynaScan Technology
光遠科技

CHROMA ATE INC.
致茂電子

CHROMA GROUP
致茂電子集團



V

I
定電流

V

定電阻 定電壓

V

I
定功率

V

I I

電力電子測試儀器

可編程交流電源供應器
61500 系列

☑ 輸出特性: 0.5KW-18KW/ 1 or 3-phase

☑ 150V/300V, 15Hz-1000Hz

☑ 可並聯擴充到180KW的大功率

可程控直流電源供應器
62000H 系列

☑ 輸出特性: 5KW-15KW/ 0-600V/ 0-375A

☑ 3U/15KW高功率密度

☑ 簡易主/從並聯&串聯操作模式可達150KW

可編程直流電子負載 
63200 系列

☑ 輸出特性: 

 2.6kW-15.6kW/ 0-80V/0-500V/ 0-1000A

☑ 定電流(CC)，定電阻(CR)，

 定電壓(CV) 定功率(CP)等操作模式

☑ Master/Slave並聯控制模式

☑ 高速動態負載仿真達20kHz

可編程交/直流電子負載 
63800 系列

☑ 輸出特性:

 1.8KW-4.5KW/ 50V-350V/ 45-440Hz

☑ 量測: V, I, PF, CF, P, Q, S, F, THDv

☑ Master/Slave並聯三相模式至67.5KW

多年來，Chroma透過參與電力電子相關的測試行業，已積累了豐富的知識和技能，來提供專業的測試方案，給產業中不同開發製造階段來使用。這些測

試解決方案並不局限於電源測試，也提供給電動汽車/混合動力汽車產業。

Chroma提供了各種交流電源/直流電源/電子負載等的測試儀器產品，有廣泛的額定功率，從幾百瓦到幾百千瓦，可用於測試電動車汽/混合動力汽車相關

零部件和設備。利用這些儀器產品結合為一套多功能的自動測試系統(Automatic Test System : ATS)，Chroma提供電動/混合動力汽車全方位的測試解決方

案，例如EVSE（電動汽車供電設備, 充電樁），車載充電器，DC/DC轉換器，馬達驅動器等相關電力電子裝置。另外，也提供測試軟件整合直流電源及

電子負載，對電池存儲系統做必要的測試。

瞬間電壓編程 輸出波形編輯
電壓斜率設定 可編程電壓

仿真整流RLC模式 設定波峰因素

可程控直流電源供應器
62000K 系列

☑ 輸出特性: 30KW-150KW/ 0-4000V/ 0-6000A

☑ 單一機櫃150KW高功率密度

☑ 可客製化並聯到1MW高功率輸出
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車載充電器測試系統 DC-DC轉換器測試系統 控制器/DC-DC轉換器測試系統 交流充電站樁測試系統

00.00
00.00

電動汽車或插電式油電混合車的電動力轉換是由好幾個裝置

所組成，其中包括了交流充電樁、車載充電器、直流/直流

轉換器、馬達驅動器等。Chroma的自動測試系統

是專門設計來解決專業的電力電子相關測試需求，

不僅是研究開發時期，也可適用於生產階段。使用

自動測試系統所帶來的好處並不僅限於減少人力花費

的時間，另外也防止人為操作錯誤。自動測試系統

包括各種先進的功能，例如可自動記錄測試數據，

產生統計分析報告，為以後設計檢討或產品改進

的基礎。有些公司採用客制化或自行開發的

系統，專為某個電力電子裝置而設計，

但是這些系統通常是缺乏靈活性，

而且是比較難以增加功能或維護。

這些缺點通常會導致測試阻礙，

而拖延了產品開發過程。

Chroma 8000 ATS是一個針對電力電子

裝置測試使用的標準測試平臺，可以解決傳統

客制化或自行開發系統的問題。此平臺承續了

Chroma在業界超過20年的專業經驗，銷售

超過1,500套於世界各國的研發品保單位或生產線。

它是個開放性的架构，很容易讓使用者能整合入各種硬件組合到此系統，例如可選擇交流/直流電源，電子負載，功率分析儀，示波器，數字電錶，以

及各種數字/類比的I/O卡。這種多可能性結合的開放式架构，為使用者提供一個靈活、功能強大、高成本效益的電力電子裝置測試系統，尤其適合於電

動汽車或油電混合車相關應用。而Chroma 8000 ATS提供多功能的執行環境，包括了多樣的內建測試項目。使用者可以依照實際需求，利用 "測試項目

編輯" 功能，編寫自己的測試項目。此彈性功能幾乎可以無限制擴充為獨有的測試庫。所以此平臺有能力可以滿足不同階段及不同電力轉換裝置的測試

需求，讓使用者可在相同的操作環境下，讓測試程式可適用於研發或生產線。這種特性可以幫助節省產品轉移量產所需的人力與時間成本。

以下圖片顯示CHROMA自動測試系統的一些電動汽車/混合動力汽車的測試應用。該系統不僅能透過計算機進行測試並產生報告，它也可結合工廠的 

Shop-floor (MES) ，透過網絡對生產線系統的數據做登錄、分析和監測。

高性能自動測試系統 Chroma 8000 ATS

Battery

DC/DC Converter

Motor Driver

Charger Charger Station



軟件平臺主畫面 測試項目編輯

GO/NOGO執行測試程式編輯

客制化測試治具

測試治具是連接自動測試系統與待測物之間的接口設備，是EV/ HEV動力電子裝置測試一個必

要東西。由於不同的外觀因素和各種連接器類型，它是不可能找到現成的裝置可滿足所有測試

要求。Chroma 8000自動測試系統的專業支援團隊，不僅幫助用戶規劃並開發測試系統，而且

還提供專業的建議或量身訂造的測試治具，以滿足客戶的需求。 

Chroma 8000自動測試系統軟件平台 PowerPro III

PowerPro I I I提供一個開放性的軟件架構，其中 "測試項目編輯 (Test I tem 

Editor) " 功能類似C語言，但是更容易使用。它允許使用者定義測試程序，

測試條件變量和暫定參數等，編程為特定某一測試項目。可再使用 "測試程

式 (Test Program) " 功能，將許多的測試項目組合起來，進行批次執行。這

樣的彈性編排，讓使用者可自由應用，來適用於廣泛的測試場合。

PowerPro I I I除了彈性的測試程序編輯功能外，還具有獨特的報告產生功

能，允許整合不同類型報告呈現方示，滿足測試完畢後需要報告文件結果

的需求。經過格式規劃後，可自動產生整合式的固定文字描述，表格化的

測試數據，數字示波器波形，和各相關圖表在Microsoft的word檔案中，免

除用人力抄寫數據的傳統方式，節省大量時間及避免出錯。另外統計功能

提供現成的統計報告工具，可直接對大量的測試結果進行分析。所有測試

過程定義的參數和測試數據都可以被存儲，來做分析統計及報表功能。

PowerPro I I I可運行在Windows 2000/XP/7的作業環境，提供測試工程師專

用測試系統，並方便應用Windows提供的資源。以下是它的特點: 

- 根據使用需求可擴增硬件儀器 

- 支持含有GPIB/RS232或RS485/CAN接口的儀器 

- 使用者可編輯的測試項目 

- 使用者可編輯的測試程式 

- 使用者可編輯的報告 

- 使用者權限控制和程序發行控制 

- 操作日誌記錄 

- 支持Shop-Floor 

- 可通過網絡進行遠端監控

統計報告
測試報告

客制化測試治具

Chroma提供了兩種軟件，整合了直流電源及電子負載來進行電池模組的充放電測試。第一個是電池充放電測試軟件，可以編輯測試順序，回路和停止

條件。所測電壓/電流/電量將被記錄在一個文件中以便之後進行分析。第二個軟件是動態電流波形放電仿真軟件，它可以讀取記錄電池實際放電波形數據

的Excel檔案，並指示電子負載拉相同的電流。這讓使用者在實驗室裡就可以很容易來仿真現實電池不規則放電的應用，並進行電池效能的評價。

動態電流波形仿真軟件

電池充電/放電測試軟件

電池模組測試(行車負載仿真測試)

電動汽車尤其應重視電氣安規測

試，因為駕駛每天都要與車接觸以及

要有長久的電氣品質。以電動車的使用環境可知，包含車內動力系統、充電系統、

動力配線、充電用線、充電接頭以及充電站等，是電氣安規要求的首要重點。

C h r o m a 19032系列電氣安規分析儀，結合了耐壓測試 (H i -P o t )、絕緣電阻測試

( I R)、接地連接測試 (G B)、動態洩漏電流測試 (L C/A L C/D L C)以及動態功能測試

(Function Test)。讓您不須購買多台安規測試器，減少產線50%的空間浪費，單次排

程掃描測試，提升產線上電氣安規測試的效率，減少測試風險。Chroma 19032具

有最新技術的開短路偵測功能(OSC)，讓您在成品測試時，完全無後顧之憂。

電氣安規測試



www. chromaate. com

@
Data

collection

EV Battery ATS

Internet

汽車製造廠

provide data for analysis, statistic
&  future improvement

保養廠

Printer

Hybrid

Power

Digital data

EV Battery ATS

保養維修廠

Test result

Battery information
to provide preliminary
diagnesis & instruction

Update

Test Program

Type A Type B Type C

System

Type A Type B Type C

System

Type A Type B Type C

System

Type A Type B Type C

@
Internet

汽車製造廠

保養廠

保養廠

保養廠

電力轉換裝置自動檢測系統

公用充電站/充電樁
充電站或充電樁需要應用先進的電子偵測

及訊號控制的技術，和車輛的內載充電器

或電池溝通，做正確充電。還需要測量轉

移到車輛的電能大小，做為計費的依據。

為了保持在最佳的充電站運作狀況不至損

壞電池，和維持其準確性，定期的診斷測

試和校準是必需的。Chroma有能力提供

以8000 ATS為基礎的客制化可移動診斷

測試系統，該系統專門設計用對充電站或

充電樁來進行操作驗證，依法規方式

偵測訊號及電氣的運作正常，並提供

結果報表。

汽車保養廠

電動車改用全電動力的設計，原來汽車機械為

主的保養廠必須儘快熟悉電氣化的驅動系統。

Chroma有能力針對未來汽車保養廠的應用，提

供以8000 ATS為基礎的客制化自動診斷測試系

統。不僅可確定車輛的最佳運行狀況，增加維修

技師熟悉電氣化裝置處理能力，並減少會接觸高

電壓零件的觸電危險。例如電池模塊診斷系統

包括: 充放電機制，電壓/電流參數的測量讀數，

CAN總線接口，自動診斷報告產生等。還可將

測試結果的數據分析通過Internet直接傳給汽車

製造商，做為電動車改善的參考。 

檢測資料收集回傳 檢測程式發行

移動式充電樁檢測系統



放電能源回收系列 鋰電池化成測試系統17000系列

CHROMA 17000系列是專門為鋰離子電池的化成製程所設計

的充放電設備，是一套完整的電池生產解決方案，包含了電池

載盤(Tray)、堅固耐用的電池接觸探針、高品質的充放電模塊

與直覺易操作的計算機軟件接口等。

專利的電池電壓追隨式充電裝置(BVT)大幅降低電池充電過程

無謂的功率消耗，加上能源回收模塊(ERM)可將放電時能量直

接回收至直流電源系統，有效提升電源效率；這些節能設計除

了可降低能源消耗，節省可觀的生產成本，同時也是為環境保

護進一份心力。

直覺化的軟件接口提供靈活彈性的操作選擇，包含充放電通

道、電流範圍、測試模塊等，這些特性使17000系列十分適用

於電池開發、生產測試、量產檢驗以及品質管理用途。

主要特點

☑ ERM放電能源回收功能：DC-DC高效能源回收設計

☑ BVT電池電壓追蹤式充電電源設計：動態確保獨立充放電模塊正常運作下所需最低偏壓，降低 

 測試過程無謂熱消耗達到高效能，除了電能消耗較傳統設計節省許多，亦大幅降低設備熱量處 

 理成本

☑ 能源回收顯示：實際量測紀錄能源回收的能量以KW、KWh表示，亦可換算減少二氧化碳排放 

 量、植樹率

☑ 可插拔式充放電模塊及電源模塊：易於維護及抽換模塊，快速排除異常降低產線暫停風險

☑ 即時外部回路阻抗檢測技術：掌握設備迴路狀態、探針接觸狀態

☑ 專業的電控與防護設計：經由PLC與IPC監控的檢知裝置，保障系統安全及測試可靠性

 (斷電保護、溫度保護、煙霧偵測、電池種類選擇、入料定位等)

☑ 無VR設計 : 提供全自動校正與檢驗系統，大幅減少系統維護工時及提昇產品信賴性

☑ MES終端管理 : 可系統連結管理，操作控制及資料採集皆可由遠端管理

☑ 可提供整廠自動化生產系統 : 可連結MES、OCV/ACR量測、老化房及分級設備等，建构成自 

 動化生產及管理

熱插拔/冗餘式電源

模塊化電路設計

結合OCV/IR測試器、分級機與自動化設備

製造資訊整合系統(MES)

Printer

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

AS/RS

Application Server

ApplicationServer

CIM Server

        Report
Server

CHROMA DB Server

Sorter

Tray Loader

Formation

OCV/IR Tester

可結合自動化及製造資訊整合系統
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