
ESD 测试标准 
一、对于相关测试标准的查询 
ESD 是电磁兼容（EMC）中 EMS 的一部分 
 
EMS 相关标准为：（GB 是中国国家标准，IEC 是国际电工委员会标准，EN 是欧洲标准，JDEC 是美

国标准） 

电磁抗扰性(基础标准) GB17626.x IEC61000-4-x EN61000-4-x JESD22-A114-x 

 
 
ESD 对应的标准为： 
GB/T 17626.2  IEC61000-4-2  EN61000-4-2 ，之间关系也是等同的 

详细文件见附件。 

 
EMS 标准其它还包括： 

GB/T 17626.1-98 电磁兼容试验和测量技术 抗扰度试验总论 

GB/T 17626.2-98 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 

GB/T 17626.3-98 电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 

GB/T 17626.4-98 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 

GB/T 17626.5-99 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 

GB/T 17626.6-98 电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 

GB/T 17626.7-98 电磁兼容试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 

GB/T 17626.8-98 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.9-98 电磁兼容试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.10-98 电磁兼容试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 

GB/T 17626.11-99 电磁兼容试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 

GB/T 17626.12-99 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 

 

另外 EMI 的相关标准为： 
信息技术设备的电磁干扰 GB9254 CISPR22 EN55022 等同 
 
西门子的 GSM 无线模块在规格书中还提到 EN301489-7 
EN301489是欧盟单独针对无线产品（GSM、CDMA）的EMC标准

 
  

二、标准中相关的内容 
1、测试设备 



 
 
2、测试环境（空气放电） 

 

 
3、测试方法 
测试方法有接触放电、空气放电、直接放电、间接放电 四种 

 

手机一般采用 直接接触放电 和 直接空气放电： 

 

 



 
4、测试点选择  

 
 
5、台式设备的测试台布置 

 

 
6、测试计划 



 
 
7、参考标准 
国家 CTA 对手机的测试要求为： 
典型工作条件 插充电器，通话状态；台式设备； 
放电点 手机尾插，键盘、显示屏四周，手机两侧、侧键、Speaker、Reciver、MIC 等有间

隙的部位、RF 测试口和手机天线附近；每点正负各十次； 
±4K 接触放电和±8K 空气放电； 
 
 
三、无线模块的 ESD 测试标准（暂定） 
状况：目前没有针对无线模块的国家或行业标准。（无线模块一般都要做成终端产品才会去

做入网检测） 
可以参考西门子 GSM 模块和华为 CDMA2000 模块的 ESD 规格。 

 
拟定大唐移动针对无线模块的 ESD 测试标准： 
1、待测试模块在 ESD 试验之前要通过 RF 测试和功能测试。 
2、模块装在测试板上，作为台式设备进行试验。 
3、典型工作条件是：插充电器，连接计算机，在通话状态下测试。 
4、放电点选择：SIM 卡、RF 测试口。 
5、测试方法：直接接触放电和直接空气放电。 
6、试验等级：±4K 接触放电和±8K 空气放电。 
7、测试次数：每点接触放电和空气放电正负各十次。 
8、测试模块在完成 ESD 试验之后，必须能够通过 RF 测试和功能测试。 
 
 
 
附件： 

D: \工作\ESD\GB 
17626. 2- 98. pdf

        
D: \工作\ESD\ I EC 
61000- 4- 2. PDF

 


