
上海旦鼎国际贸易有限公司专业销售冻干机，欢迎您来电选购冻干机，或者咨询冻干机价格，

我们将提供最全面的冻干机信息。

相关搜索：冻干机,冷冻干燥机,冻干机价格,进口冻干机,冻干机品牌

全国免费热线电话：400-618-0588 或登录旦鼎网站进行查询：www.dookings.com

美国 VirTis AdVantage Pro 台式冻干机

美国 SP virtis AdvantagePro 设计小巧，外表美观，是一款台式实验室研发用冻干机。

AdvantagePro 冻干机主要特点

1. 便利的台式托盘冷冻干燥机

2. 彩色的触摸屏式控制器

3. 不锈钢层板

4. 具有气动灌装压盖系统

5. 6 升的捕冰能力
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6. 警报可发到邮箱里

AdvantagePro 冻干机应用领域

Ⅰ. 用于高校、科研机构实验室研发或小量生产

Ⅱ. 诊断试剂盒

Ⅲ. 96 孔板、血清瓶和玻璃瓶

Ⅳ. 散装产品的分析，如植物材料，有机组织，废弃物

AdvantagePro 冻干机燥机参数说明

本公司向您保证所售产品均为正品，并开具正规普通或增值税发票。现货立即配送，定货按

实际周期。全国联保，一年至终身不等。

公司简介：

上海旦鼎（www.dookings.com）国际化一站式采购平台，运行商为上海旦鼎国际贸易有限公

司，坐落于上海繁华的金桥国际商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设

备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎国际贸易有限公司实力雄厚，重

信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

机 型
Advantage Pro

XL EL

层板可控温度范围 °C - 40 to60 - 55 to60

层板最低温度(50 Hz) °C - 57 - 62

冷阱最低温度(50 Hz) °C - 67 - 82

冷阱捕冰效率 L/ 24 h 4

层板数 1；2；3（可选）

层板间距 mm 158；73；44.5

层板面积 m2 0.922；1.844；2.766
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