
X-MET®  面向材料可靠性鉴定(PMI)的光谱仪

快速牌号鉴定，铝也可以轻松辨别！

PMI
材 料 可 靠 性 鉴 定  •  质 量 控 制 / 保 证  •  流速促进型腐蚀  •  航 空 航 天  •  汽 车           



快速的材料可靠性鉴定X-MET5000   / X-MET5100 

无与伦比的检测能力和检测速度 X-MET系列 — 用于质量控制/质量保证检测

X-MET5000 & X-MET5100 X-MET5000 & X-MET5100

PMI
PMI

X-MET5000 – 可靠的材料验证

•  各种合金牌号的可靠鉴定

•  相近牌号的鉴定，例如在 5 秒内鉴定 304/321 或
牌号 CPTi/Ti-7

 

•  对标准样品进行可追溯的经验系数法校准分析

•  可直接分析表面温度高达 400ºC 的样品

•  完全无损检测

所有合金
牌号鉴定
只需几秒！

 

X-MET5000 和 X-MET5100 能量散射
X射线荧光(XRF)光谱仪，具有可追溯
的经验系数法校准模式，确保实时得到
可靠的检测结果。这两款仪器均为用于
材料可靠性鉴定(PMI)和材料质量保证
(QA)检测的高效便携式检测工具。

 

 

X-MET5100  将强大的轻元素检测能力与 XRF
技术的无损特性相结合，是航空航天业用于分析
成品或敏感样品以及检测镁、铝、硅和磷等轻元素
的宝贵工具。核电工业中的流速促进型腐蚀(FAC)
检测及汽车制造中微合金钢的质量控制(QC)等具有
挑战性的痕量元素分析可在几秒钟内完成！

 

 

最先进的 X-MET5100 将牛津仪器的硅漂移探测器
(SDD) 和强大的45千伏 X 射线管结合起来，显示了
仪器设计上的革命性突破。与普通设备相比，应用
该项尖端技术能使测量速度提高5倍，进一步优化检测
极限并显著提高测量精度。现在正是使用 X-MET 以
提高您的生产效率和筛选分析结果可信度的时候。

 

硅漂移探测
器技术大大
提高生产力! 

此外，X-MET5100 还具有更多功能： 

•  无与伦比的速度：在 1 秒钟内即可完成对合金的
分析和牌号鉴定

 

•  突破性的轻元素分析（铝、镁、硅、磷），无需
笨重的真空泵或氦气罐

 

•  作为重要的检测工具，可用于铝测量并对可能含大量
轻元素（铝、镁、硅、磷）的合金进行分析

仪器坚固、可靠，可实现快速可靠的
牌号鉴定

•  可经受所有天气条件和恶劣操作环境

•  经 IP54 (NEMA 3) 认证，一流的防尘、防潮特性

•  高强度的环境密封型外壳

•  电池可提供长效的操作时间，电池和用户界面上
带有电量指示器

只需对准样品即可进行测试

•  可分析已知和未知样品

•  可对管件、焊缝的耐蚀性和压力设备的合金成分
进行检测

•  鉴定直径小于 1 毫米的管线只需几秒钟

广泛的开放式牌号库

X-MET 可允许方便地编辑牌号库，包括增加新型
合金以及为合金命名。

合金库包括：

 

•  镍合金

•  不锈钢

•  钴合金

•  低合金钢

•  工具钢

•  钢合金

•  钛合金

•  锆合金

•  铝合金

X-MET 能够存储数千种
牌号，并可方便地添加
新元素，或创建自定义
的牌号库。

   

 

  

 

分析大型或小型结构的样品只需
几秒钟，如螺栓、薄壁管或蜂窝
结构 — 对准样品即可进行分析！

 

 

  

•  X-MET 系列可测量各种形状的样品 

•  对管件和焊缝的耐蚀性和压力设备的合金成分进行检测

•  鉴定直径小于 1 毫米的线材只需几秒肿



经久验证的设计 — 在便携式 XRF 分析仪领域
拥有超过 35 年的经验

PMI
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三种运行模式

分析模式选择 

•  需精确检测结果时可选择可追溯的
经验系数法校准模式

• 可使用电脑软件包（任选
软件）创建自定义经验系数
法校准曲线

 

•  无标样时可选择基本参数校准
模式 

• 此通用型校准可测定原子序数从氯到
铀间的30多种元素 (X-MET5000)，镁到
铀间的元素 (X-MET5100) 

 

•  如仅需鉴别几种不同材料时，可选合格/
不合格模式

• 用户自定义合格/不合格及报警模式

 

简便可靠

•  仪器简单易学

•  用户界面支持的语言超过10种 

•  方便的数据存储与输出

•  基于 PDA 的技术的灵活性和
简便性 

 

•  经 CE, cCSAus 认证

航天航空

汽车
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