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    单向阀 

 

 

 

 

概述                                                                    

订购码                                                                    

I     -   10   B 

I=

(L/min):10,25,63,100,160,250

B=

技术参数                                                                    

I-10(B)

I-25(B)

I-63(B)

I-100(B)

I-160

I-250

6.3

Z 1/4"

Z 3/8"

Z 3/4"

Z 1"

Z 1 1/4"

Z 1 1/2"

9

(mm)
Mpa (mm)

12

18

30

-

-

14

22

28

35

44

全球自动化解决方案服务供应商

E-03 版权所有,侵权必究

外形尺寸                                                                    

型号 C E H Z

I-10 53 27 31.2 Z1/4"

I-25 76 30 34.6 Z3/8"

I-63 93 41 47.3 Z3/4"

I-100 106 46 56.6 Z1"

I-160 130 60 69.2 Z1 1/4"

I-250 162 65 75 Z1 1/2"

型号 C E H C1 H1 S1 S2 T1 T2 d1 Φ1 d(GB70-85)

I-10B 62 58 28 62 16 11 25 9 20 9 16 4M6x18

I-25B 82 70 36 82 20 12.5 31 10 25 12 20 4M8x20

I-63B 108 82 47 84 25 20 44 11 30 18 28 4M8x25

I-100B 130 100 60 110 32 27 54 13 37 30 40 4M10x35

1.螺纹连接

2.板式连接



    液控单向阀 

概述                                                                    

订购码                                                                    

订购码                                                                    

P1 P2

P2 P1 K L K

30%

IY    -    25    B

IY=

(L/min)25,63,100

B=

(160(L/min)

IY-25(B)

IY-63(B)

IY-100(B)

IY-160

6.3

Z 3/8"

Z 3/4"

Z 1"

Z 1 1/4"

12

18

30

-

(mm)
(mm)(Mpa)

14

22

28

35

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

型号 E H L L1 L2 L3 L4 Z1 Z2 K L

IY-25 53 58 116 35 46 13 61 Z3/8" Z1/8"

IY-63 70 70 132 38 60 12 75 Z3/4" Z1/8"

IY-100 85 94 172 46 78 22 92 Z1" Z1/4"

IY-160 90 115 203 65 90 22 115 Z1 1/4" Z1/4"

1.螺纹连接

E-04 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

2.板式连接

型号 C E H S1 S2 S3 S4 T2 T3 T4 d1 Φ1 d2 Φ2 d3 Φ3 d(GB70-85)

IY-25B 116 70 50 35 59 - 49 16 - 25 Φ12 Φ20 M8x35

IY-63B 132 70 70 34 76 65 - - 20 25 Φ18 Φ28 M8x70

IY-100B 172 85 85 43 103 81 - - 26 30 Φ24 Φ32 M10x80

Φ6 Φ12 Φ6 Φ12

E-05 版权所有,侵权必究



 

    电磁换向阀 

 

 

 

 

概述                                                                    

D2 E2

(220V) (24V)

20

P A B O O1 O2 L

GD  2  2 D  -   10 B  H

2= 3=

D=                  220V

E=                  24V

D2=                            220V 380V

E1=                            24V

E2=                            24V

O

B=

(L/min):10,25,63

订购码                                                                    

滑阀机能                                                                    

(常闭)

(常开)
H

P

O

N

O

H

Y

J

C

O

Y

J

C

P

K

Yx

H

P

K

Yx

10 25 M

2= 3=

4= 5=

全球自动化解决方案服务供应商

E-06

螺纹连接省略不写

GD:隔爆型 省略:普通

版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

1.板式连接（二位二通)

型号 C A H C1 H1 S1 S2 S3 S4 S5 T1 T2 T3 d1 Φ1 d2 Φ2 L d(GB70-85)

22D2-10B

22D2-10BH

22E2-10B

22E2-10BH

22D2-25B

22D2-25BH

22E2-25B

22E2-25BH

22D2-63B

22D2-63BH

22E2-63B

22E2-63BH

22E2-10B

22E2-10BH
2M6x4544 11 11 17 8 8

2M8x60

136 48 81 52 48 20 35 20 35

56.5 11 18 22 18 18

2M8x25

166 66 106 66 66 22.5 43.5 22.5 43.5

48 10 13.5 18 12 12

2M8x25

153 56 93 56 56 19 38 22 37

48 10 13.5 21 12 12

2M6x25

153 60 93 56 56 15 38 22 38

8

5 12 10

2M6x25

149 60 93 52 56

35 44 11 11 22 8

149 60 93 52 56

20 35 20

2.板式连接（二位三通)

型号 C A H C1 H1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 T1 T2 T3 d1 Φ1 d2 Φ2 L d(GB70-85)

23D2-10B

23E2-10B

23D2-25B 168 72 109 68 72 18 34 21 34 60 50 10 13.5 25 12 20 3M8x25

23E2-25B 168 56 101 68 56 18 34 20 34 60 50 10 13.5 20 12 20 3M6x25

23D2-63B 10

23E2-63B

8 16

5

12

10

3M6x25

25 2M8x25

18 33 21.5 33 57 48 11 11 22

81.5 68.5 12 18 27 18203 73 121 94 73 26.5 47.5 23 47.5

163 60 93 66 56

E-07 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

3.板式连接（二位四通、二位五通)

型号 C A H C1 H1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 T1 T2 T3 d1 Φ1 d2 Φ2 L d(GB70-85)

24D2-10B*

24E2-10B*

25D2-10B*

25E2-10B*

24D2-25B*

25D2-25B*

24E2-25B*

25E2-25B*

24D2-63B*

24E2-63B*

25D2-63B

25E2-63B

10

4M6x25

20 4M6x25

25 4M8x25

185 60 93 88 56 16

20 4M8x25

5 12

44 58 12 18 27 18250 73 121 136 73 68 42 21 21

34 42 10 13.5 20 12200 56 101 100 56 50 31 15.5 15.5

34 42 10 13.5 24 12200 72 109 100 72 50 31 15.5 15.5

813 27 35 10 11 2244 26 13

4.板式连接（三位四通、三位五通)

型号 C A H C1 H1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 T1 T2 T3 d1 Φ1 d2 Φ2 L d(GB70-85)

34D2-10B*

34E2-10B

35D2-25B*

35E2-25B

34D2-25B*

35D2-25B

34E2-25B*

35E2-25B

34D2-63B*

34E2-63B*

35D2-63B

35E2-63B

44 26 13 813 27 35 10 11 22

12282 72 109 100 72 50 31 15.5 15.5 34 42 10 13.5 24

12282 56 101 100 56 50 31 15.5 15.5 34 42 10 13.5 20

18346 73 121 136 73 68 42 21 21 44 58 12 18 27

264 60 93 88 56

10

4M6x25

20 4M6x25

25 4M8x25

16

20 4M8x25

5 12

E-08 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

5.螺纹连接（二位二通)

型号 C E H C1 H1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 T4 T5 G1 G2 G3 Z1 Z2 J(GB70-85)

22D-10(H) 145 20

22E-10(H) 139 -

22D-25(H) 149 29.5 52 M8x60

22E1-25(H) 142 56 56 - 40 M8x55

22D-63(H) 170 46.5

22E-63(H) 157 -

Z3/8"

28

Z3/4" M8x70

62 62

55

78

35 20 11

59 37 21 11

35 22 47 15 20 31

42 22 10

36.573 73 73 46.5 25.5 13 46.5 25.5 58.5 14.5 13.5 36.5

31 Z1/4"

Z1/8"

M6x55

31

E-09 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

6.螺纹连接（二位三通)

型号 C E H C1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 T5 G1 G2(3) G4 Z1 Z2 J(GB70-85)

23D-10 160

23E-10 152

23D-25 166 72 72 77 10 17.5 42 11 36 32 13 M8x70

23E1-25 158 56 56 76 - 19 40 8 39 39 10 M6x25

23D-63 184

23E-63 194

M8x70

62 62 35 9

Z1/8"38 Z3/8"

70 20 30 -

22 32

17.5 35 31 21 10 Z1/4"

Z3/4"73 73 94 46.5 25.5 42 34.5 24.5 44 9 36.5

M6x55

E-10 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

7.螺纹连接（二位四通、二位五通)

型号 C E H C1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 T7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Z1 Z2 d(GB70-80)

24D-10 176

24E-10 175

25D-10 176

25E-10 175

24D-25 201 72 69.5 12 36 22 36 22 - 9 M8x25

24E1-25 191 56 54 8 17 39 39 38.5 - 10 M6x25

25D-25 201 72 69.5 12 36 22 36 22 22 9 M8x25

25E1-25 191 56 54 8 17 39 39 38 38.5 10 M6x25

24D-63 246 73

24E-63 246 73

25D-63 246 73

25E-63 246 73

Z3/8"

10.5 Z3/4"

35

15 Z1/4"

35

108 54

26 84

-

26

38.5 31

19 54 9 31 31 31

15

-

20 68

31

54.5146 73 52 42 - 73 31 84 9.5 36.5

62 92 46 33

Z1/8"

M6x55

- M6x70

-

8.螺纹连接（三位四通、三位五通)

型号 C E H C1 C2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 T7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 d(GB70-85)

34D-10 260 62 92 84 46 33 26 - 84 19 54 9 15 - 15 M6x55

34D-25 288 72 108 90 54 38.5 31 - 69.5 20 68 12 36 22 36 22 - - M8x25

34D-63 346 73 146 100 73 52 42 - 73 31 84 9.5 54.5 - 10.5 M8 70x

35D-10 260 63 92 84 46 33 26 26 84 19 54 9 15 M6 55x

35D-25 288 72 108 90 54 38.5 31 31 69.5 20 68 12 36 22 36 9 M8 25x

35D-63 346 73 146 100 73 52 42 42 73 31 84 9.5 10.5 M8 70x

34E-10 260 62 92 84 46 33 26 - 84 19 54 9 15 - 15 M6 55x

34E1-25 274 56 108 83 54 38.5 31 - 54 20 68 8 17 - 10 M6 25x

34E-63 346 73 146 100 73 52 42 - 73 31 84 9.5 54.5 - 10.5 M8 70x

35E-10 260 62 92 84 46 33 26 26 84 19 54 9 15 M6 55x

35E-25 274 56 108 83 54 38.5 31 31 54 20 68 7.5 17 38.5 9.5 M6 25x

35E-63 346 73 146 100 73 52 42 42 73 31 84 9.5 10.5 M8 70x54.5

31

36.5

31 35

22

36.5 54.5

31

39

36.5

31 35

39

36.5

E-11 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

    中压溢流阀 

概述                                                                    

1、作安全阀时阀常闭。当阀前压力小于某调定极限值时，阀不溢流。当阀前压力超过此极限值时，阀立

即打开，油液即流回油箱（或低压回路），因此能组织液压系统过载，保护油泵和与液压系统的安全。

2、作溢流阀是阀常开常溢流。该阀于节流元件及负载并联，随着工作机械需油量的不同，阀的溢油量时

大时小，使液压系统中的压力保持恒定。

3、远程调压。将远程调压阀进油口和溢流阀遥控口连接，在主溢流阀设定压力范围内实现远程调压。

4、高低压多级控制。用换向阀将溢流阀遥控口和几个远程调压阀连接，能在主溢流阀设定压力范围内实

现高低压多级控制。

5、改做顺序阀用时，将溢流阀顶盖加工出一个泄油口，而堵死主阀与顶盖相连的轴向孔，并将主阀溢流

口做二次压力出油口，即可做顺序阀用。

6、做卸荷阀。用换向阀将溢流阀卸荷口和油箱连接，可使油路卸荷。

7、在液压元件实验时，溢流阀也可当节流阀进行加载。

订购码                                                                    

  Y    -   10   B

元件名称:Y=溢流阀

公称流量（L/min):10,25,63,100,160

连接方式：B=板式连接

无标记=螺纹连接

技术参数                                                                    

流量

L/min 最大 最小 卸荷 螺纹(英寸) 板式(mm)

Y-10(B) 10 Z1/4" Φ8 Φ12

Y-25(B) 25 Z3/8" Φ12 Φ16

Y-63(B) 63 Z3/4" Φ18 Φ20

Y-100(B) 100 Z1" Φ24 Φ20 Φ45x

Y-160(B) 160 Z1 1/4" Φ30 Φ25 Φ50x

型号
调压范围（Mpa) 接口尺寸

阀径

6.3 0.5 0.15

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

型号 Cmax Cmax E H S1 S2 E1 H1 Z1 Z2 F

Y-10 145 137 54 49 27 14 27 22 RC1/4

Y-25 156 147 60 55 29 18 29 25 RC3/4

Y-63 167 158 74 64 34 22 37 27 RC1 50

Y-100 204 195 92 82 41 34 46 36 RC1 1/4 50

Y-160 214 205 100 90 46 38 50 40 RC1 1/4 50

Rc1/4

42

1、螺纹连接（mm)

E-12 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

2、板式连接（10-100升）

型号 C E Hmax Hmin C1 E1 H1 S1 S2 S3 S4 T1T2 T3 d1Φ1 d2Φ2 J(GB70-85) F

Y-10B 107 58 108 100 65 29 46 24 14 17 7 11 19 Φ8Φ16 M8x50

Y-25B 117 66 113 103 75 33 52 28 18 19 7 13 23 Φ12Φ22 M8x40

Y-63B 128 82 115 106 86 41 56 30 22 22 7 19 29 Φ18Φ25 M8x45

Y-100B 167 96 137 128 120 48 74 38 38 30 7 22 34 Φ24Φ35 M10x60 Φ50

Φ42
Φ4Φ8

    低压溢流阀 

概述                                                                    

低压溢流阀用途与中压溢流阀相同，但由于无卸荷口，故不能用于远程调压与卸荷。

板式低压溢流阀有进出有口各一，管式低压溢流阀有两进口，任选一油口一出口。P为进油，O为回

油。

订购码                                                                    

P    -    B   10  B     

元件名称:P=溢流阀

公称压力：B=2.5MPa

公称流量(L/min):10,25,63

连接方式:B=板式连接

       无标记=螺纹连接

技术参数                                                                    

流量

L/min 最大 最小 螺纹(英寸) 板式(mm)

P-B10(B) 10 Z 1/4" Φ8 Φ12

P-B25(B) 25 Z 3/8" Φ12 Φ16

P-B63(B) 63 Z 3/4" Φ18 Φ20

型号
调压范围（Mpa) 接口尺寸

阀径

2.5 0.3

E-13 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

1、螺纹连接

型号 Cmax Cmin E H S1 S2 E1 H1 Z1 Z2 F

P-B10 147 137 54 49 27 14 27 22 Z1/4" Φ42

P-B25 156 147 60 55 29 18 30 25 Z3/8" Φ42

P-B63 173 158 74 64 34 22 37 27 Z3/4" Φ50

Z1/8"

2、板式连接

型号 Cmax Cmin E H C1 E1 S1 S2 S3 T1T2 T3 d1Φ1 J F

P-B10B 145 137 58 46 65 29 24 14 17 11 19 Φ8Φ14 M8x50 Φ42

P-B25B 156 147 66 52 75 33 28 18 19 13 23 Φ12Φ18 M8x40 Φ42

P-B63B 173 158 82 56 86 41 30 22 22 19 29 Φ18Φ25 M8x45 Φ50

E-14 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

    减压阀 

概述                                                                    

减压阀是一种可将较高的进口压力（一次压力）降低为所需的出口压力（二次压力）的压力调

节阀。根据各种不同要求，减压阀可将油路分成不同的减压回路，以得到各种不同的工作压

力。

减压阀的开口缝隙，随进口压力变化而自行调节，因此能自动保证出口压力基本恒定，可做稳

定油路压力之用。

将减压阀与节流阀串联在一起，可使节流阀前后压力差不随负载变化而变化。

订购码                                                                    

J     -  10   B    

J=

(L/min):10,25,63,100,160

B=

技术参数                                                                    

流量

L/min 最大 最小 螺纹(英寸) 板式(mm)

J-10(B) 10 Z1/4" Φ9 Φ12

J-25(B) 25 Z3/8" Φ12 Φ16

J-63(B) 63 Z3/4" Φ18 Φ20

J-100(B) 100 Z1" Φ24 Φ20 Φ45x

J-160(B) 160 Z1 1/4" Φ30 Φ25 Φ50x

型号
调压范围（Mpa) 接口尺寸

阀径

5 0.5

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

型号 Cmax Cmin E H S1 S2 E1 H1 Z1 Z2 F

J-10 145 137 54 51 27 14 27 22 Z1/4"

J-25 156 147 60 57 29 18 30 25 Z3/8"

J-63 167 158 74 64 34 22 37 27 Z3/4"

J-100 204 195 92 82 41 34 46 36 Z1"

J-160 214 205 100 90 46 38 50 40 Z1 1/4"

Z1/8"

Φ42

Φ50

1、螺纹连接

E-15 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

2、板式连接（10、25、63、100）

型号 C E Hmax Hmin C1 E1 H1 S1 S2 S3 S4 T1T2 T3 d1Φ1 d2Φ2 J(GB70-85) F

J-10B 107 58 108 100 65 29 46 24 14 17 11 19 Φ8Φ14 M8x50

J-25B 117 66 113 103 75 33 52 28 18 19 13 23 Φ12Φ18 M8x40

J-63B 128 82 115 106 86 41 56 30 22 22 19 29 Φ18Φ25 M8x45

J-100B 167 96 137 128 120 48 74 38 38 30 22 34 Φ24Φ35 M10x60 Φ50

Φ42
Φ4Φ87

3、板式连接（J-160B)

E-16 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

    单向减压阀 

概述                                                                    

订购码                                                                    

P1 P2 L L

JI=单向减压阀

（L/min):10,25,63

B=

JI    -   10   B   

技术参数                                                                    

流量 阀径

L/min 最大 最小 螺纹(英寸) 板式(mm) (mm)

JI-B10(B) 10 Z1/4" Φ9 Φ12

JI-B25(B) 25 Z3/8" Φ12 Φ16

JI-B63(B) 63 Z3/4" Φ18 Φ20

型号
调压范围（Mpa) 接口尺寸

5 0.5

外形尺寸                                                                    

型号 Cmax Cmin E H S1 S2 E1H1 Z1 Z2 F

JI-10 145 137 54 61 27 14 27 Z1/4"

JI-25 156 147 60 75 29 18 30 Z3/8"

JI-63 167 158 74 80 34 22 37 Z3/4"

Z1/8" Φ42

型号 C E Hmax Hmin C1 E1 H1 S1 S2 S3 S4 T1T2 T3 d1Φ1 d2Φ2 J(GB70-85) F Z1

JI-10B 107 58 108 100 65 29 58 24 14 17 11 19 Φ8Φ14 M8x50

JI-25B 117 66 113 103 75 33 65 28 18 19 13 23 Φ12Φ18 M8x40

JI-63B 128 82 115 106 86 41 82 30 22 22 19 29 Φ18Φ25 M8x45

Φ4Φ8 Z1/8"Φ427

1、螺纹连接

2、法兰连接

E-17 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

    调速阀 

概述                                                                    

调速阀是由节流阀、减压阀串联组成，在液压系统中用来调节流量以改变工作机构的运动速度。由于

串联了减压阀，故能进行压力补偿，可保证节流阀前后压力差不随负载变化而变化，稳定了工作机构

的运动速度。调节阀可用在进油路上，也可用在回油路上。

P1为进油口，P2为出油口，二者不能对调。

订购码                                                                    

Q    -   10   B

Q=

(L/min):10,25,63,100

B=

Q-10(B)

Q-25(B)

Q-63(B)

Q-100(B)

Mpa

0.5~6.3

Z 1/4"

Z 3/8"

Z 3/4"

Z 1"

mm

Φ9

Φ12

Φ16 Φ18

Φ20 Φ22

技术参数                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

型号 C E H C1 E1 E2 H1 H2 H3 S1 S2 S3 K J F T1 T2 T3

Q-10 124 117-126 90 82 75 80 29 53 23 23 Z1/4" 9 72 34

Q-25 130 119-128 95 88 77 85 30 56 23 23 Z3/8" 9 77 32

Q-63 136 140-149 110 100 98 100 33 60 25 30 Z3/4" 8 94 37

Q-100 152 161-170 118 116 120 110 4 31 68 27 37 Z1" 8 102 40

13 Φ40M6
5

型号 C E H H1 E1 S1 S2 S3 T1 T2 T3 d1 d2 Φ J F

Q-10B 82 117-126 90 28 75 31 23 26 10 70 27 Φ14 M8x60 GB70-85

Q-25B 88 119-128 95 30 78 34 23 26 10 75 27 Φ18 M8x70 GB70-85

Q-63B 100 140-149 110 33 90 40 25 31 10 90 37 Φ16 Φ18 Φ25 M8x70 GB70-85

Q-100B 116 151-170 118 35 111 48 27 35 10 98 40 Φ20 Φ22 Φ32 M10x90 GB70-85

Φ8

Φ12
Φ40

1、螺纹连接

2、板式连接

E-18 版权所有,侵权必究



    单向调速阀
 

概述                                                                    

单向调速阀是由减压阀、节流阀和单向阀的组合。具有调速阀的特点，能实现工作机械正向以

可调的速度进给和反向的快速退回。

P1为进油口，P2为出油口，二者不能对调。

订购码                                                                    

QI    -   10   B

QI=单向调速阀

(L/min):10,25,63,100

B=

QI-10(B)

QI-25(B)

QI-63(B)

QI-100(B)

Mpa

0.5~6.3

Z 1/4"

Z 3/8"

Z 3/4"

Z 1"

mm

Φ9

Φ12

Φ16 Φ18

Φ20 Φ22

技术参数                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

型号 C E H C1 E1 E2 H1 H2 H3 S1 S2 S3 K J F T1 T2 T3

QI-10 124 117-126 90 82 75 80 29 53 23 23 Z1/4" 9 72 34

QI-25 130 119-128 95 88 77 85 30 56 23 23 Z3/8" 9 77 32

QI-63 136 140-149 110 100 98 100 33 60 25 30 Z3/4" 8 94 37

QI-100 152 161-170 118 116 120 110 4 31 68 27 37 Z1" 8 102 40

13 Φ40M6
5

型号 C E H H1 E1 S1 S2 S3 T1 T2 T3 d1 d2 Φ J F

QI-10B 82 117-126 90 28 75 31 23 26 10 70 27 Φ14 M8x60 GB70-85

QI-25B 88 119-128 95 30 78 34 23 26 10 75 27 Φ18 M8x70 GB70-85

QI-63B 100 140-149 110 33 90 40 25 31 10 90 37 Φ16 Φ18 Φ25 M8x70 GB70-85

QI-100B 116 151-170 118 35 111 48 27 35 10 98 40 Φ20 Φ22 Φ32 M10x90 GB70-85

Φ8

Φ12
Φ40

1、螺纹连接

2、板式连接

E-19 版权所有,侵权必究
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    节流阀 

概述                                                                    

L型节流阀是简式流量控制阀门,它是依靠改变阀的通流截面来调节流量,以实现工作机构运动无级调

速的控制元件。此阀结构简单，尺寸小，但没有压力和温度补偿装置，阀前后的压力差随负载和油

温的变化而变化，因此只适用于负载和油温变化较小的系统中。

P1为进油口，P2为出油口。

订购码                                                                    

L    -   10   B

L=节流阀

(L/min):10,25,63,100

B=

技术参数                                                                    

工作压力 阀径

Mpa 螺纹(英寸) 板式(mm) (mm)

L-10(B) Z1/4" Φ9 Φ12

L-25(B) Z3/8" Φ12 Φ16

L-63(B) Z3/4" Φ18 Φ20

L-100(B) Z1" Φ24 Φ25

0.3-6.3

型号
接口尺寸

外形尺寸

1、螺纹连接（L-10)

1、螺纹连接（L-25)

E-20 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

3、螺纹连接（L-63、L-100)

型号 C E1 H E H1 H2 S1 S2 T1 T2 T3 C1 K J F E2

L-63 92 98 110 148 45 100 76 71 94 37 36 56 Z3/4" M6 Φ40 14

L-100 90 111 110 161 45 106 76 82 94 38 38 56 Z1" M6 Φ40 14

4、板式连接

型号 C E1 H E T S1 S2 S3 d Φ J F

L-10B 54 74 64 124 21 27 48 38 Φ9 Φ14 M6x60 GB70-85 Φ40

L-25B 58 78 72 127 23 29 46 40 Φ12 Φ18 M6x50 GB70-85 Φ40

型号 C E1 H E H1 S1 S2 T d Φ J F

L-63B 100 99 65 149 32.5 80 31 22.5 Φ18 Φ28 M8x70 GB70-85 Φ40

L-100B 122 110 70 160 35 102 38 25 Φ24 Φ32 M8x70 GB70-85 Φ40

E-21 版权所有,侵权必究
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    单向节流阀
 

概述                                                                    

单向节流阀是由单向阀和节流阀并联组成,用于单方向控制流量的系统中,以实现工作机构可调的正

向进给速度和实现反向快速退回.

P1为进油口,P2为出油口.

订购码                                                                    

 LI    -  10    B

LI=单向节流阀

(L/min):10,25,63,100

B=

技术参数                                                                    

工作压力 阀径

Mpa 螺纹(英寸) 板式(mm) (mm)

LI-10(B) Z1/4" Φ8 Φ16

LI-25(B) Z3/8" Φ12 Φ16

LI-63(B) Z3/4" Φ18 Φ20

LI-100(B) Z1" Φ24 Φ25

0.3-6.3

型号
接口尺寸

外形尺寸                                                                    

型号 C E H1 Hmax T1 T2 K F C1 E1

LI-63 110 92 98 148 58 30 Z3/4" Φ40 100 56

LI-100 128 96 110 161 66 27 Z1" Φ40 120 60

型号 C E1 Hmax H1 H2 F K

LI-10 54 30 89.5 50 36 Φ30 Z1/4"

LI-25 68 30 97 54 37 Φ30 Z3/8"

1、螺纹连接

E-22 版权所有,侵权必究
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外形尺寸                                                                    

2、板式连接

型号 C E H1 Hmax S1T S2 d Φ J J F

LI-10B 52 48 59 90.5 14 16 Φ8 Φ12 III IV M8x60 GB70-85 Φ30

LI-25B 64 54 65 98 17 20 Φ12 Φ16 I II M8x60 GB70-85 Φ30

型号 C E H1 Hmax S1 S2 T d Φ J F S3 S4

LI-63B 108 65 99 149 40 31 22.5 Φ18 Φ25 M8x60 GB70-85 Φ40 31 40

LI-100B 128 80 110 161 59 46 29 Φ22 Φ32 M10x90 GB70-85 Φ40 34 47

E-23 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

    行程阀

全球自动化解决方案服务供应商

订购码                                                                    

2     2      C          -           10           B          H

位置数:二位

通路数：2=二通
3=三通
4=四通

元件名称:C=行程阀 公称流量(L/min):10,25,63

连接方式:B=板式连接

滑阀机能:H=常开

           空白=常闭

技术参数                                                                    

型号 重量(kg)

22C-10B

22C-10BH

22C-25B

22C-25BH

22C-63B

22C-63BH

10 23C-10B 1.8 7 Φ12 Φ9

25 23C-25B 2.5 8 Φ16 Φ12

10 24C-10B 2 7 Φ12 Φ9

25 24C-25B 2.5 8 Φ16 Φ12

10 25C-10B 2 7 Φ12 Φ9

25 25C-25B 2.5 8 Φ16 Φ12

接口尺寸

(mm)

板式连接

6.3

10

25

63

1.7

2.5

流量

(L/min)

压力

(MPa)

压力损失

(MPa)

泄漏

(ML/min)

背压

(MPa)

<0.1

<0.25

0.2

行程

(mm)

阀径

(mm)

7

8

83.5

<0.1

<0.25

<15

<30

<15

—

5

Φ12

Φ16

Φ25

Φ9

Φ12

Φ18

外形尺寸                                                                    

型号 C E H C1 H1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 T1 T2 T3 Φ d1Φ1 d2Φ2 d螺钉（GB70-85)

22C-10B

22C-10BH

22C-25B

22C-25BH

22C-63B

22C-63BH
Φ18Φ25 2-M10x6056 65 8 20 60 Φ22

2-M8x35

137 80 60 84 31 10 15 30 34

15 22 29 45 49 9116 62 52 68 27 -

11 38 Φ14 Φ9Φ14

Φ5Φ12

2-M8x30

13.5 44 Φ18 Φ12Φ20

12 18 23 38 43 7100 55 44 60 23 -

E-24 版权所有,侵权必究
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外形尺寸                                                                    

型号 C E H C1 H1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 T1 T2 T3 Φ d1Φ1 d2Φ2 d

23C-10B 116 55 44 76 23 12.5 24 39 54 19 40 - - 7 11 38 14 Φ8 Φ16 3-M6x30

23C-25B 134 62 52 86 27 17.5 29.5 45.5 45.5 24.5 42 - - 9 13.5 44 18 Φ12 Φ20 3-M8x35

24(5)C-10B 134 55 47 94 23 12.5 23 33 33 65 75 36 62 8 11 40 14 Φ8 Φ16 4-M6x30

24(5)C-25B 160 60 53 112 26 14 28 43.5 43.5 74.5 90 43.5 74.5 9 13.5 42 18 Φ12 Φ20 4-M8x35

Φ5 Φ12

二位三通 二位四（五）通

注：二位四通可任选一O孔

E-25 版权所有,侵权必究



    液动换向阀 

订购码                                                                    

2     3      Y          -            10          B          O        Z

位置数:2=二位

           3=三位

通路数:3=三通
4=四通
5=五通

控制形式:Y=液动控制 公称流量(L/min):10,25,63,100,160

连接方式:B=板式连接

滑阀机能:H=常开

           空白=常闭

空白=螺纹连接

辅助特性:Z=带阻尼

性能参数                                                                    
流量 压力 阀径

螺纹连接 板式连接 L/min Mpa 螺纹(英寸) 板式(mm) (mm)

— 23Y-10B 10 — Φ8 Φ12

— 23Y-25B 25 — Φ12 Φ16

— 24Y-10B 10 — Φ8 Φ12

— 24Y-25B 25 — Φ12 Φ16

24Y-63Z 24Y-63BZ 63 Z3/4" Φ18 Φ32

24Y-100Z 24Y-100BZ 100 Z1" Φ24 Φ40

24Y-160Z 24Y-160BZ 160 Z11/4" Φ28 Φ45

— 25Y-10B 10 — Φ8 Φ12

— 25Y-25B 25 — Φ12 Φ16

— 34Y-10B* 10 — Φ8 Φ12

— 24Y-25B* 25 — Φ12 Φ16

34Y-63*Z 24Y-63B*Z 63 Z3/4" Φ18 Φ32

34Y-100*Z 34Y-100B*Z 100 Z1" Φ24 Φ40

34Y-160*Z 34Y-160B*Z 160 Z11/4" Φ28 Φ45

— 35Y-10B* 10 — Φ8 Φ12

— 35Y-25B* 25 — Φ12 Φ16

型号 接口尺寸
备注

6.3

型号末尾“Z”

表示带阻尼

调节器。二

位三通原始

位置：P接通

A，B封闭；

二位四通原

始位置：P接

通B，A接通

T；二位五通

原始位置：P

通B,A通

O1O2封闭。

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

型号 C E H S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 T T1 G1 G2 Z1 Z2 d(GB70-85)

24Y-63Z

34Y-63Z

(P.H.Y.M)

24Y-100Z

34Y-100Z

(P.H.Y.M)

24Y-160Z 327

34Y-160Z

(P.H.Y.M)
346

Z

4M10x25

2M10x30

4M12x35186 105 66 45 87 Z1/8"130 100 60 92 124 156 40 136

127 28 114 142 96 66274 120 92 43 71 99

35 64 Z1/8" Z3/4"

46 83 Z1/8" Z1"

100 20 102 115 88 66234 112 76 39 61 85

注:M型液动换向阀到油缸两腔AB与其他机能相反，使用时需加以注意。安装螺钉伸出长度约1.2d.

E-26 版权所有,侵权必究
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-
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型号 C E H S1 S2 S3 S4 S5 S6 T1 T2 T3 d1 Φ1 d2 Φ2 d(GB70-85)

23Y-10B 89 55 49 8.5 20 35 50 15 40 7 11 38 Φ9 Φ14 3M6x30

23Y-25B 96 60 52 9.5 22 38 54 17 42 9 13.5 43 Φ12 Φ18 3M8x30
Φ5 Φ10

型号 C E H S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 T1 T2 T3 d1 d2 d(GB70-85) C1 Φ1 Φ2

24Y-10B

25Y-10B

34Y-10B

(H.Y.J.C.P.K)

35Y-10B

(H.Y.J.C.P.K)

24Y-25B

25Y-25B

34Y-25B

(H.Y.J.C.P.K)

35Y-25B

(H.Y.J.C.P.K)

108 12 2069.5 85 23 62 38.5 31

90 12 16

128 60 54 9 23 38.5 54

32 8 11 40 Φ5 Φ12 4M6x30

42 Φ5 Φ12 4M8x309 13.5

45 58 71 19109 55 49 8.5 52 2919 32

凡属二位者为L

注:四通阀可用其中一回油孔。

E-27 版权所有,侵权必究



                                                                    外形尺寸

-
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型号 C E H S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 T1 T2 T3 d1 d2 Φ1 Φ2 d(GB70-85)

24Y-63BZ

34Y-63BZ

(P.H.Y.M)

24Y-100BZ

34Y-100BZ

(P.H.Y.M)

24Y-160BZ 327

34Y-160BZ

(P.H.Y.M)

34Y-160BOPZ 58 95 124 160

Φ28 35 6M12x35
346

130 100 40 136 15 186

12

4M10x25

4M10x30

38 36 105 Φ6

32

60 92 124 156

71 99 127 14 142 28274 120 92 28 114 43

24 88 Φ6 Φ18 25

25 96 Φ6 Φ24

61 83 106 13.5 115 24234 112 76 20 102 39

底视图

凡属二位者为L

注:160升/分以下是四个安装螺钉，160升/分是六个安装螺钉

注:M型液动换向阀到油缸两腔AB与其他机能相反，使用时需要加以注意。

E-28 版权所有,侵权必究



无锡市昌林自动化科技有限公司
Wuxi Chang Lin Automation Technology Co., Ltd.

全国加盟热线：400-6770-998

生产基地Factory Add：象阳工业园区万里路

营销Add : 无锡市兴源北路818号A座3001

销售Tel   :  400-6770-998

传真Fax  :  +86 510-82306771

企业QQ  :  4006770998

网址Web: http://www.110055.net

E-mail   ：4006770998@b.qq.com

邮编P.C ：214005
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