
 

JHP系列高压泵  

概述                                                                    

  技术参数

 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

JHP型高压齿轮泵是我公司自行研制的一种新型高压齿轮泵,其最高工作

压力达31.5MPa,具有高效率，抗冲击性能好，噪音低，抗污染能力

强，体积小，重量轻，使用寿命长等特点。适用于各种液压工程机械，

特别是装载机、压路机、起重机等各种需要压力油源的工作条件。

 订购码                                                                    

JHP                        囗     囗囗囗    囗      囗囗囗    囗      囗囗囗    囗     

齿轮泵  系列号  公称排量   公称排量    公称排量  L:左旋系列号 系列号     

  

 

 

  

 

公称排量 输入功率 容积效率 总效率

mL/r 额定 最高 额定 最高 KW ≥％ ≥％

JHP2020 20.9 23.42

JHP2032 31.3 35.07

JHP2040 41.8 46.83

JHP2050 52.2 58.48

JHP2063 62.7 58.75

JHP2070 73.1 68.5

JHP2080 83.6 78.34

JHP2090 90 88.08

JHP2100 104.5 74.5

JHP3063 67.2 86.24

JHP3080 83.9 107.67

JHP3100 100.8 129.36

JHP3112 117.5 131.64

JHP3125 134.4 150.58

JHP3140 142.8 25 31.5 145.44

JHP3150 151.11 129.27

JHP3160 167.9 143.65

JHP3180 184.7 17.5 22.5 131.68

JHP3200 201.5 14 17.5 114.16

31.5 40

2000 2500 92

27.5 35

21 25

27.5 35

2000 2500 83

23 31.5

17.5 25

83

92

型号
压力Mpa 转速

P-29 版权所有,侵权必究



JHP2单泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

D1 L1xH1 g1 D2 L2xH2 g2

JHP2020 167.8 104.6 19 22x48 M8 13 18x38

JHP2025 169.3 105.3

JHP2032 172.8 107.8

JHP2040 178.3 108

JHP2050 183.8 111.3 32 30x60

JHP2063 188.8 114.3

JHP2070 194.3 117.3

JHP2080 199.8 120.7 35

JHP2090 203.1 122.7

JHP2100 210.3 127
40

26x52

M10

19 22x48

M10

25 26x52

36x70 M12 32 x30x60

32

25

30x60

后泵出油口

M8

型号 A B
前泵进油口

  轴端形式

渐开线花键参数

模数:2
齿数:14
压力角:30°
分度圆直径:28
精度等级:6f

P-30 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
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JHP2/2双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

D1 L1xH1 g1 D2 L2xH2 g2 D3 L3xH3 g3

JHP2100/2063 158.3 122.3 268.3 339.8

JHP2100/2032 158.3 122.3 261.8 323.8

JHP2080/2063 148.3 117.3 257.8 329.3

JHP2080/2040 148.3 117.3 251.5 318.8

JHP2063/2050 134.8 116.3 243.8 313.3

JHP2063/2040 134.8 116.3 240.5 307.8

JHP2063/2032 134.8 116.3 240.3 302.3

JHP2050/2032 122.3 112.3 235.3 297.3

JHP2040/2032 118.3 110.3 229.8 291.8 38 36x70

43x78
M10 25 26x52 M10

25 26x52

D
前泵进油口 前泵出油口 后泵出油口

M12

30x60

C

32

型号

50

A B

  轴端形式

渐开线花键参数

模数:2
齿数:14
压力角:30°
分度圆直径:28
精度等级:6f

P-31 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
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JHP2/Gjo双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

D1 L1xH1 g1 D2 L2xH2 g2 D3 L3xH3 g3

JHP2100/Gj0032 127 294.3 368.8 18 22x48

JHP2100/Gj0010 127 279.8 339.8 10 18x38

JHP2080/Gj0016 120.7 273.3 337.3 16 22x48

JHP2080/Gj0010 120.7 269.3 329.3 10 18x38

JHP2063/Gj0016 114.3 262.3 326.3 16 22x48

JHP2063/Gj0010 114.3 258.3 318.3 10 18x38

JHP2050/Gj0020 114.3 260.05 326.8 20 16 22x48

JHP2040/Gj0025 114.3 257.8 327.8 18 22x48

JHP2032/Gj0010 114.3 242.3 302.3 35 10 18x38

22x48 M8
18

M8

M10

40

25 26x52
36x70

后泵出油口

44

M12

C
前泵进油口 前泵出油口

32 30x60

型号 A B

  轴端形式

渐开线花键参数

模数:2
齿数:14
压力角:30°
分度圆直径:28
精度等级:6f

P-32 版权所有,侵权必究

C
C
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JHP2/Gjo-XF双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

D1 L1xH1 g1 D2 L2xH2 g2 D3 L3xH3 g3

JHP2100/Gj0032-XF 127 294.3 273.8 399.8 18 22x48

JHP2100/Gj0010-XF 127 279.8 344.8 370.8 10 18x38

JHP2080/Gj0016-XF 120.7 273.3 342.3 368.3 16 22x48

JHP2080/Gj0010-XF 120.7 269.3 343.3 369.3 10 18x38

JHP2063/Gj0016-XF 114.3 262.3 331.3 357.3 16 22x48

JHP2063/Gj0010-XF 114.3 258.3 323.3 349.8 10 18x38

JHP2050/Gj0020-XF 114.3 260.05 331.8 357.8 20 16 22x48

JHP2040/Gj0025-XF 114.3 257.8 332.8 358.8 18 22x48

JHP2032/Gj0010-XF 114.3 242.3 307.3 333.3 10 18x38
35 18

22x48

M10

26x52

M8

M8
25

40

D
前泵进油口 前泵出油口 后泵出油口

44

36x70 M12

30x60

C

32

型号 A B

  轴端形式

渐开线花键参数

模数:2
齿数:14
压力角:30°
分度圆直径:28
精度等级:6f

P-33 版权所有,侵权必究

C
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JHP3单泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

D1 L1xH1 g1 D2 L2xH2 g2

JHP3063 187.9 120.7 32 30x60 M10 25 26x52

JHP3080 193.7 123.8

JHP3100 199.6 127

JHP3112 205.4 130.2

JHP3125 211.3 133.4 35

JHP3140 214.2 134.9

JHP3150 217.1 136.5 44

JHP3160 222.9 139.7 52

JHP3180 228.8 142.9

JHP3200 234.6 146.1

38

32

40 36x70 M12

M1036x70

M12

30x60

50

32

43x78

35

出油口
型号 A B

进油口

  轴端形式

渐开线花键参数

模数:2
齿数:15
压力角:30°
分度圆直径:28
精度等级:6f

P-34 版权所有,侵权必究

C
C
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JHP3/Gjo双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

  轴端形式

D1 L1xH1 g1 D2 L2xH2 g2 D3 L3xH3 g3

JHP3160/Gj0016 139.7 298.4 364.2 16 22x48

JHP3160/Gj0010 139.7 298.4 356.2 10 18x38

JHP3140/Gj0016 134.9 289.7 353.7 16 22x48

JHP3140/Gj0010 134.9 285.7 345.7 10 18x38

JHP3125/Gj0016 133.4 286.8 350.8 16 22x48

JHP3125/Gj0010 133.4 282.8 342.8 10 18x38

JHP3100/Gj0020 137 277.85 344.6 16 22x48

JHP3100/Gj0016 137 275.1 339.1 16 22x48

JHP3100/Gj0010 137 271.1 331.1 10 18x38

M10

44 36x70 30

M8
32

30x60

50

后泵出油口

43x78

M12

C
前泵进油口 前泵出油口

35

型号 A B

渐开线花键参数

模数:2
齿数:14
压力角:30°
分度圆直径:28
精度等级:6f

P-35 版权所有,侵权必究

C
C
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JHP3/Gjo-XF双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

D1 L1xH1 g1 D2 L2xH2 g2 D3 L3xH3 g3

JHP3160/Gj0016-XF 139.7 298.4 367.4 393.4 16 22x48

JHP3160/Gj0010-XF 139.7 294.4 359.4 385.4 10 18x38

JHP3140/Gj0016-XF 134.9 289.7 358.7 384.7 16 22x48

JHP3140/Gj0010-XF 134.9 285.7 350.7 376.7 10 18x38

JHP3125/Gj0016-XF 133.4 286.8 355.8 381.8 16 22x48

JHP3125/Gj0010-XF 133.4 282.8 347.8 373.8 10 18x38

JHP3100/Gj0020-XF 127 277.85 349.6 375.6 16 22x48

JHP3100/Gj0016-XF 127 275.1 344.1 370.1 16 22x48

JHP3100/Gj0010-XF 127 271.1 336.1 362.1 10 18x38

30x60

44 36x70 30

M10 M8
32

43x7835

D
前泵进油口 前泵出油口 后泵出油口

M12

C

35

型号 A B

  轴端形式

渐开线花键参数

模数:2
齿数:15
压力角:30°
分度圆直径:28
精度等级:6f

P-36 版权所有,侵权必究

C
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CBY系列齿轮泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CBY系列高压齿轮泵是液压系统中的动力元件。它采用了高强度球

墨铸铁壳体、滚针轴承、浮动侧板等结构，具有压力高、转速范围宽、

结构简单、工作可靠、使用寿命长、并可组成多联泵等特点。主要应用

与推土机、挖掘机、钻机等工程机械。

 订购码                                                                    

CBY     囗   囗囗囗 / 囗   囗囗囗  -  B          3             F       L      

齿轮泵 系列号 公称排量 系列号 公称排量 安装法兰形式  轴伸形式  油口方式   轴向      

 
  

 

  

 

  

  

 

A:菱形法兰
B:方形法兰

1：平键
2:矩形花键
3:渐开花键

F:法兰连接
T:螺纹连接

L:逆时针
R:顺时针

  

  性能参数

工作油液 工作油温 工作油液过滤精度 重量

额定 最高 额定 最高 ℃ um C E F kg

CBY2010 10.18 5.7 9 11.3 10.3

CBY2016 16.4 9.1 14.6 18.2 10.8

CBY2020 20 11.4 18.3 22.7 11

CBY2025 25.45 14.1 22.6 28.3 11.5

CBY2032 32.23 17.8 28.5 35.6 12

CBY2040 40.15 22.3 35.7 44.6 12.5

CBY3040 40.6 15 24.1 30.1 20.7

CBY3050 50.3 18.6 29.8 37.3 21.5

CBY3063 63.6 23.6 37.7 47.1 22.5

CBY3080 80.4 29.8 47.6 59.6 23.4

CBY3100 100.7 37.3 59.6 74.6 24.8

CBY3125 125 46.6 74.6 93.3 35

CBY4125 125.95 46.6 74.6 93.3 35

CBY4140 139.95 51.8 83 103.7 37

CBY4150 150.13 23 55.6 89 111 39

CBY4160 160.3 59.4 95 119 40

CBY4170 170.48 63 101 126 41

CBY4180 180.66 20 67 107.1 42

CBY4190 190.84 71.9 115 43

CBY4200 201.02 74.5 119.1 45

22

16 2000
18

额定工况下

容积效率

％

≤25

≥89

≥90
2000

2500

2200

型号 理论排量
压力 转速 输入功率 kw

20

25

3000

20~43

液压油
-20~80

注:1、油液最高污染等级：按GB/T14039之19/16

      2、非额定工况下(压力、转速)的容积效率值参见工作性能曲线

   3、串联泵如需要各联泵之间互不串油可与公司联系。

   4、除安装连接尺寸外，其余外形尺寸以实物为准。

P-37 版权所有,侵权必究



CBY2、CBY3单泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

型号 A B D E F e D1 E1 F1 e1

2010 124 63

2016 129.5 66

2020 133 67.5

2025 137.5 70

2032 143.5 73

2040 150.5 76

3040 154 81

3050 159.5 84

3063 167 87.5

3080 176 92

3100 188 98

3125 202 105

M10

深12

32 60 30 M10 深20 40 70 36
M10

深20

25 52 26 M10 深12 32 60

25

(M27x2）
52 26 M10 深16

30

(M33x2）
60 30

M10

深16

30

型号 L L1 L2 L3 S W A1 P a b d H

CBY2 36 17 50 28 100f7 7 22 120 140 162 14 154.5

CBY3 50 18 67 40 125f7 9 27.5 140 180 212 18 191.5

型号 H1 d1 b1 G d2 d3 b2 d4 d5 m z

CBY2 62.5 25f7 8h9 28 25f7 21b12 5h9 24h11 ≤20.4 1.5 15

CBY3 75 35f7 10h9 38.5 35f7 30b12 10h9 34h11 ≤29.2 2 16

P-38 版权所有,侵权必究

CCLAIR



CBY2/2、CBY3/3、CBY3/2双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

型号 A B C L L1 L2 L3 S W a b P H H1 d

CBY2/2 102+Q1+Q2 26+Q1/2 52+Q1/2+Q2/2 36 18 50 30 50f7 8 88.4 120 132 156 44.2 11

CBY3/3 129+Q1+Q2 35+Q1/2 70+Q1/2+Q2/2 50 19 67 40 70f7 9 108 136 150 178 47.5 13

型号 CBY2010 CBY2016 CBY2025 CBY2020 CBY2032 CBY2040 CBY3040 CBY3050 CBY3063 CBY3080 CBY3100 CBY3125

Q1，Q2 74 79.5 87.5 83 93.5 100.5 98 103.5 111 120.5 132 146

注:1、串联泵的其余安装连接尺寸与单泵相同。

   2、双联泵1#轴伸允许负载。CBY2/2..plvl-p2v2≤1000；CBY3/3..p1v1-p2v2≤2500。

   P1.P2为所用部分(从轴端算起)的工作压力(MPa);V1V2为所用部分(从轴端算起)的理论排量(ml/ r)。

型号 A B C

CBY3/2 121+Q1+Q2 35+Q1/2 62+Q1/2+Q2/2

注:CBY3/2的轴伸与CBY3的1、2、3型相同；油口尺寸与CBY2、CBY3单泵相同。
   尺寸Q1、Q2参见CBY2/2、CBY3/3;1#轴伸(平键)允许负载同CBY3/3要求。

P-39 版权所有,侵权必究

CCLAIR



CBY3/K1、CBY2/K1双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

型号 A A1 B B1 C

CBY2/K1 47+Q1/2+Q2/2

CBY3/K1 104+Q1+Q2 107+Q1+Q2 32+Q1/2 35+Q2/2 50+Q1/2+Q2/2

995+Q1+Q2 26+Q1

注:

1、CBY3/K1、CBY2/K1的轴伸与CBY3、CBY2的1、2、3型相同；A型法兰安装尺寸与单泵相同，B型法兰安装尺寸与串泵相同，油口尺寸与

   对应单泵相同。

2、尺寸Q1、Q2参见CBY2/2、CBY3/3、CBK1.

P-40 版权所有,侵权必究

CCLAIR



CBY4单泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

型号 A B D1 E1 F1 D2 E2 F2

CBY4125 205.5 103.75

CBY4140 211 106.5

CBY4150 215 108.5

CBY4160 219 110.5

CBY4170 223 112.5

CBY4180 227 114.5

CBY4190 231 116.5

CBY4200 235 118.5

43 77.8

50 43 77.8 63 50.8 88.9

40 35.8 69.8 50

P-41 版权所有,侵权必究

CCLAIR



CBY4/4双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

型号 A B C G D1 E1 F1 D2 E2 F2

CBY4125/4125 417 103.75 211.5 141.5

CBY4140/4140 428 106.5 217 147

CBY4150/4150 436 108.5 221 151

CBY4160/4160 444 110.5 225 155

CBY4170/4170 452 112.5 229 159

CBY4180/4180 460 114.5 233 163

CBY4190/4190 468 116.5 237 167

CBY4200/4200 476 118.5 241 171

43 77.8

50.8 88.9

69.8 50

50 43 77.8 63

40 35.8

注:双联泵1#轴伸允许负载。p1v1+p2v2≤3500。P1.P2为所用部分(从轴端算起)的工作压力(MPa);V1V2为所用部分(从轴端算起)的理论
   排量(ml/r)。

P-42 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

CBC系列齿轮泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CBC系列齿轮泵为整体式结构,内设浮动侧板以及选用承载能力高

的DU轴承,因而该泵具有压力高、转速高、效率高、体积小、维修方

便、工作可靠、使用寿命长等特点，它是专为新一代叉车开发的产品，

也适用于其他工程机械。

 订购码                                                                    

CBC    2        032      -        A                  1                                 A                    L    

齿轮泵 组别  公称排量  安装法兰形式   轴伸形式             油口方式        旋向      

 
  

 

  

 

  

 

1:平键轴径Φ25f7
2:矩形花键,外径定心
3:平键轴径Φ22h7
4:渐开线花键,侧面定心
  DP:16/32,Z=13

L:逆时针
R:顺时针

  性能参数

120,23,25,
27,30,36,40

A-2孔法兰
B-2孔法兰

A:侧面油口,法兰连接
B:后面油口,公制螺纹
  连接
C:后面油口，管螺纹
  连接

额定 最高 额定 最高

CBC2020 20.2 28.1 105.5

CBC2023 22.9 31.8 10.8

CBC2025 25.2 35 11

CBC2027 27 37.5 11.2

CBC2032 31.9 44.3 11.5

CBC2036 36 50 12

CBC2040 40 55.6 12.5

≥90

输入功率

kw

重量

kg

额定工况下容积效率

％

工作油液过滤精度

um

工作油温

℃

25 28 3000 600 20~43   液压油 -20~80 ≤25

工作油液
型号 理论排量

压力 Mpa 转速 r/min

注:1、油液最高污染等级：按GB/T14039之19/16;

      2、非额定工况下(压力、转速)的容积效率值参见工作性能曲线。

   3、除安装连接尺寸外，其余外形尺寸以实物为准。

P-43 版权所有,侵权必究



CBC2泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

型号 A B C

CBC2020 130.5 128.5 59.75

CBC2023 133.5 131.5 61.25

CBC2025 136 134 62.5

CBC2027 138 136 63.5

CBC2032 143.5 141 66.25

CBC2036 148 146 68.5

CBC2040 152.5 150.6 70.75

P-44 版权所有,侵权必究

CCLAIR


