
K 风冷却器系列

无锡市昌林自动化科技有限公司
Wuxi Chang Lin Automation Technology Co., Ltd.

专注 专业 创新

全球自动化解决方案服务供应商



AF系列铝合金高压高压风冷却器 .........................................  K-03

AH0607T系列风冷却器  ...................................................  K-04

AH0608T系列风冷却器  ........................................... .......  K-04

AH0608TL系列风冷却器  ......................................... .......  K-05

AH1012T系列风冷却器  ...................................................  K-05

AH1417T系列风冷却器  ...................................................  K-06

AH1470T系列风冷却器  ...................................................  K-06

AH1490T系列风冷却器  .................................................... K-07

AH1680T系列风冷却器  .....................................................K-07

AH2431T系列风冷却器  .....................................................K-08

AH3818T系列风冷却器  .................................................... K-08

目录 

AH-TD系列大流量型风冷却器  .............................................K-09

2AH系列大流量双风机型风冷却器  ........................................K-10

ACE系列高效型风冷却器  .....................................................K-11



 

 

AF系列铝合金高压风冷却器  

符号                                                                    

 

符号                                                                    

 

符号                                                                    

 

技术参数  

型号 电源 输入功率 输入电流 进出油口 使用流量 散热能力 

AF0510 1Φ220V 42 0.40 G1/2” 10 50

AF1025 1Φ220V
 

42
 

0.40
 

G1/2”
 

25
 

100
 

工作压力 12 bar ;最高压力 15bar  

风机电源可选择 AC110V/220V,DC12V/24V 等其他形式。  
 

外形尺寸

 

  

  

 

 

型号  A  B  C  D  E  F  G  

AF0510  232  203  106  200  180  51  200  

AF1025  258  257  106  226  234  51  226  

CCLAIR

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商
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K-03 版权所有,侵权必究

      



 

AH0607T系列风冷却器  

技术参数

  

 

 

 

 

型号 AH0607T-CA 

流量
 20L/min

 

工作压力
 

≤2MPA
 

风扇功率
 

30W
 

风扇电压

 
AC110V/AC220V/380V/12V/24V

 

 

 

外形尺寸

 

AH0608T系列风冷却器  

技术参数

  

 

 

外形尺寸

 

型号 AH0608T- CA 

流量
 

6 0L/min
 

工作压力
 

≤2MPA
 

风扇功率

 

30W

 

风扇电压

 

AC110V/AC220V/380V/12V/24V

 

 

CCLAIR

CCLAIR

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CCLAIR

CCLAIR

K-04 版权所有,侵权必究



 

AH0608TL系列风冷却器  

技术参数

  

 

 

 

外形尺寸

 

 

AH1012T系列风冷却器  

技术参数

  

 

 

外形尺寸

 

 

型号 AH0608TL-CA

流量 6 0L/min 

工作压力
 

≤2MPA
 

风扇功率
 

2×30W
 

风扇电压
 

AC110V/AC220V/380V/12V/24V
 

型号 AH1012T-CA

流量 100L/min 

工作压力
 

≤2MPA
 

风扇功率
 

6 0W
 

风扇电压

 

AC220V/380V/ 50HZ/60HZ

 

CCLAIR

CCLAIR

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CCLAIR

C
C

L
A
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K-05 版权所有,侵权必究



 

AH1417T系列风冷却器  

技术参数

  

 

 

 

外形尺寸

 

AH1470T系列风冷却器  

技术参数

  

 

外形尺寸

 

 

型号 AH 1417T-CA 

流量 15 0L/min 

工作压力 ≤2MPA 

风扇功率 130 W 

风扇电压 AC220V/380V/ 50HZ/60HZ 

‘ 

型号  AH 1470T-CA 

流量  200 L/min 

工作压力
 ≤2MPA

 

风扇功率
 

130 W
 

风扇电压
 

AC220V/380V/ 50HZ/60HZ
 

CCLAIR

CCLAIR

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CCLAIR

CCLAIR

K-06 版权所有,侵权必究



 

AH1490T系列风冷却器  

技术参数

  

 

 

 

外形尺寸

 

AH1680T系列风冷却器  

技术参数

  

 

 

外形尺寸

 

 

型号 AH1490T-CA

流量
 

25 0 L/min
 

工作压力
 

≤2MPA
 

风扇功率
 

15 0 W
 

风扇电压

 

AC220V/380V/ 50HZ/60HZ

 

型号 AH1680T-CA

流量 300L/min 

工作压力
 

≤2MPA
 

风扇功率
 

380 W
 

风扇电压

 

AC220V/380V/ 50HZ/60HZ

 

CCLAIR

CCLAIR

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CCLAIR

CCLAIR

K-07 版权所有,侵权必究



 

AH2431T系列风冷却器  

技术参数

  

 

 

 

外形尺寸

 

AH3818T系列风冷却器  

技术参数

  

 

外形尺寸

 

型号 AH 2431T-CA 

流量 450 L/min 

工作压力
 

≤2MPA
 

风扇功率
 

700 W
 

风扇电压
 

AC220V/380V/ 50HZ/60HZ
 

型号 AH 3818T-CA 

流量
 600 L/min

 

工作压力
 

≤2MPA
 

风扇功率
 

1415 W
 

风扇电压

 

AC220V/380V/ 50HZ/60HZ

 

CCLAIR

CCLAIR

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CCLAIR

CCLAIR

K-08 版权所有,侵权必究



 

AH-TD系列大流量型风冷却器 

概述

  

 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

本系列产品设计外形美观，使用简单，维护方便，使用寿命长。大流量，

大风量能够满足各种大型液压系统的散热冷却要求。风冷式油冷却器的散

热片采用铝合金材料真空钎焊以及先进的加工工艺制造而成，它确保了产

品高耐压的可靠性和优良的散热性能。产品设计结构选用风扇冷却，使低

温气流穿过散热器的外翅片将热量强制性冷却。油液通道内部也设计有传

热翅片，极大的增加了其散热效率。产品以专业的设计要求，使其散热器

效率能够达到最大化，高可靠性和低噪音等优良特性。

 

外形尺寸

型号 AH1490TD AH1680TD AH1890TD AH2090TD AH2290TD AH2590TD AH25120TD

冷却能力KW 25 32 45 50 60 70 80

使用流量L/min 250 300 350 400 450 500 600

使用压力bar 35 35 35 35 35 35 35

电机功率KW 180 180 250 600 800 900 900

使用电压V 380 380 380 380 380 380 380

L 520 520 640 750 860 1060 1060

W 380 400 410 420 420 420 450

H 620 620 790 900 1010 1010 1010

L1 430 430 610 720 835 1025 1025

H2 495 495 660 770 890 890 890

W1 110 200 140 140 140 140 170

B 80 80 100 100 100 100 100

L3 330 330 400 510 550 600 600

8-R 12 12 14 14 14 14 14

D 50 50 105 105 142 212 212

B1 125 140 140 140 140 140 170

G G3/8" G3/8" G3/8" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2"

3-PT PT1 1/2" PT1 1/2" PT1 1/2" PT1 1/2" PT1 1/2" PT2" PT2"

冷却能力:在△T=40℃时的冷却功率。不同的电压有不同的消耗功率，本表仅以AC380V为例。其他电压还有AC220V。

轴流风扇形式：标准为吸风型。IP44，IP54，F级绝缘，符合EC标准。

冷却介质:矿物油，符合DIN51524。

上述表格无法满足需要时请致电本公司技术部。

K-09 版权所有,侵权必究



 

2AH系列大流量双风机型风冷却器 

概述

  

 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

本系列产品设计外形美观，使用简单，维护方便，使用寿命长。大流量、

大风量能够满足各种大型液压系统的散热冷却要求。风冷式油冷却器的散

热片采用铝合金材料真空钎焊以及先进的加工工艺制造而成，它确保了产

品高耐压的可靠性和优良的散热性能。产品设计结构选用双风扇冷却，使

低温气流穿过散热器的外翅片将热量强制性冷却。油液通道内部也设计有

传热翅片，极大的增加了其散热效率。产品以专业的设计要求，使其散热

器效率能够达到最大化，高可靠性和低噪音等优良特性。

 

外形尺寸

2AH1012-1470 2AH1490-25120

型号 2AH1012 2AH1417 2AH1470 2AH1490 2AH1680 2AH1890 2AH2090 2AH2290 2AH2590 2AH25120

冷却能力KW 13 20 30 40 60 100 140 180 220 260

使用流量L/min 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000

使用压力bar 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

电机功率KW 80*2 145*2 145*2 180*2 180*2 250*2 600*2 800*2 900*2 900*2

使用电压V 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

L 700 872 872 1015 1015 1235 1385 1685 1915 1915

W 235 235 265 355 375 410 410 450 450 480

H 360 420 420 550 550 650 770 880 900 900

L1 646 806 806 980 980 1200 1350 1650 1880 1880

A 590 741 741 348 348 458 523 673 788 788

A1 670 842 842 142 142 142 152 152 152 152

B 105 105 120 140 140 140 140 140 140 170

B1 150 150 180 125 135 140 140 140 146 175

C1 80 80 100 100 120 120 120

D 11*16 11*16 11*16 12 12 12 12 14 14 14

G G1" G1" G1 1/4" G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G2" G2" G2" G2"

G1 G3/8" G3/8" G3/8" G3/8" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

冷却能力:在△T=40℃时的冷却功率。不同的电压有不同的消耗功率，本表仅以AC380V为例。其他电压还有AC220V。

轴流风扇形式：标准为吸风型。IP44，IP54，F级绝缘，符合EC标准。

冷却介质:矿物油，符合DIN51524。

上述表格无法满足需要时请致电本公司技术部。

K-10 版权所有,侵权必究



 

ACE系列高效型风冷却器 

概述

  

 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

1、ACE铝制空气冷却器采用世界先进的同步分层流动散热技

术，利用薄壁管间的特殊波浪状散热暨片，极大的增加了油与空

气接触的面积，使高温的油充分的释放热量，并减少背压的产

生。

2、ACE铝制空气冷却器以最小的体积，发挥最大的热交换效

益。

 

  订购码

ACE   5   M1   02   50   T55   WY   X   O

系列号

散热片规格

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

风机数量

ACE系列

M1:1个风机

M2:2个风机

电机:

01:110V

03:380V

05:12V

02:220V

04:24V

频率

50:50HZ

60:60HZ

温度控制器

T50:50℃

T55:55℃

T60:60℃

O:无温度控制器

旁通阀

WY:外置旁通阀

NY:内置旁通阀

O:无旁通阀

风向

X:吸风型

C:吹风型

（建议优先选用吹风型)

散热片防护装置

S:防石网

C:防尘网

Z:冷却器整体防护罩

O:无防护装置

K-11 版权所有,侵权必究



 

 

外形尺寸

  

 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

ACE1、2 ACE3、4 ACE6、7、8 ACE9、10

型号 ACE1 ACE2 ACE3 ACE4 ACE5 ACE6 ACE7 ACE8 ACE9 ACE10

冷却能力KW 1.1 1.3 1.5 2.5 5 7 10 16 25 32

使用流量L/min 10 15 25 30 60 100 120 160 250 300

使用压力bar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

电机功率KW 2*14 2*24 65 65 90 150 150 150 200*2 200*2

使用电压V 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

L 280 280 280 280 436 530 436 530 682 843

W 70 88 118 118 186 216 207 237 352 372

H 158 192 283 306 465 465 485 485 596 636

L1 250 250 250 250 420 515 420 515 612 753

L2 190 190 190 190 385 480 385 480 452 573

W1 40 58 85 85 50 50 50 50 302 322

H1 128 162 261 261 450 450 450 450 530 570

H2 158 142 240 240 410 410 410 410 500 540

冷却能力:在△T=40℃时的冷却功率。不同的电压时有不同的消耗功率，本表仅以AC220V为例。

其他电压还有AC380V,110V,DC12V,24V

轴流风扇形式:标准为吸风型，IP44，IP54，F级绝缘，符合EC标准。

冷却介质:矿物油，符合DIN51524，上述表格无法满足需要时请致电本公司技术部。

K-12 版权所有,侵权必究



无锡市昌林自动化科技有限公司
Wuxi Chang Lin Automation Technology Co., Ltd.

全国加盟热线：400-6770-998

生产基地Factory Add：象阳工业园区万里路

营销Add : 无锡市兴源北路818号A座3001

销售Tel   :  400-6770-998

传真Fax  :  +86 510-82306771

企业QQ  :  4006770998

网址Web: http://www.110055.net

E-mail   ：4006770998@b.qq.com

邮编P.C ：214005


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13

