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现代轻型木结构
现代轻型木结构建筑主要是由木结构墙体、楼面和屋面系统构成的结构体系，该结构体系是由各种木元素建造而成的，承担并传递作用于结构上的各类荷载。这些木元素主要包括建造结构框架的规格材（实心木）或工程木元素（再造木），以及用于覆盖在框（桁）架上作为覆面板之用的板材，如木胶合板等。

现代轻型木结构建筑有平台式和连续墙骨柱式两种基本结构形式。平台式轻型木结构由于结构简单和容易建造而被广泛使用，其主要优点是楼面和墙体分开建造，因此已经建造好的楼面可以作为上部墙体施工的工作平台。通常墙体中的木构架可以在工作平台上拼装，然后人工抬起就位。轻型木结构建筑中的结构构件也可以在工厂加工，如组成屋面框架的桁架及墙体。通过工厂将木材切割组装，然后整体运往工地现场安装，这样既可以节约时间，又有助于提高建造质量。
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一、珠海格林豪森木业投资有限公司简介[image: image24.jpg]>

GREENHOUSING




    珠海格林豪森木业投资有限公司是一家集投资开发、规划设计、建筑施工、材料加工为一体的综合性专业木结构投资公司。公司总部设立于国家重点经济开发区—珠海横琴经济开发区，与香港隔海相望，与澳门唇齿为邻。  

    公司采用美国、加拿大的先进技术、设备、工艺，运用世界低碳、环保、生态的理念，提供木结构建筑先进的规划、设计、施工、材料加工以及维护保养等一系列的服务，同时，也开发木结构建筑的横向类别。并常年聘请美国、加拿大资深专家和专业技术人员全程参与项目的咨询和指导。

    公司本部拥有现代木结构建造的专业设计人员和施工队伍。在公司本部培养了一批专业设计师，在上海设有加工厂，与美国著名木屋专业建造公司结盟，在中国区域内推广北美、北欧风格木结构生态建筑。

格林豪森本着对环境的高度负责态度，以先进理念和环保意识，让更多的人们了解生态、服务生态。公司木结构建筑质量和建造工艺水准获得了行业内广泛认可，被行业列为“全国木屋诚信三十强企业”、“全国木结构工程质量、安全、信誉AAA级信用示范单位”、“全国木结构工程专业承包十佳企业”，并授予了荣誉证书和奖牌。

专业施工队伍
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公司发展规划方向[image: image27.png]



美食·民俗文化、特色小镇木结构建筑          （文化）

度假村、生态园、旅游景区木结构建筑          （旅游）

步行美食街、特色商业体木结构建筑            （休闲）

别墅、高尔夫、会所高端木结构建筑            （时尚）

舒适、美观类装饰木结构建筑                  （新生活）

自营式乡村休闲俱乐部                        （新模式）

二、轻型木结构对环境和气候的影响

绿色木屋=生态+低碳+环保

在科技以及工业高度发展的背景下，生态、低碳、环保的经营理念与环境维护已经为最受关注的焦点之一，能源的耗尽，生态的失衡，气候的变迁等，都在威胁着人类可持续发展的理想远景。

虽然现代建筑的建造技术已趋成熟，却也经常是破坏环境生态的主要行为之一。虽然我们在经济上创造了一个又一个的奇迹，但长久以来忽视环境问题的结果造就了无数的水泥森林，其所衍生的环境品质低落与迈入发达地区的经济实力却是背道而驰。

木结构的使用可推动森林种植业的发展。树木在生长过程中，能吸收二氧化碳；在木材原料向产品的转化过程中，大量的碳被固化，碳约占木材质量的一半，并储存于木材产品的整个生命周期中。同时，树木在生长过程中，释放氧气，与其他建筑材料和建筑系统相比，木材能存储二氧化碳。与此同时，木材产品和木结构建筑在生产和制造过程中，消耗较少的能源，对环境产生的影响较小，有助于人类应对气候变化带来的威胁。因木结构建筑本身具有巨大的节能优势，符合世界节能减排的要求标准，在“绿色建筑”的推动下，木结构建筑以其材质轻巧，可回收及低污染等环保优点，特别符合可持续发展的精神，逐渐获得了高级建筑设计师与发达国家市场的青睐。
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三、木结构建筑的发展历程[image: image28.png]



木建筑在中国的发展史

在古代中国，木材一直是最重要的建材。中国木建筑的类型融合了社会的阶级形态，儒释道的宗教精神及哲学文化等。更重要的是，它体现了古代中国人对自然的尊重。

仰韶文化（公元前4800年）的西安半坡遗址中，发现以木柱支撑的半覆土建筑物；安阳的殷墟遗址（公元前1766年）中，发现以砾石及铜片为柱础的木质柱梁建筑形态；战国时代（公元前475年）的青铜雕饰，也明显可见柱梁式的木建筑，甚至连斗拱的构造方式也依然存在！之后，中国式木建筑形态被广泛传播，并影响了远东地区的建筑文化。

宋代的《营造法式》（1103年）详细而又系统地描述了木建筑的材料，构法，作式以及形态等。清代的《工程做法则例》（1734年）则列举不同功能、形式的建筑构筑规则。足见当时的木结构建筑的工艺水准已经登峰造极。

中国西南地区的悬索吊桥，佛塔，以及北京的故宫，天坛等建筑都是木结构建筑的典范结晶。

[image: image6.jpg]


[image: image7.png]


      [image: image8.png]


 [image: image9.png]



                             世界木建筑的发展[image: image29.png]



人类历史上最早的住宅形态，出现在公元前35000年到公元前8000年间，也就是旧石器时代至新石器时代初期，石块，树枝，芦苇，兽骨，兽皮都是当时主要的建筑材料。在德国符腾堡发现的38座距今约10000年左右的住宅遗址使用木材的证据已经相当明显。即便以石建筑闻名于世的希腊，直至公元前一世纪，木材与石材仍并列为当时最重要的两大建材。

木筋墙建筑是一种节省木料的建筑形态，木制的骨架间用当地的材料加以填充，它们可以使芦苇，麦秆，也可以是黏土或者砖石。这种形态的建筑大约发展与中世界的中西欧，且随着不同地区或国家而出现不尽相同的构法及细部设计。目前确切可考的木筋墙建筑形态可追溯到13世界末，在德国的若墨和法兰克福。

15世纪以后，精确的力学计算技术已明显应用于木筋墙建筑，于是更合理、更高难度的建筑开始大量出现。
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四、当前木结构建筑行业发展现状分析[image: image30.png]



木结构建筑具有天然、环保、节能等许多优点,一直以来深受人们的青睐。无论是我国传统的木结构建筑,还是北美、欧洲等地使用的现代木结构建筑,无不印证木结构建筑在人类生活中的重要性。

近年来,随着我国经济的高速发展,中西融合的木结构建筑得到发展。笔者对我国木结构建筑的历史概况和发展现状进行了分析,旨为木结构建筑的研究与开发提供参考。我国木结构建筑的历史可以追溯到3500年前,木结构建筑的产生、发展、变化,贯穿整个古代建筑的发展过程,也是我国古代建筑成就的主要代表。浙江余姚河姆渡的干阑式木结构,是我国已知的最早采用榫卯技术构筑的木结构房屋,距今约六七千年,被誉为华夏建筑文化之源。我国木结构到唐代趋于成熟,许多遗留的古木结构已历经百年甚至千年。解放后,我国木桁架结构由传统的设计与加工技术,逐步进入现代胶合木结构的设计与加工技术阶段。到20世纪80年代,由于可用于木结构建筑的木材资源紧缺,木结构建筑基本停滞发展了20余年。近年来,随着木结构建筑环保优势的凸显,木结构设计和加工技术的发展,人工林开发为木材供应提供了保障,以及木结构建筑相关法规的建立,我国木结构建筑市场又渐活跃。

使用传统方式建造的木结构建筑
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    由于国内木材本身的生长环境和树种差异以及国内木材加工处理技术的局限性、建造木房的科学方法和施工手段不同，使国产木料所建造的木屋在防腐，防水，防火，防虫，保温，隔音，品相，变形度，抗风等等方面较国外木屋相比有着较大的差异，使建好的木屋容易霉变，生虫，变形，且木屋品相和档次不高，保养维护费用高。除非是使用名贵上等木材，但成本非常昂贵。
加拿大、美国，日本，欧洲等地木结构房屋历史悠久，至今仍为人们首选的主要结构之一。尤其加拿[image: image31.png]


大，90%的建筑采用轻型木结构。1997年美国新建单体别墅约113万8千栋，其中90.06％采用木结构;另外所建的33万8千栋多层住宅中，绝大多数也采用木结构。

木结构房屋除美观、舒适、节能、环保、施工期短等特点外，因其自身的结构特性，能充分按照个性化要求进行设计和施工。木结构住宅建设早已经进入工业化体系，同时为了可持续发展，现代高科技已成为木结构住宅产业发展的的支撑。然而中国科技进步对住宅产业发展的贡献率不到30％，低于发达国家的平均水平，也低于农业中科技的贡献水平（40％）。因此，随着中国房地产市场的发展以及建筑水平的不断完善，加之国内各类行业国际化进程的推进，木结构房屋在国内的发展已是大势所趋。

欧美现代轻型木结构建筑
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  目前轻型木结构建筑国外最高可盖到9层，由于多方面因素，中国一般盖到2-5层，国外常见的为3-6层。[image: image20.png]




五、轻型木结构建筑功能和特点：[image: image32.png]



贴近自然，与大自然融为一体。

结实耐久，保证使用50年以上。

冬暖夏凉。墙体中间有保温材料和隔热材料，具有砖混墙体  6倍的保温隔热效果。

防火阻燃。在施工中，严格按照国家和行业防火阻燃标准执行；同时，所选用进口型材在加拿大已经过防火阻燃处理。

防虫、防腐、防潮。在施工中，严格按照国家和行业防虫、防腐、防潮标准执行；同时，木材经过环保方法处理后不易腐烂、不发霉、不生虫；在施工过程中，还可使用多种方法达到以上效果。

抗风抗震。设计过程中，严格按照国家和行业抗风抗震标准执行；同时木与木结合是用合金连接件连接，整个建筑都起到链条效果。

低碳环保。木结构建筑所使用的建筑材料均为环保型材，并且在建筑和配置上，完全达到节能低碳环保要求。

隔音效果好。150mm的木墙相当于610mm砖墙的隔音效果，同时在施工过程中添加了隔音防护材料，使建筑的隔音效果远远优于其他类型建筑。

施工期短。一般条件下3-4个月就能建造完工。

灵活隐蔽。此类建筑可以拆迁后转移到异地安装使用。

高档舒适。普通木别墅建好后有三星级以上的享受感觉，舒适度大大高过砖混结构建筑。

得房率高。木结构住房得房率比砖混结构高出5-7%的面积。

建筑装修一体化，减少二次装修造成的污染，木房一经建好，内装修自然形成。

耐久性好。俗语说故宫有多久，木屋就有多久。我国上百年的木屋木塔比比皆是，国外几百年的木屋更是大有所在，而砖混的百年老房寥寥无几。加拿大现代木屋寿命更是确保80年以上！

六、木别墅风格类型

北美风格
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欧洲风格
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东南亚风格
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