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一． 概述 
1.1. 产品概要 

    TH2681/2681A 型绝缘电阻测试仪是一种测量各种电子元件、介质材

料、整机等绝缘性能的测量仪器。测试速度快、稳定性好、操作方便、并具有

不良判别的功能。 
    本仪器符合电子工业部标准 GB6587.1《电子测量仪器环境实验总纲》

中的第Ⅱ组的要求，额定使用条件： 

A：环境温度：0~40℃ 
B：相对湿度：<70%RH 
C：大气压强：86~106kPa 

1.2. 使用前附件确认 
收到本测试仪后，请以下列所示事项确认，以维护您的权益： 
    A：产品的外观是否有破损、刮伤等不良现象 
    B：标准附件如下表所列，请确认是否有遗漏 

           若有上述破损或附件不足现象发生，请立即告知本公司或本公司附属 
      分公司、办事处、代理商，以便立即为您服务。 

品     名 材      料 数量 备     注 
电源线  1  
测试线  1 一般夹测用测试线 

使用说明书  1  
测试座   选购附件 

      
1.3. 使用周围环境 

1.3.1. 请勿将测试仪放置于多灰尘、多振动、以及日光直射或腐蚀气体下使用，

并请在周围温度 0℃~40℃，湿度 70%RH 以下的地方使用。 
1.3.2. 为防止本仪器内部温度上升，请注意本仪器周围的通风，使其与背后墙 

壁或物品距离 10cm 以上，并请勿阻塞左右通风孔，以保护仪器良好之精

确度。 
1.3.3. 本仪器虽已针对交流电源之干扰有所设计，但也请尽可能在干扰较小的

环境下使用，在无法避免干扰的情况下，请加装电源滤波装置使用。 
1.3.4. 本测试仪的保存温度范围为-25℃~+70℃，若长期不使用，请以原包装

或其他类似包装保存于无日光直射且干燥的地方。以确保再使用时有良好的

精确度。 
1.4. 电源电压 

         在接上电源线以前，请务必确认电源开关在 OFF 状态下，并确认使用电 
      压在本仪器规定之电压范围内，电源电压范围为 220V±10%，电源频率请

      使用 50Hz 或 60Hz。
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1.5. 保险丝 
本仪器在后面板上装有一电源保险丝插座，换保险丝时请注意: 

1.5.1. 请务必先将电源开关 OFF，并拔掉电源线后再进行。 
1.5.2. 保险丝之检查，只用目测并不能确认，测试其电阻值在 15Ω以下则为 
       正常 
1.5.3. 更换保险丝时，将保险丝座突出后面板之外帽以手轻压后，以反时针方  
       向回转后，外帽会脱离原座。 
1.5.4. 取出外帽，将新的保险丝（务必与原保险丝规格相同）换上 
1.5.5. 将外帽以手轻压入保险丝座，以顺时针方向转动即可 

1.6. 预热时间 
    本测试仪的所有功能，在电源开启后即可使用，但为达到指标内之精确度，

请预热 30 分钟以上 
二． 主要技术指标 

2.1.  测试电压：具体范围用户可以提出特殊要求 
TH2681： 10VDC 电压倍率×0.1 
 25VDC 电压倍率×0.25 
 50VDC 电压倍率×0.5 
 100VDC 电压倍率×1 
 250VDC 电压倍率×2.5 
 500VDC 电压倍率×5 

          
TH2681A： 10VDC 电压倍率×0.1 
 50VDC 电压倍率×0.5 
 100VDC 电压倍率×1 
 250VDC 电压倍率×2.5 
 500VDC 电压倍率×5 
 1000VDC 电压倍率×10 

        测试电压正确度：±2%（测试端开路状态）；实际可测负载电压 95%以上 
2.2.  测试范围 

TH2681： 100kΩ ~ 5TΩ（105~5×1012Ω） 
  10V 档： 100kΩ ~ 100GΩ 

25V 档： 250kΩ ~ 250GΩ 
50V 档： 500kΩ ~ 500GΩ 

100V 档： 1MΩ ~ 1TΩ   
250V 档： 2.5MΩ ~ 2.5TΩ 
500V 档： 5MΩ ~ 5TΩ 
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TH2681A： 100kΩ ~ 10TΩ（105~1013Ω） 
  10V 档： 100kΩ ~ 100GΩ 

50V 档： 500kΩ ~ 500GΩ 
100V 档： 1MΩ ~ 1TΩ   
250V 档： 2.5MΩ ~ 2.5TΩ 
500V 档： 5MΩ ~ 5TΩ 

1000V 档： 10MΩ ~ 10TΩ 
2.3. 测试之准确度： 

阻抗值 <1GΩ      ±3% ±0.5 格    
阻抗值 >=1GΩ ±6% ±0.5 格 
阻抗值 >100GΩ ±10% ±0.5 格 

2.4.  充电时间 
 电子整机、介质材料、阻性元件等：充电时间<0.1 秒 
 电容器：充电时间 0.5~10 秒 

2.5.  预置范围 
 （1.0~9.9）×电压选择倍率×倍率开关（MΩ），精度：±3% ±0.5 格 

2.6.  分选功能 
 本仪器具有分选功能，由预置拨盘开关选择需要的数值，当测试值小于预 
 置值时，“不良”指示灯亮，并有讯响提示（可开关），表示不合格。 
 当测试值大于预置值时，“不良”指示灯灭，表示合格。 

2.7.  表头指示选择 
 当设置/测量键为放开时，表头指示的值为拨盘预置的数值。 
 当设置/测量键为按下时，表头指示的值为测量的数值。 

2.8. 放电状态的选择 
 当放电开关选择至放电位置时，即对被测元件进行放电，放电电阻值与测试

电压有关，测试端无电压输出。 
2.9.  使用条件： 

2.9.1. 温度 0~40℃，相对湿度：20~70%RH 以下 
2.9.2. 保存环境：-25℃~70℃ 
2.9.3. 电源电压：220V±5% 

               频率：50Hz/60Hz 
               功率：30VA 以下 

2.10. 体积和重量 
2.10.1. 体积：300mm（长）×270mm（宽）×180mm（高） 
2.10.2. 重量：约 3kg 
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三． 面板功能说明 
3.1. 表头：TH2681/TH2681A 型绝缘电阻表头（100µA 表头）。 
3.2. 倍率选择开关：共有六档倍率选择×100，×101，×102，×103，×104，×105。 
3.3. 放电开关：当放电开关选择至放电位置时，对被测元件进行放电。 
3.4. 电压选择开关：共有六档选择电压： 

 TH2681：10V/25V/50V/100V/250V/500V 
TH2681A：10V/50V/100V/250V/500V/1000V 

3.5. 设置/测量开关：表头指示状态选择键； 
设置/测量开关为设置时，表头指示值为设置拨盘的设置值； 
设置/测量开关为测量时，表头指示值为测量值； 

3.6. 设置拨盘 
由二位 8421 码组成，预置不良品之极限，起分选作用； 

3.7. 电压输出端 
输出负高压，接测试线一端。此端有高压输出，请注意安全； 

3.8. 测试端：接测试线另一端； 
3.9. “∞”调节电位器 

“∞”调节电位器调节各倍率量程，使绝缘电阻表指针指向“∞” 
3.10. 接地柱 
3.11. 不良指示灯 

当不良指示灯亮时，表示被测元件的绝缘电阻小于预置值，为不良品； 
当不良指示灯暗时，表示被测元件的绝缘电阻大于预置值，为良品； 

3.12. 电源指示灯 
3.13. 电源开关 
3.14. 型号，名称，商标 

仪器型号：TH2681 或 TH2681A 
名称：绝缘电阻测试仪 
商标：同惠电子有限公司的产品商标 
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四． 操作说明 
本仪器使用前建议用户详细阅读本使用说明书，了解熟悉本仪器的使用方法和工

作原理 
4.1. 待测物的测试方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. 测试参数设定前须知 

   4.2.1  
倍率 输入阻抗 

100 1kΩ 

101 10kΩ 
102 100kΩ 
103 1MΩ 

104 10MΩ 
105 100MΩ 

4.2.2 上图说明测试之等效回路，其中输入阻抗与倍率之关系如表所示，待 
         测物之测试范围与电压和倍率关系如下表： 

TH2681：                                             单位：Ω 
倍率 

    
     范 围

电压 
100 101 102 103 104 105 

10V 100k~1M 1M~10M 10M~100M 100M~1G 1G~10G 10G~100G 
25V 250k~2.5M 2.5M~25M 25M~250M 250M~2.5G 2.5G~25G 25G~250G 
50V 500k~5M 5M~50M 50M~500M 500M~5G 5G~50G 50G~500G 
100V 1M~10M 10M~100M 100M~1G 1G~10G 10G~100G 100G~1T 
250V 2.5M~25M 25M~250M 250M~2.5G 2.5G~25G 25G~250G 250G~2.5T 
500V 5M~50M 50M~500M 500M~5G 5G~50G 50G~500G 500G~5T 

!!! 

——注意—— 

1． 待测时，待测物两端有高压，请注

意安全。 

2． 待测物若有极性，请注意极性的正

确连接。 

3． 为求较高之测试准确度及稳定性，

务必做好测试环境之隔离及温度

湿度控制。 

4． 测试端（+）之屏蔽线不能与仪器

的外壳相连。 
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TH2681A：                                              单位：Ω 
倍率 

    
     范 围

电压 
100 101 102 103 104 105 

10V 100k~1M 1M~10M 10M~100M 100M~1G 1G~10G 10G~100G 
50V 500k~5M 5M~50M 50M~500M 500M~5G 5G~50G 50G~500G 
100V 1M~10M 10M~100M 100M~1G 1G~10G 10G~100G 100G~1T 
250V 2.5M~25M 25M~250M 250M~2.5G 2.5G~25G 25G~250G 250G~2.5T 
500V 5M~50M 50M~500M 500M~5G 5G~50G 50G~500G 500G~5T 
1000V 10M~100M 100M~1G 1G~10G 10G~100G 100G~1T 1T~10T 

          M：106                G：109                 T：1012 
电压、倍率与测试范围之参数表 

4.2.3 本仪器表头指针设调“∞”电位器，每一倍率量程表头指针都应当指

向“∞”。在×105 倍率量程上： 
a. 当测试端没有测试夹具或不接测试电缆时，表头指针应指向“∞”； 
b. 当测试端插上测试夹具或接上测试电缆，且没有接上被测件 Rx 时，

表头指针允许有一定漂移，这是因为这一量程的反馈电阻为 
  100MΩ，很大，相当于此测试电缆为一接收“天线”，接收外界干  
  扰信号所致； 

当接上 Rx 时，此外界杂散干扰信号就消失没有了。因而不会影响这

一量程测试的准确性； 
4.3.  测试参数设定 
4.3.1.   电压设定 

根据产品的技术要求，将电压波段开关置于相应的电压档上，请注意，

此时测试夹具已带上相应电压，以免触电。 
4.3.2. 倍率设定 

根据 4.2.2 的关系图，设定好相应倍率。 
4.3.3. 上限设定 

根据产品的技术要求，设置好拨盘开关的数值，拨盘开关数值对应于表

头指针的数值，即如设定的数值为 2.0 则表头指针的指示也为 2.0，但

设置的绝缘电阻下限数值不为 2.0。例如，电压选择 250V，倍率选择×

102，拨盘数值选择为 2.0，则下限设定值为 
（2.0×102×2.5）MΩ=500 MΩ  

4.3.4. 充电时间设定 
a. 当被测件为纯电阻时，被测件不需要充电时间，测量仪器可直接读出

其绝缘电阻， 
b. 当被测件为容性时，其充电时间于被测电容的容量及其质量特性有

关，还与成批测试中的总的速度要求有关。应由技术部门从生产实践
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中去决定。一般是使良品在测试中无报警信号为佳，或有短

   暂超限但其绝缘电阻很快就高于设定值，操作人员也易判断，而不致

误判。 
c. 当被测件充电时，充电电流为快速恒流充电，所以充电速度决定于施

加于被测件两端的电压与其自身的容量值，J 充电=KCU 
4.4. 举例说明 

  假设某一厂家需要分选一批金属化薄膜电容器，其规格为 CBB-250V- 
  2.2µF ，绝缘电阻 Rx >100G 

4.4.1. 将电源开关按至 ON 位置，接通电源，电源指示灯亮，预热 15 分钟后进行

测试 
4.4.2. 将电压量程旋至 250V 位置，此时测试端输出 250V 电压， 

          根据 4.2.2 表，选择倍率开关于×104档 
          下限设定值为 100GΩ,其设定数据为 
          100×109 /（2.5×104×106 ）=4.0 

4.4.3. 设定合适的充电时间 T=KCU 
选择 K=5000，C=2.2µF，U=250V 

          则 T=5000×2.2×106=2.75 秒 ，测试时间为 3 秒左右。 
4.4.4. 接上本公司提供的测试线或夹具进行测试。 
4.4.5. 对被测电容进行放电，建议在机外放电，因为测试电压 250V 时机内放电

电阻约为 2.5kΩ，需要一定的放电时间。 
五． 仪器的校准、检验与维修 

5.1. 直流电压的产生与检验 
5.1.1.  10V 的产生 

               由电阻 R9，R18 及电位器 W1 分压产生，调节 W1 即可调节 
               其精度 

5.1.2.  其它电压的产生（TH2681A 为例） 
              由稳压管 V20 产生稳定的 5V 电压，由于 N1 的 3 脚为虚地， 
              即其电平为 0V，经过 R17、W2 产生恒定的电流，调节 W2，使 
              之产生恒定的 1mA 的电流，经 R51、R52、R53、R54、R55、 
              R56、R57、R58，产生各种不同电压，其中 R51 产生 50V 电压， 
              R52 产生 100V 电压，R53、R54 产生 250V 电压，R55、R56 
              产生 500V 电压，R57、R58 产生 1000V 电压 

5.1.3.  如果产生的电压值误差较大或不能产生电压，检查 5.1.2 中的各元 
       件是否正确，检查其它电路元件 N1、V27、V28、V29 及周围的 
       电阻二极管是否损坏，检查并更换之。 
5.1.4.  检验接线图如下图所示，其测试应满足 2.1 条所规定的要求，如不 
       满足，检查 5.1.1--5.1.3 中元器件的性能与精度            
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             TH2681/A                       六位半数字万用表  
 
                      Rx                          COM    V 

 
5.2. 最大充电电流的检验 

5.2.1. 本仪器在对被测元件进行充电时为恒流充电，其电流 I=20mA 左右，

这是由电路 N2，R44，R25，R2 所决定，其值 
             I=R2*Vcc/（R12*R44） 

5.2.2.最大充电电流检验如下图，此时电压档放在 100V 位置，开关 K 接通

时间不要太长，以不超过 10 秒为宜，测量结束后将开关 K 置于断开

位置。充电电流如有较大误差，请根据 5.2.1 进行检查。用户也可根

据 5.2.1 适当对充电电流进行修正，此时用户只需修正 R2 与 R12 两

电阻的比值 
                     
 
  

            TH2681/A                       六位半数字万用表  
          

                      Rx                          COM    I 

                                                  K 
 
 
 
   
5.3. 绝缘电阻的检验 

5.3.1.  根据下图及下表进行检验，其误差范围应满足 2.3 规定的要求 
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测试电压 标准电阻 实测电阻值 

1M  
10M  
100M  
1G  
10G  

  100V 

100G  
 

标准电阻 测试电压 实测电阻值 
10V  
25V  
50V  
100V  
250V  
500V  

  100M 

1000V  
 
六． 保修 

保修期：使用单位从本公司购买仪器，自本公司发货日期算起，自经营部购买仪

器，自经营部门发货之日算起。保修期为两年，保修应出具该仪器的保修卡。 
保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器，维修费用由用户承担。 

 


