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一、技术参数 

供电电压：20～28 VDC 
功耗：    待机﹤0.5W 

      报警﹤3W 
输入参数： 
常开接点输入常开时输入线漏电电阻﹥80KΩ 
常开接点输入报警时输入电阻﹤2KΩ 

      常闭接点输入常闭时输入电阻﹤2KΩ 
      常闭接点输入报警时输入线漏电电阻﹥80KΩ 

自检、复位按钮不按下时输入线 
漏电电阻﹥80KΩ 
自检、复位按钮按下时输入电阻﹤2KΩ 
电平输入  高电平 5～24V 

      低电平﹤1.5V 
音响输出: 输出电压 10V     输出电流 2mA 
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报警方式：报警后灯光闪烁、外接音响发出警笛
声、并可单独消音 

自检功能：当自检按钮按下时，报警器灯光闪烁，
音响报警器发出声音。按复位按钮，
灯光与音响消失。 

光字牌颜色：红、橙、白、黄可选 
工作环境： 温度范围 0～55℃ 

       相对湿度≦85% 

二、确定输入信号为常开或常闭接点 

仪表出厂时为常开(1.2)接点输入方式。 

若需采用常闭接点输入，可将仪表內 S1短接

帽跳到常闭(2.3)即可； 

    电平输入 S1短接帽跳到(2.3) 。 
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三、仪表开孔尺寸 

开孔尺寸为 66mm×35mm 

外型尺寸为 80mm×40.5×119mm 
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四、仪表可单台使用,也可多台拼装
用,其接线方式如下图 

 

 

 

 

SBJ-Ⅰ型单回路闪光报警器接线图

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24VDC

+  -

输入 自检 音响 复位
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1、单台接线说明： 

４脚  常开或常闭输入 

５脚  自检按钮 

６脚  接音响报警器电压输入端 

７脚  复位按钮 

９脚  24V正极输入 

１０脚 24V负极输入 

2、 多台接线说明： 

４脚   多路常开或常闭输入端 

５脚    多台５脚并联接自检按钮 

６脚    多台６脚并联接音响报警器电压输入端 

７脚    多台７脚并联接复位按钮 

９脚    多台９脚并联接 24V正极输入  
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 １０脚    多台１０脚并联接 24V负极输入 

五、工作原理 

SBJ-1 型单回路报警器平时工作在监视状

态，即灯光和音响同时不工作。当按动自检按钮

时，灯光及外接音响同时工作。再按复位按钮，

一切复原。 

当报警信号输入，报警立即发出报警信号，

灯光和音响同时工作。此时按复位按钮，音响消

失，灯光变为平光，说明报警信号还在。当故障

排除后灯光熄灭。系统恢复到监视状态。 

六、使用与维护 
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1、检查安装与接线无误后，方可接入电源，

先观察有无异常现象，一切正常后方可 

做如下实验： 

a．按一下自检按钮时，报警器灯光闪烁，音

响报警器发出声音。 

b．按复位按钮，灯光与音响消失。 

c．按住自检按钮不放，报警器应闪烁，音响

器发声，然后按一下复位按钮，音响消

失，灯光变为平光（灯亮不闪烁），再松

开自检按钮，灯光熄灭。 

d．多台并联时，分别将各报警器输入端对地

短路，该路立即发出报警信号，然后按

复位按钮，应能复位。 
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e. 上述试验均正常，说明仪器良好，可投入工作。 

2、 本仪器应工作在环境清洁，无腐蚀性气体的      

场所。 

订货需知 
● 按选型型谱写明型号、代码及测量范围。 
●  选择其他特殊分度号和特殊输出方式时，写明
输入及 输出信号的具体参数。 

● 使用热电阻温度变送器时应注意尽量保持三

线之间的电阻尽量一致，每根导线的电阻要

小于 5Ω，否则将影响测量精度。 

● 使用热电偶输入信号的温度变送器应注意环

境温度，检测时正确扣除环境温度的毫伏值

有利于提高测量精度。使用时需特别注意采
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用的补偿导线应与所选分度号相对应。 

● 当选择电流输出方式时应注意负载能力，未提

出要求的我公司按 350Ω的方式生产。订货时
如需大于 350Ω负载的请订货时提出，我公司
将按特殊规格生产。 

● 在正常情况下，仪表不需要特别维护，请注意

防潮、防尘。 
● 因产品质量引起的故障，在出厂三个月内可更

换或退货，在出厂 18个月内实行免费保修，
在 18个月后实行有偿服务，终身维修。 

       
 
 



 




