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SFGP型配电器/隔离器是 DDZ—Ⅲ型电动单元组合仪

表中 DFP型配电器/隔离器的改进型，它能为现场安装的

二线制变送器提供一个隔离的电源，同时将变送器来的

4～20mA信号转换成与之隔离的 1～5V/4～20mA信号，实

现输入、输出、电源三部分的互相隔离 

 

 

 

 

 

 

概述 
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1.输入信号    4～20mA/1～5V              

2.输出信号    4～20mA/1～5V   

3.输出电阻    250Ω（1～5V输出时） 

>500KΩ(4～20mA输出时)  

4.负载电阻    ≤350Ω(4～20mA输出时)    

5.精度 ±0.25%F.S                

6.响应时间    <1s              

7.绝缘电阻    ≥100MΩ  

8.绝缘强度    输入/ 输出/电源之间 1000V(AC)1分钟 

9.电源电压    24V.DC±10%      

10.消耗功率 ≤1.5W  

11.工作条件   温度 0～50℃；相对湿度≤85%      

12.外型尺寸 24×104×110mm(宽×高×深)   

主要技术指标 
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输入保护24VDC DC/DC

输入信号
处   理

4-20mADC
或1-5VDC

输出信号
处理

4-20mADC
(1-5VDC)

工作原理图 

选型型谱 
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型      谱 说       明 

SFGP  轨装式配电器/隔离器 

0 0  不需要此输入通道 

4 4  

4～20mA(DC)输入， 

18.5～28.5V(DC) 

配电输出，配电器 

6 6  4～20m(DC)输入，隔离器

8 8  1～5V(DC)输入，隔离器

输入信号 

类型 

IN1/IN2 

9 9  客户特殊要求的分度号 

0 0 不需要此变送输出 

6 6 4～20mA(DC)输出 

8 8 1～5V(DC)输出 

输出信号 

类型 

OUT1/OUT2 
9 9 客户特殊要求的分度号 

D 24VDC供电 

供电电源  
A

220VAC供电 

（仅支持一入一出） 

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj

zhangcj
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外形示意图： 

外形及安装 
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安装形式：支撑型轨 TS35． 
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线路板

面盖

S2
S3

1
2
1
2

一入两出有源、无源

拨码位置
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注：一入两出有源、无源拨码切换 

拔码示意图（正视） 

 

 

一入两出有源、无源拨码切换 

隔离器 配电器 

S2—1   OFF 

S2—2   ON 

S3—1   OFF 

S3—2   ON 

S2—1   ON 

S2—2   OFF 

S3—1   ON 

S3—2   OFF 
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注：输出信号类型拔码图 

拔码示意图（正视） 
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 轨装式配电器/隔离器接线图 
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注：用户选定 4-20mADC 输出时，负载电阻默认

为≤350Ω，若须接 500Ω的负载时，定货时应特

别注明。 
附： 

 

配电器/隔离器出厂时已调校好，不需用户重新校正，

若用户确实需要对配电器/隔离器进行重新校正，请按如

下方法对配电器/隔离器进行电压校正或电流校正: 

一、按照接线图正确接线，预热 10分钟至 30分钟后进行

校验． 

二、校验  

1） 配电器外接电阻箱，调节电阻值使输入电流为

4mA·DC，调整仪表面板上的调零电位器（Z1），使输出电

校验方法 
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流 1为 4.00±0.03mA。调节电阻值使输入为 20mA·DC电

流, 调整仪表面板上的满度电位器(S1)，使输出电流 1

为 20.00±0.03mA。重复以上操作，反复调整，使误差最

小。其次，调整仪表面板上的满度电位器(S2)，使输出电

流 2 为 20.00±0.03mA；最后，调节电阻值使输入电流为

4mA·DC，调整仪表面板上的调零电位器（Z2），使输出电

流 2为 4.00±0.03mA；重复以上操作，反复调整，使误差

最小； 

2）对隔离器输入 4mA.DC电流，调整仪表面板上

的调零电位器（Z1）使输出电流为 4.00±0.03mA。使输入

为 20mA·DC电流，调整仪表面板上的满度电位器(S1)使

输出电流为 20.00±0.03mA。重复以上操作，反复调整，

使误差最小。其次，调整仪表面板上的满度电位器(S2)，
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使输出电流 2 为 20.00±0.03mA；最后，使输入电流为

4mA·DC，调整仪表面板上的调零电位器（Z2），使输出电

流 2为 4.00±0.03mA；重复以上操作，反复调整，使误差

最小。 
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